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PROFESJONALNA 


BOGATY WYBOR RADIOTELEFONOW PROFESJONALNYCH 
SYSTEMY TRANKINGOWE MPT 1327/1343 
AKCESORIA ORAZ OSPRZl-T ANTENOWY 
OFERUJEMY USLUGI DORADCZE I SERWISOWE 
WSZYSTKIE RADIA SPELNIAJ 4 EUROPEJSKIE NORMY " ETSI " 


HOMOLOGA CJA MINISTRA L/\CZNOSC! 
(64-88MHZ, 136-174MHZ, 400-470 MHz) 






MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 



AKSEL Sp. z o.o 

Rybnlk 44-200, ul. Hallera 12a 

tel. /fax: (032) 422 48 36 

Tiv'V’-'’ ’vV-v* v . . */ • 'Zc- ’••v.v 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel. /fax: (032) 253 92 54 


BIELSKO-BIALA 
ELBL4G 
K^DZIERZYN KOZLE 
LUBLIN 
0P0LE 
PILA 
PL0CK 
POZNAN 
PSZCZYNA 
TCZEW 
T0MASZ0W MAZ. 
WROCLAW 


Przedstawiciele 

CEZAM telJfax (033) 815 02 33 
ELPR0TEKT tel.(055) 643 84 84 
TELTRONIK telJfax (077) 481 00 91 
RADTEL telJfax (081) 743 40 50 
RADPOL telJfax (077) 453 84 22 
UNITEL telJfax (067) 213 7320 
LEWEL tel.(024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
EUKOR tel.(0602) 207 870, fax (061) 874 9423 
PENDI telJfax (032) 210 48 10, 210 20 20 
ELPROTEKT telJfax (058) 532 18 71 
PANEL telJfax (044) 724 6656 
ARTCOM telJfax (071) 363 42 00 






81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35, e-mail: ei-spark@limes.com.pl, www: el-spark.com.pl 
tel. /fax (058) 551 04 84, VolP/IP-STAR nr 126-311 


• stacje bazowe, przewozne, r< 

• stacje retransmisyjne 

• transmisja danych 

• stacje zdalnie sterowane 

• wspotpraca z systemami taksowkowymi 

• system monitoringu pojazdow GPS 







Autoryzowany Dystrybutor 


• radiotelefony przenosne 
przewozne i bazowe 

• stacje retransmisyjne 

• systemy trankingowe 

' • akcesoria 
• montaz i szkolenia 

• profesjonalny serwis 

gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


Consortia Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, ul. Jagielloiiska 74 tel. (0 22) 811 92 61, 676 90 97 

blura terenowe: Gdynia (058 >620 31 77. Kalowice (032) 203 66 45. Krakbw (012) 616 25 03. Wroclaw (071) 361 54 21 


Biota Podlaskn WOJMAR S.C. tel. (083) 342 24 34 ' Bydgoszcz KWANT tel. (052) 32 332 66 ; Elblqg VIDMUZ S.C. tel. (055) 234 51 23 - Grudziqdz ELEKTRONIKA tel. (056) 462 89 32 
• Izabelin SERWIS RADIOTELEFONOW tel. (022) 722 63 09 - Klelce ZNiKUE RADlOt^CZNOSC tel. (041) 345 26 50 " Koszalin MARK-SERWIS tel. (094) 347 14 62 
Krynlca MAX SERWIS tel. (01 8) 471 55 96 * Nlepor^l IMPEX GEO s.c. tel. (022) 772 40 50 • Ostrdw Mazowlecka PPHU -KRAJEWSKI tel. (0217) 440 185 
Przasnysz TELE I RADIOMECHANIKA tel. (029) 756 38 17 * Radom ELNET tel. (048) 366 33 66 - Suwaiki ELTECHB1UR tel. (087) 566 21 31 • Warszawa ROL-NET tel. 0 502 580 505 
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] ROZGIOSNIE 


Stan aktualny i prognozy rozwoju 
sieci radiofonii UKF FM w Polsce 

HI TEST 

Testy urzqdzen dla krotkofalowcow 
wykonywane w Laboratorium 
Technicznym ARRL 


RAMBO 



SWIAT CB 


CB na swiecie 



KROTKOFALOWIEC 


Z zycia klubdw PZK 


| RADIO RETRO 


Philips 456 



RADIO W SAMOCHODZIE 


Radioodtwarzacze firmy Alpine 

t^CZNOSC 


Przemienniki 29MHz 


10 


22 

30 


42 


44 


37 


34 


14 




Philips 456A 


Odbiornik 456A, 
produkowany w sezonie 
1936/37, reklamowany 
byl przez Philipsa jako 
stereofoniczny. Praktycz- 
nie polegaio to na pewnym 
poprawieniu plastycznosci 
odtwarzania dzwi^kow. 
Zastosowano nowy glosnik 
z tzw. "rozsiewaczem 
dzwi^kow" 


Str. .37. 



ZR-16 

- profesjonalne 
zasilacze do 
radiotelefonow 

Zasilacze serii ZR-1 6 sq przezna- 
czone do zasilania z sieci energe- 
tycznej 220V radiotelefonow 
przewoznych i stacjonarnych 
o napi^ciu 1 2V i poborze prqdu 
do 10A. Wbudowany akumulator 
bezobsfugowy o pojemnoSci 7Ah 
gwarantuje ciqgle zasilanie 
radiotelefonu. Zasilacze zostaly 
zaprojektowane i sq produkowane 
przez polskq firm?. 

Str. 40. 



Przewodnik po transceiverach KF 
(cz$S<f 2) 
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ZR-1 6 - profesjonalne zasilacze 
do radiotelefonow 
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Ra inscatter 
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Wybrane kity radiowe AVT 
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Kity SMART 
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RADIO + KOMPUTER 



Kameleon 
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DYPLOMY 



"Ave Polonia", "HSC" 
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KONKURS 



Rozstrzygni^cie minikonkursu 
"Co to jest" 
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Rainscatfer 

Rozwdj techniki stale dostarcza 
amatorom nowych mozliwosci 
kuszqc do eksperymentowania. 

WSrod licznych pasm mikrofalowych, 
pasmo 10GHz (3cm) od poczqtku 
budzilo najwi^ksze zainteresowanie 
amatordw. W czasie prob IqcznoSci 
w tym pasmie stwierdzono wyst^po- 
wanie nietypowych zjawisk. Blizsze 
obserwacje wykryfy, ze powodem 
byty silne opady deszczu na trasie 
mi^dzy korespondentami. Zacz^to 
zjawisko badac i odkryto zupelnie 
nowe mozliwosci przeprowadzania 
Iqcznosci na duze odleglosci. 

Str. 48. 


Przewodnik po 
transceiverach KF 

Druga cz$sc zestawienia najpopular- 
niejszych transceiveror KF dost^pnych 
na polskim rynku, zarowno tych 
najnowszych, jak i nadal uzywanych 
starszych typow. W tej cz^Sci wyroby 
firm Yaesu i Kenwood. 

Str. 32. 
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Radioodtwarzacze firmy Alpine 

W ostatnich latach firma Alpine wprowadzita na 
rynek now 3 seri$ radioodtwarzaczy z pod£wietlanymi 
przyciskami o charakterystycznym ksztafcie kojarz^- 
cym si§ z oslonq aerodynamicznq. Rowniez przyciski 
wyboru pami^ci i innych funkcji zostaly zaokr^glone, 
zas cala pfyta czolowa zostafa zamkni^ta bardzo 
gladly czarn^ i lekko polyskujqc^ powierzchni^. 

W tej chwili w nowej szacie oferowane S 3 juz 
urz^dzenia z podstawowych serii, a w przyszloSci 
zmianie ulegnie prawie cala linia radioodtwarzaczy 
tej firmy. 

Str. 34. 



RAMBO 


Urzcidzenia LPD S 3 ogolnodost^pne - od uzytkowni- 
ka nie jest wymagane zadne zezwolenie na jego 
uzytkowanie ani posiadanie jakichkolwiek kwalifika- 
cji technicznych. Nic dziwnego, ze w ostatnim 
czasie na krajowym rynku pojawilo si$ wiele takich 
urzqdzeri, oferowanych przez rozne firmy handlowe. 
Rambo szwajcarskiej firmy HOTLINE International 
jest tanim i prostym w obsludze urz 3 dzeniem, ktore 
pojawilo si§ na krajowym rynku przed rokiem i zyskalo 
od razu duz 3 popularnoSc. 

Str. 30 
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Przewodnik po transceiverach KF 

Z przeprowadzonych ostatnio badari rynkowych 
firm produkujqcych sprzgt radiokomunikacyjny wyni- 
ka, ze nastqpilo pewne nasycenie rynku. Wigkszosc 
klubdw krotkofalarskich, a takze aktywnych krotkofa- 
lowcow, dysponuje nadal sprawnymi, choc czqsto 
starszego typu urzqdzeniami, i stosunkowo niewiele 
poirzebujq do uzupelnienia stanu posiadania. 

W tym numerze zamieszczamy drugq cz$sc 
przewodnika po transceiverach KF. Pomimo okro- 
jonych informacji na temat danego modelu la two 
mozna zauwazyc post$p technologiczny w kon- 
strukcji tych urzqdzeh. Najpierw byly oferowane 
duze gabarytowo transceivery z wieloma pomocni- 
czymi funkcjami. Najstarsze modele byly wyposa - 
zone w 5 pasm KF wybieranych przelqcznikiem ob- 
rotowym , a kiedy doszly tak zwane pasma WARC- 
owskie , mialy 9 pasm KF z przelqcznikami elektro- 
nicznymi. 

W ostatnim czasie pojawilo si$ co prawda malo 
nowych modeli, ale sq to prawdziwe kombajny. 
Prawdobodobnie jest to wynikiem obserwacji rynku 
i potencjalnych odbiorcdw. Wsrod mlodszych ra- 
dioamator6w przewazajq ludzie aktywni zawodo- 
wo, nie dysponujqcy nadmiarem czasu na organi- 
zowanie stacji stalych, za to ch$tnie kupujqcy tanie 
urzqdzenia nadajqce si$ do zainstalowania w sa- 
mochodzie. 

Prawdq jest, ze zainstalowanie w samochodzie 
dwoch urzqdzeh, jednego na KF, drugiego na UKF 
(FM), okazalo si$ nierealne. W tej sytuacji firmy wy- 
puscily na rynek urzqdzenia uniwersalne, dostoso- 
wane do zainstalowania w samochodzie, do wyko- 
rzystania podczas wakacji czy w zawodach typu 
"Polny Dzieh", oraz jako urzqdzenia stacjonarne, 
obejmujqce wszystkie pasma KF i podstawowe pas- 
ma UKF. Kilka takich urzqdzeh (IC-706 czy 
IC706MKII i FTlOOm z wbudowanym DSP) prezen- 
towalismy juz szerzej na lamach miesi?cznika. Ko- 
lejny, najnowszy z tej rodziny model, Yaesu FT- 
817, doskonale nadajqcy si$ na urlopy i wakacje, 
zostanie opisany w jednym z najblizszych nume- 
rdw $wiata Radio. 

Andrzej Janeczek 

\ J 
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Aktualnosci 



TETRA w Stolecznej Policji 



W Komendzie Stolecznej Poli- 
cji w Warszawie dobiegl kori- 
ca najwazniejszy etap budowy 
Stanowiska Wspomagania Do- 
wodzenia (SWD) oraz b?dqcej 
jego cz?£ciq sieci cyfrowej 
Iqcznos'ci radiowej, zgodnej 
z europejskim standardem 
TETRA. Zostala zakoriczona 
instalacja urzqdzeri, oprogra- 
mowania i specjalistycznego 
wyposazenia sytemu teleinfor- 
matycznego, ktdry znacznie 
usprawni prac? Policji i efek- 
tywnos'd kierowania silami sto- 
lecznego garnizonu. Rozpo- 
czyna si? koricowa seria prdb 
i testbw oraz cykl szkoleri per- 
sonelu, kt6ry b?dzie obslugi- 
wal SWD. Zakoriczenie cafo£- 
ci prac przewidziane jest 
w lipcu biezqcego roku. 
Budowa SWD jest jednym 
zglownych elementow reali- 
zowanego planu modernizacji 
lechnicznej Policji w ramach 
przyj?tego przez Rad? Minist- 
row w czerwcu 2000 roku 
Krajowego Programu Przeciw- 


dzialania Przest?pczo$ci. 
R6wnolegle z inwestycjq war- 
szawskq prowadzone sq budo- 
wy SWD dla Komend Miejs- 
kich Policji w todzi, Szczeci- 
nie i Krakowie. Przygotowy- 
wane jest rozpocz?cie jeszcze 
w b. roku kolejnych budow 
SWD dla komend miejskich 
Policji w aglomeracji katowic- 
kiej i gdarlskiej. tqcznie pro- 
gramem obj?tych zostanie 16 


najwi?kszych aglomeracji 
miejskich, w najwi?kszym 
stopniu zagrozonych przest?p- 
czosciq. 

Realizacja programu budowy 
SWD pozwoli na potwierdzo- 
nq doswiadczeniami zagra- 
nicznymi znaczqcq popraw? 
efektywnosci dzialaii Policji 
i popraw? bezpieczeilstwa 
publicznego w najwi?kszych 
miastach. 






Sterownik trankingowy ASK-1 50 


Oferowany przez firm? AK- 
SEL sterownik trankingowy 
ASK-1 50 sluzy do przesylania 
danych w trankingowych sie- 
ciach radiowych z wykorzys- 
taniem kanalu sterowania. 
ASK-1 50 oparty jest na mikro- 
procesorowym ukladzie ste- 
rujqcym. Dane transmitowane 
sq z pr?dkosciq 1 200 bps przy 
uzyciu FFSK. 

Urzqdzenie moze mied 
wszechstronne zastosowania, 


nie tylko w radiowych sie- 
ciach trankingowych, ale tak- 
ze w telemetri, do sygnalizo- 
waniu standw binarnych, po- 
miaru widkosci analogowych 
(poziomy, przeplywy, tempe- 
ratura), telesterowania (zdal- 
ne wlqcznie/wylqczanie urzq- 
dzeri, syren alarmowych itp.). 
Moze sluzyd takze do wysyla- 
nia krdtkich komunikatdw 
tekstowych, przesylania da- 
nych z pojazddw, monitoro- 


wania pracy urzqdzeri (po- 
mieszczeri, budynkdw), prze- 
sylania informacji o stanach 
alarmowych (policja, straz 
pozanid, pogolowie), a takze 
jako system lokalizacji pojaz- 
dow (GPS). 

ASK-150 spelnia funkcj? za- 
rowno przewoznego modemu 
do transmisji danych, jak 
i niezaleznego systemu loka- 
lizacji pojazddw ASK-250. 
Oprogramowanie moze byd 
dowolnie konfigurowane 
w zaleznoSci od zastosowa- 
nia i potrzeb uzytkownika 
(nie wchodzi w ukompleto- 
wanie sterownika). 
Urzqdzenie jest zasilane na- 
pi?ciem 1 2V/0,5A, ma 8 por- 
tow I/O (1 port wej. RS 232) 
i protokol komunikacyjny 
MAP-27 lub RS-232. 

Dzi?ki wbudowanemu porto- 
wi szeregowemu sterownik 
moze wspdlpracowad z kaz- 
dym urzqdzeniem wyposazo- 
nym w standardowy port RS- 
232. 
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RadoodtNonA 
elta 3665 


W ostatnim czasie firma elta 
wypuscila na rynek kilka no- 
wych radioodbiornikdw po- 
wszechnego uzytku. elta 3665 
to radioodbiornik przenoSny 
wyposazony w generator prq- 
du, ktory pojawil si? w super- 
marketach na terenie kraju. 
Alternatywne irddfo zasilania 
energiq poprzez wbudowany 
generator umozliwia prac? te- 
go odbiornika podczas waka- 
cyjnych wyjazdriw (jest takze 
mozliwosd pracy z bateriami 
standardowymi lub akumula- 
torkami). Jedna minuta kr?ce- 
nia korbkq daje 30 min pracy 
radia. Za pomocq korbki za- 
mocowanej na tylnej fiance 
odbiornika mozliwe jest takze 
ladowanie akumulatorkow. 
Oto inne wla$ciwo$ci tego 
odbiornika: 

- zakres fa I FM/AM 

- doskonala jakosc wykonania 

- wbudowana minilatarka 
i antena teleskopowa 

- pasek nosny 

- gniazdo sluchawkowe 

- gniazdo do zasilania ze- 
wn?trznego 

- kolor: niebiesko-srebrny, 
mi?towo-srebrny 

- wymiary: 160x80x50mm 

- waga: ok. 400g 

Wi?ceij informacji o odbior- 
nikach globalnych firmy elta 
zamieScimy w jednym z ko- 
lejnych numerow Swiata Ra- 
dio. 





SCurtkcs z wmonfowanym 
telefonem komorkowym 


Osrodek badawczy France 
Telecom (France Telecom R&D) 
opracowat swoj pierwszy proto- 
typ kurtki, dziafaj^cej podob- 
nie do glosnomowi^cego ze- 
stawu te I efon i i ko mbrkowej . 
Wygf^daj^cy catkrem zwy- 
czajnie prototyp wykorzystuje 
istniejgcg technologic i oferuje 
funkcje telefonu komdrkowe- 
go bez widocznego ekranu ani 
klawiatury. Kurtka wyposazo- 
na jest w superptaski 1 00-gra- 
mowy telefon komorkowy 
wszyty w podszewk^. Klawia- 
tura znajduje si? w klapie kurt- 
ki, a mikrofony - w kotnierzu. 
Do uzyskania pof^czenia lub 
jego pr 2 erwania wystarczy 
wcisni^cie guzika, Wyboru 
rozmowcow dokonuje sic 
glownie wydajqc ustne pole- 



Firma CRIL Telecom Software 
(CTS) wprowadza na swiato- 
wy rynek innowacyjna plat- 
forme oprogramowania - EL- 
LIPSE FWA - pomySlan^ dla 
spetnienia nowych oczeki- 
wan operatorow i konstrukto- 
r6w Lokalnych Sieci Radio- 
wych. Bardzo atrakcyjny ry- 
nek Lokalnych Sieci Radio- 
wych rozwija sic na wszyst- 
kich kontynentach. Od Euro- 
pv po Ameryke Pdtnocn^ 
i Potudniow^, od Azji po 
Oceanic, poprzez Afryke, Lo- 
kalne Sieci Radiowe umozli- 
wiaj^ szybkie podt^czenie 
nowych abonentdw, zapew- 
niaj^c jednocze^nie dostep 
do najwiekszych przepusto- 
wosci. 

ELLIPSE FWA dysponuje ot- 
wart^ i podzieln^ architektur^ 
Idient/serwer w oparciu o ba- 
z? danych ORACLE zdoln^ 
zarz^dzac setkami tysiecy 


cenie, poprzez gtosne wymd- 
wienie ich nazwisk lub wybra- 
nie ich numeru z klawiatury. 

; Jakosd pot^czenla dordwnuje 
! jakosci uzyskanej z jakiego- 
kolwiek telefonu komdrkowe- 
gO- 

Badacze z France Telecom 
prowadza obecnie seric testdw 
w normalnych warunkach 
uzytkowania dla zebrania in- 
formaeji o reakcjach wybra- 
nych grup uzytkownikow i po- 
szukuj^ nowych zastosowaii 
I kuilek. Eksperymenty te doty- 
j czci w pierv/szym rzedzieosob, 
ktorych praca wi^ze sic z cigg- 
j lym przemieszczaniem (np. 
| pracownik6w budownictwa), 
sportowedw lub osdb uprawia- 
| jqcych sporty w czasie wol- 
i nym, mlodziezy i studentdw. 


| elementdw sieci i Geograficz- 
ny System Informacyjny 
: umozliwiajqcy szybkq integ- 
raeje wszelkiego typu danych 
geomarketingowych. 
Poczctwszy od zdefiniowania 
wymiarowaz po rozwoj sieci, 
ELLIPSE FWA zarzqdza cato£- 
ci^ operaeji technicznych (al- 
go rytmow rozprzestrzeniania, 

| zarzqdzania zasiegiem, inter- 
ferenejami i czcstotliwoscia- 
mi) zwi^zanych z kwestiami 
biznesowo-marketingowymi 
takimi jak instalacje znajduj%- 
ce sic u obecnych lub poten- 
cjalnych klientow, zarz^dza- 
nie infrastruktur^ sieciow^, 
tip. Ta innowaeja lechniczna 
gwarantujaca optymalne wy- 
korzystanie Srodkow tech- 
nicznych, marketingowych 
i finansowych, ktdrymi dys- 
ponuj^ operatorzy, jest bez 
w^tpienia premier^ w skali 
Swiatowej. 



W czerwcu gdyhski RAD- 
MOR S.A. wprowaclzil na ry- 
nek nowy wyrob - dorcezny 
radiotelefon 31015 typu PMR 
o mocy koto 0,5W i zasiegu 
do 5km. Urz^dzenie pracuje 
na 8 kanatach w zakresie 
czestotliwosci 446MHz. Ra- 
diotelefon jest niewielki i bar- 
dzo prosty w obstudze - 
sprzyja temu nieskompliko- 



Motorola wprowadza na ry- 
nek najmniejszy i najlzejszy 
radiotelefon dziataj$cy w sys- 
temie TETRA (TErrestrial Trun- 
ked RAdio), o nazwje 
MTH500. MTH500 jest pier- 
wszym radiotelefonem t^cz^- 
cym zalety karty SIM i podsta- 
wowych funkcji wykorzysty- 
wanych w biznesie, a dotych- 
czas dostepnych tylko na ryn- 
ku telefon'ii komdrkowej. 
Dzicki MTH500 mozliwoSci 
te zostan^ udostepnione rdw- 
niez uzytkownikom radiotele- 
fonow. 

MTH500 jest prosty w obstu- 
dze dzicki czterokierunkowe- 
mu klawiszowi nawigacyjne- 
mu i odpowiednim klawi- 
szom f unkey j nym. Intel igent- 
ny system wprowadzania tek- 
stu i duzy ekran holograficzny 
oraz nowe akcesoria sprawia- 
j^, ze MTH500 jest liderem 
w swej klasie, MTH500 oferu- 
je nowe mozliwoSci, w pot^- 
czeniu z cechami zaawanso- 
wanego telefonu komorkowe- 
go, t^cznosci indywidualnej 
i grupowej za pomoc^ funkcji 
"nacisnij aby rozmawiac". 
Funkcja Speakerphone 2 a- 
pewnia mozliwosc rozmowy 
bez koniecznosci trzymania 



wana klawiatura i wy^wiet- 
lacz LCD. Posiada wbudowa- 
wyl^czaln^ funkcje VOX 
i zt^cze do zewnetrznego ze- 
stawu mikrofon-stuchawka. 
Bardzo przydalna jest funkcja 
blokady klawiatury po 1 mi- 
nucie i ograniczenie czasu 
nadawania do okoto 2 minut. !i:| 
Cechy te czyni^ go wygod- j 
nym i uzytecznym dla perso- 
nelu duzyeh centrdw handlo- 
wych, supermarketow, o^rod- ^ 
k6w wczasowych i firm 
ochroniarskich. Moze bye tez 
przydatny do obstugi imprez 
sportowych i rekreacyjnych. 

Dane techniczne: 

- pasmo czestotliwosci: 

446MHz 

- liezba kanafdw: 8 

- odstep miedzykanatowy: 
12,5kHz 

- liezba tonow CTCSS: 38 

- mocnadajnika: 0,5W 

- napiccie zasilania: 3,3- 
4,5V 

- wymiary: 101x66x35mm 
(bez anteny) 

- waga: 1 30g 



telefonu w reku, zas funkcja 
telekonferencji oraz Vibracall 
pozwala na dyskretne infor- 
mowanie o pof^czeniu. 
Pocz^tkowo MTH500 bedzie 
j dziatac w pasmie 410-430 
MHz, a nastepnie takze na in- 
nych czestotliwoSciach TET- 
RA. 

MTH500 jest zgodny ze stan- 
dardem TETRA, otwartym, 
cyftowym systemem t^eznos- 
ci radiowej, zdefiniowanym 
przez ETSI (Europejski Instytut 
Standaryzacji Telekomunika- 
cji), ktory pozwala na zaspo- 
kojenie potrzeb najbardziej 
wymagaj^cych, profesjonal- 
nych uzytkownikow radiote- 
lefondw. 
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W dniach 4-6 maja br. w No- | 
ordwijk w Holandii miafa ! 
miejsce kolejna konferencja 
ARISS. Udziaf wzi?fo 25 
uczestnikdw z 12 krajow; for- 
malnie bylo to spotkanie 
czlonkbw ARfSS I ARISS-Eu- 
rope; bylo ono poswi?cone 
omowieniu zagadnieri tech- 
nicznych i organizacji fqcz- 
nosci ze stacjq amatorskq, 
znajdujqcq si? i rozbudowy- 
wanq na pokfadzie mi?dzyna- 
rodowej stacji kosmicznej ISS ; 
(International Space Station). 

Ze strony PZK uczestniczyi 
w niej Wiesfaw SP2DX (w 
cbarakterze obserwatora ds. 
kontaktow z 1ARU i zagra- 
nlcznych). 

ARISS (Amateur Radio on the 
International Space Station) 
skupia organ izacje krotkofaiar- 
skie oraz osoby fizyczne - kos- 
monautow-krotkofalowcow. 
ARISS na razie ma trzy glowne 
grupy: p6lnocno~amery- 

kaiiskq, rosyjskq i europejskq. 
ARI5S-Europe jest dotychczas 
utworzona przez stowarzysze- 



W dniach 14-16 maja br. 
w centrum konferencyjnym 
World Trade Center w Pozna- 
niu odbyla si? Krajowa Konfe- 
rencja Radiokomunikacji, Ra- 
diofonii i Telewizjl. 

Podczas konferencji zaprezen- 
towano najnowsze osiqgni?cia 
naukowe i wdrozeniowe z za~ 
kresu radiokomunikacji stacjo- 
narnej i ruchomej, radiofonii 
oraz telewizji. Omowlono ak- 
tualnq problem a tyke dotyczq- 
cej radiokomunikacji, radiofo- 
nii i telewizji na swiecie 
i w Poise e, w tym integracj? 
Srodowiska akademickiego, 


& 



W dniach 17-18 maja zgod- 
nie z wieloletniq tradycjq, 
w rocznic? powstania ITU, 
takze w naszym kraju, by! ob- 
chodzony Swiatowy Dzierl 
Telekomunikacji. 

W PoSsce centralne uroezys- 
tosci obchodow SDT polq- 
czone z wystawq sprz?tu tele- 
komunikacyjnego mlaly miej- 
sce w Centrum Konferencyj- 
nym WP w Warszawie. 
Haslem tegorocznych obcho- 
cow SDT bylo "Internet- wy- 
zwania, mozliwosci, perspek- 
tywy". Z tej okazji Telekomu- 


nia krotkofalowcow z Belgii, 
Francji, Wloch, Niemiec i An- 
glii, a nieformalnie tez i Rosji. 

W marcu 2000 r. w Holandii 
ustanowiono reguiamin dzia- 
lania i zadania: 

- wprowadzanie w zycie 

i koordynowanie projektow ! 
i dzialalnosci stacji amator- 
skiej pracujqcej z pokladu 
stacji kosmicznej, 

- budowa sprz?tu, 

- serwis techniczny stacji po~ 
kladowej i naziemnych sta- 
cji kontrolnych, 

- opracowanie procedur 
Iqcznosci ze staejq kos- 
mieznq, 

- promoeja krdtkofalarstwa 
w klubach, a szczegolnie 
w klubach szkolnych, oraz 
propagowanie krdtkofalars- 
twa wirdd "szerokiej pub! i- 
cznosci". 

Drugie spotkanie ARISS-Euro- 
pe odbylo si? w czerwcu 
2000 r. w Fried richshafen. 
Trzecie spotkanie ocibyto si? 
w USA wgrudniu 2000 roku, 
w osrodku badan kosmicz- 


operatorskiego i przemyslowe- 
go, zainteresowanych rozwo- 
jem systemdw radiokomunika- 
cyjnych w Polsce. 

Odbyla si? rowniez dyskusja 
pane Iowa poswi?cona kierun- 
kom rozwoju mediow pubiicz- 
nych i prywatnych oraz zostaly 
wygtoszone referaty plenarne 
po$wi?cone systemowi UMTS, 
rezultatom i ustaleniom WRC 
2000, metodom kompresji in- 
formacj i w radiofonii i telewiz- 
ji, zastosowaniu multi mediow 
w nauezaniu na odleglos'c, 
technologii Bluetooth oraz 
tech nolog I om lokalnych bez- 


nych Goddard Space Center. 
W uruchomionej obecne 
Mi?dzynarodowej Stacji Kos- 
mieznej (International Space 
Station - ISS), ktora ma za sta- 
ple nieistniejqcq juz stacj? 
MIR, pracuje staeja amatorska 
(RZ3DZR i NA1SS). Na ostat- 
nim posiedzeniu podano 
cz?stotliwosci pracy stacji po- 
kfadowej ISS/2m: 

- ogdlno^wiatowy down-link 
dla mowy i Packet Radio: 
145,80MHz 

- ogolnoswiatowy up-link dla 
Packet Radio: 1 45, 99 MHz 

- Up-link dla mowy (Region 

1 IARU): 145,20MHz 

- Up-link dla mowy (Region 

2 i 3): 144,49MHz 

- Down-link w razie niebez- 

pieczenstwa: 145,990 

i 145,8125MHz 

Niebawem b?dzie tez czynna 
staeja w pasmie 70cm na cz?s- 
totliwosciach: 437,50-438,00 
MHz i 435, 70-435, 80MHz,. 
Wi?cej informaeji w Internecie: 
http ://w ww.a r is. net 


przewodowych sieci kompute- 
rowych (WLAN). 

Wygloszono wiele referatdw 
na tematy dotyczqce m.in. 
systemdw radiokomunikacji 
ruchomej, Iqcznosci osobistej 
i radiowego clost?pu abonen- 
ckiego, systemdw radiofonii 
i telewizji oraz systemdw sa- 
telitarnych, radiokomunikacji 
morskiej, lotniczej i syste- 
mdw radionawigacyjnych. 
Konferencji towarzyszyla wy- 
stawa firm krajowych i zagra- 
nicznych dzialajqcych 
wdziedzinie radiokomunika- 
cji, radiofonii i telewizji. 


Duracell 

Wiosnq Duracell wprowadzil 
na krajowy rynek dwie no we 
baterie: Duracell ULTRA M3 
i Duracell PLUS. Dzi?ki inno- 
wacyjnym rozwiqzaniom 
technologicznym zastosowa- 
nym w ich produkcji, nowe 
baterie dzialajq jeszcze sku- 
teezniej niz dost?pne obecnie 
na rynku produkty. 

Duracell ULTRA M3 jest w tej 
chwili najsilniejszq bateriq al- 
kalicznq przeznaczonq do 
urzqdzeri o duzym poborze 
mocy, np.: aparatdw cyfro- 
wych, odtwarzaczy typu Mini 
Disc i MP3 Player, kamer wi- 
deo, telefonow komorko- 
wych, przenosnych telewizo- 
rdw, zaawansowanych tech- 
nologicznie zabawek i gier 
elektronicznych. 

ULTRA M3, w porownaniu do 
baterii alkalicznych obecnie 
dost?pnych na rynku, oferuje 
uzytkownikom znaeznie wi?k~ 
sze korzysci podczas uzywania 
sprz?tu elektronieznego: 

- dziafa do dwoch razy dlu- 
zej w aparatach cyfrowych 
i zabawkach o duzym po- 
borze mocy, 

- umozliwia wykonanie do 
1 50 zdj?c wi?cej w apara- 
tach z wbudowanq lampq 
blyskowq, 

- umozliwia odtwarzanie 
muzyki do 90 minut diuzej 
w urzqdzeniach typu Mini- 
Disc i MP3 Player. 

Zalety Duracell PLUS: 

- dziafajq do siedmiu razy 
dfuzej w pordwnaniu ze 
zwyklymi bateriami cynko- 
wo-w?glowymi 

- dziafajq w niskich tempera- 
turach w odroznieniu od 
baterii cynkowo-w?glowych 

- skuteezniej magazynujq 
energi?, gwarantujqc jej 
przechowywanie do sied- 
miu (at od daty produkcji 

- majq gwarancj? przed wy- 
ciekaniem 



n leiekeiiiuniliacli 


nikaeja Polska S.A. zaprosifa 
szkofy na transmisj? interne- 
towq na zywo z Sejmu, 
z Konferencji Okrqglego Stolu 
"Polska w drodze do spole- 
czedstwa informacyjnego" 
(www.portal.pl). W dyskusji 
w Sejmie na temat mozliwos- 
ci rozwoju spofeczeristwa in- 
fo nnacyjnego w Polsce wzi?li 
udziai parlamentarzysci, 
przedstawiciele rzqdu, srodo- 
wisk naukowych i mediow. 
Zorganizowane transmisje in- 
ternetowe i proponowane 
multimedialne materiafy edu- 


kacyjne pokazaly dost?pne 
sposoby wykorzystania Inter- 
net w procesie edukacyj- 
nym co jest jednym z gfc>w- 
nych zalozeii program u reali- 
zowanego przez TP S.A. 

W ramach programu "Internet 
dla szkoT 7 TP S.A. zapropono- 
wafa podlqczenie dodatkowej 
linii telefonicznej na potrzeby 
fqczenia si? z Internetem za 
symbolieznq zlotowk? oraz 
bonifikat? 600 impulsow mie- 
si?cznie (rdwnowartosc 40 
godzin lekcyjnych z wyko- 
rzystaniem Internetu). 
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1 4 maja Prezes Urz?du Regu- 
lacji Telekomunikacji wydaf 
decyzj$ ustalaj^ szczegofo- 
we warunki polqczenia sieci 
oraz zasady rozliczen z tytulu 
korzystania z sieci telekomu- 
nikacyjnych pomi^dzy Nieza- 
leznym Operatorem Mi^dzy- 
strefowym Sp. z o.o. i Teieko 
munikacjq Polsk^ S.A. 

Decyzja ta obejmuje m.in. 
kwestie ustalenia spraw roz- 
bieznych, rozstrzygni^te 
przez Prezesa URT, tj.: zalat- 
wiania reklamacji, obowiqzku 
rejestracji jednostek taryfika- 
cyjnych w Punktach Styku, 
zroznicowania stawek w za- 
leznosci od okresow nat^ze- 
nia ruchu, szczegofowych 
zasad wykonywania czynnos- 
ci billingu abonenckiego 
i fakturowania oraz rozliczen 
z tego ty tid u. 

Faktyczne udost^pnienie ryn- 
ku uslug mi^dzystrefowych in- 
nym operatorom niz tzw. ope- 
rator narodowy (dotychczas 
TP S.A.) jest Integra I nym ele- 
mentem libera I izacji rynku te- 
lekomunikacyjnego i b^dqc 
jednym z wymogdw regulacji 
europejskich, ma szczegolne 
znaczenie dla procesu integra- 
cjj Polski z Uniq Europejsk^. 

18 maja 2001 roku w URT 
zostala pod pi sana "Umowa 
o pnt;\r7enrii sieci, wspolpra- 
cy i zasadacb vvzajemnych 
rozliczen" pomi^dzy operato- 
rami telefonicznych uslug 
mr^dzystrefowych - Netia 1 
Sp. z o.o. i Telekomunikacji 
Polski S.A. 



Tektronix podpisal porozu- 
mienie o przej^ciu firmy Ad- 
herent, lidera w dziedzinie 
pomiardw i analiz wizyjnych 
sygnalow cyfrowych z kom- 
presji MPEG. Pozwoli to 
umocnic czolow^ pozycj$ fir- 
my w dziedzinie urzqdzen 
testujqcych, pomiarowych 
i monitorujqcych dostosowa- 
nych do standardu MPEG, 
Adherent zostanie pol^czony 
z dzialem wideo firmy Tektro- 
nix, co umozliwr opracowa- 
nie rozwiqzari, ktore pozwoli 
na wdrozenie w branzy na- 
dawczej - a takze telekomuni- 
kacyjnej j komputerowej 
- technologii MPEG do zapisu 
i transmisji sygnalow wizyj- 


PTK Centertel, operator sieci 
Idea, bazujicych na technolo- 
gii GSM iGPRS, przedstawiia 
wraz ze swoimi partnerami 
rozwiqzania teleinformatycz- 
ne podnoszice efektywnosc 
funkcjonowania nowoczesnej 
firmy. Podczas konferencji, 
ktora odbyla si^ w dniu 15 
maja br, w Warszawie poka- 
zano jak wykorzystujqc uslug$ 
Access Corpo mozna stworzyc 
rozwiqzania umozliwiajqce 
podejmowanie decyzji na ba- 
zie faktow (liczb, danych zgro- 
madzonych w hurtowniach 
danych) w przypadku, kiedy 
decydent znajduje si$ poza 
zasi^giem klasycznej sieci in- 
fornnatycznej firmy. 
Zaprezentowano rowniei: jak 
przy pomocy uslug SMS Bearer, 
Infoiinia idea.net polqczonych 
z Contact Center i portal. pf 
mozna skutecznie przeprowa- 
dzic kampani^ promocyjnq. 
Ponadto uczestnicy konferen- 
cji mieli okazj? zapoznac si$ 
z rozwiqzaniami "mobilnego 
biznesu" bazujqcymi na IBM 
WebSphere, Siebel Wireless 
czy Infornnixie. 

Zostaly zaprezentowane naj- 
nowsze rozwiqzania Compa- 
qa uzywane do wielokanalo- 
wego dost^pu do zasobdw in- 
formacyjnych firmy wspiera- 
jqce procesy sprzedazy i za- 
rzqdzania przedsi^biorstwem. 
Czolowi producenci telefo- 
n6w komorkowych pokazali 
swoje najnowsze terminale 
oraz rozwiqzania dla klien- 
tow korporacyjnych. 

jqt firm? 


| nych przez szerokopasmowe 
I sieci telekomunikacyjne, 
j w tym przez Internet. Pol^- 
i czenie dwdch gfownych firm 
| wyspecjalizowanych w tech- 
j nologii MPEG utworzy orga- 
I n izacji swiatowego tormatu, 

| ktdra b^dzie dostarczac kom- 
| pleksowe rozwiqzania MPEG 
klientom zajmujqcym si^ tele- 
| wizji cyfrowq. 

| Przej^cie to stanowi wazny 
j krok w zaspokajaniu istnieji- 
cego i przyszlego popytu na 
aparatur^ kontrolno-pomia- 
rowq do standardu MPEG. 
Kompresja MPEG sygnalow 
I wideo stanowi fundament, na 
| ktdrym oparte 54 takie zasto- 
! so wan i a techniki cyfrowej. 


Lucent Technologies poinfor- 
mowal o podpisaniu z China 
Unicom najwi^kszej umowy 
na budow$ sieci bezprzewo- 
dovvej CDMA w Chinach. 
Wdrozenie bezprzewodowej 
technologii CDMA (Code Di- 
vision Multiple Access) za- 
pewni China Unicom dobrq 
pozycje wyjsciow^ do szyb- 
kiego rozwoju uslug dost^pu 
bezprzewodowego na naj- 
szybciej globalnie rozwijaj^- 
cym si£ rynku rozwlqzan mo- 
bilnych, jak rowniez pozwoli 
wprowadzic bezprzewodowe 
usiugi 3G. 

Lucent Technologies wprowa- 
dzil do sprzedazy w Europie, 
na Bliskim Wschodzie i w Af- 
ryce zintegrowany pakiet op- 
mgramowania dla sieci szero- 
kopasmowych, ktory umozli- 
wi dostawcom uslug teleko- 
munikacyjnych szybkie i wy- 
godne wprowadzanie i do- 
starczanie na masowq skal§ 
j uslug opartych na technologii 


W dniach 26-27maja br. miaf 
miejsce wSwidwinie w os- 
rod ku wypoczynkowym y/ Bu- 
kowiec" kolejny, XVII Zjazd 
PKRVG. Sprawozdanie Zarzq- 
du Klubu ztozyli SP2JPG 
i SP2UUU. Podczas zjazdu 
mialo miejsce wr^czenie clyp- 
lomow oraz nagrod za Inter- 
kontest 1 999 (nagrodzono 
m.in. SN1 1). Odbyl si^ wyklad 
o nowosciach wemisjach 
cyfrowych oraz prezentacja 
nowego programu CYBORG. 



9 czerwca ukazalo si^ Roz- 
porzqdzenie Ministra Lqczno- 
^ci w sprawie swiadectw ope- 
ratora urz^dzeh radiowych 


j cyfrowej linii abonenckiej 
DSL (Digital Subscriber Line). 
W Holandi KPN Mobile pod- 
pisal urnow^ z Lucent Tech- 
nologies na dostaw^ sieci 
LJMTS (Universal Mobile Te- 
, lecommunications Services) 
na terenie Holandii, Belgii 
i Niemiec. 

W Niemczech Deutsche Tele- 
kom pomyslnie zakohczyl 
testov/anie 40-gigabitowej 
optycznej technologii siecio- 
wej Lucent Technologies na 
dlugosci 1 1 6 km. 

| System 40G Lucenta jest 
j oparty na technologii zwieb- 
krotniania z podzialem czasu 
TDM (OC-768/STM-256), 
ktora umozliwia transmisji 
glosu. obrazu ruchomego 
i danych przy uzyciu jednego 
lasera i jednej dlugosci fali 
swietinej. Dzi^ki tej technoio- 
gii wciqgu jednej sekundy 
mozna przeslac ok, miliona 
jednostronicowych wiado- 
mosci poczty elektronicznej. 


Byly obrady panelowe, gtefda 
sprz^tu, pokazy i referaty. 
Podczas dyskusji uczestnicy 
Zjazdu byll przeciwni uzyski- 
waniu osobowosci prawnej 
przez klub PKRVG. 

Duz 4 atrakcj^, w ktorej ucze- 
stniczvli na lotnisku zebrani 
byly obchody £wi$ta 40. Es- 
kadry Lotnictwa Taktycznego 
w Swidwinie. 

Podczas zjazdu pracowala 
stacja SP1 PLA na KF. 



(Dz.U. nr 57 poz. 599). Wybra- 
ne fragmenty rozporzqdzenia 
dotyczace sluzby radioamato- 
rskiej zamiescimy za miesiqc. 
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Stan aktualny i prognozy rozwojci 
sieci radiofonii CIKF FM w Polsce 


W SR 6/2001 zostal przedstawiony 
wykaz stacji radiowych UKF FM aktual- 
ny wiosn^ tego roku. 

Obecnie Program I Polskiego Radia 
SA prowadzi kampani^ informacyjn^ 
w sprawie utworzenia nowej ogolno 
polskiej sieci nadajnikow UKF FM dla 
Programu I. Odbior Programu I w cafej 
Polsce na falacFi UKF FM ma pozwolic 
na skuteczne wywiqzywanie si$ z za- 
dah nafozonych na publiczne radio 
przez ustaw^ o radiofonii i telewizjL 
Zgodnie z tc* ustaw^ do zadan publicz- 
nej radiofonii nalezy tworzenie i rozpo- 
wszecFmianie ogolnokrajowych i regio- 
nalnych programuw radiowych. Zada- 
nie radia publicznego w Polsce wypei- 
nia Polskie Radio SA, emitujqc l^cznie 
5 programow radiowychi (Program I, 
Program II, Program III, Radio BIS, pro- 
gramy regionalne), w tym 3 programy 
radiowe w sieci ogolnopolskiej UKF 
FM (Program II, Program III, programy 
regionalne). 

Oprdcz 3 sieci ogolnopolskich nale- 
z^cych do nadawcy publicznego, czyli 
Polskiego Radia SA, w Polsce dziafaj^, 
na podstawie koncesji przyznanych 
przez Przewodnicz^cego Krajowej Ra- 
dy Radiofonii i Telewizji, 3 sieci ogol- 
nopolskie nadawcow niepublicznych - 

to: Radio ZET, RMF FM i Radio Ma- 
ryja. Pokrycie powierzchniowe i lud- 
nosciowe dla wyzej wymienionych sie- 
ci radiofonii UKF FM w Polsce przed- 
stawia zal^czona tabela, opracowana 
na podstawie publikacji przygotowanej 
wkwietniu 2001 r. przez Instytut fc^cz- 
nosci. 

Jak wiemy, w 1984 r. w Genewie 
podczas Regionalne) Konferencji Ra- 
diofonii Swiatowego Zwi^zku Teleko- 
munikacji (ITU) zostal ustalony dla Pol- 
ski plan dla 6 ogdlnopolskich sieci na- 
dajnikbw UKF FM w zakresie 
87, 5. ,.108MHz. Krajowa Rada Radiofo- 
nii i Telewizji podj^la decyzj$ o prze- 
znaczeniu 3 sieci ogolnopolskich UKF 
FM dla radia publicznego i 3 sieci dla 
nadawcbw niepublicznych. 

Decyzj^ Polskiego Radia SA zostaly 
utworzone 3 sieci ogolnopolskie dla 
Programu II, Programu III oraz Progra- 
mow Regionalnych. Dla tych wlasnie 
sieci Przewodnicz^cy Krajowej Rady 


Radiofonii i Telewizji, w porozumieniu 
z Ministrem t^cznosci, przyznal nie- 
zb^dne cz^stotliwosci wraz z uzgod- 
nieniem parametrow technicznych dla 
lokalizacji nadajnikow Polskiego Radia 
SA na terenie calej Polski. W planach 
Polskiego Radia SA sygnaf Programu 
I mial bye nadawany tylko na falach 
dlugich i falach srednich. 

Prowadzony obecnie przez Krajow^ 
Rad§ Radiofonii i Telewizji proces re- 
koncesyjny dla nadawcbw radiowych 
opiera si$ na poprzednlo przyj^tych za- 
lozeniach. Prezes Urz^du Regulacji Te- 
lekomunikacji przekazaf Przewodni- 
cz^cemu Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji cz^stotliwosci niezb^dne do 
pokrycia sygnafem radiowym na falach 
UKF FM dla obecnie dzialajqcych 
w Polsce 6 sieci og6!nopolskich.. Aktu- 
alnie nie ma mozliwosci technicznych 
(wolne cz^stotliwosci radiowe) utwo- 
rzenia w polskim eterze dodatkowej - 
siodmej - sieci ogolnopolskiej UKF FM, 
bez powaznego ograniczenia dzialal- 


nosci pozostalych nadawcow radio- 
wych, ogolnopolskich i lokalnych. 

Jednym z gfownych zadan Prezesa 
URT jest gospodarka widmem cz^stotli- 
wosci fa I radiowych w sposob niepo- 
wodujqcy zakfdceri technicznych. 
Uznajqc raeje Polskiego Radia, Prezes 
Urz^du Regulacji Telekomunrkacji 
zwraca uwag$, ze zgodnie z art. 22 
Prawa Telekomunikacyjnego rezerwa- 
cji cz^stotliwosci na rozpowszechnia- 
nie programow radiowych dokonuje 
Przewodnicz^cy Krajowej Rady Radio- 
fonii i Telewizji, uzgadniaj^c jedynie 
swoj^ decyzje z Prezesem URT w za- 
kresie sposobu rozpowszechniania pro- 
gramu radiowego oraz warunkdw tech- 
nicznych jego emisji (tj. lokalizacji sta- 
cji, wysokoSci zawieszenia anteny, mo- 
cy nadajnika i maksymalnej mocy pro- 
mieniowania, charakterystyki promie- 
niowania anteny, cz^stotliwosci i pola- 
ryzaeji). 

SR na podstawie 
materia low prasowych URT 


Pokrycte powierzchniowe i ludnosciowe dla wybranych sieci radiofonii UKF 
FM w Polsce (na podstawie opracowania Instytutv Iqcznosci we Wroclawiu 
z kwietnia 2001 r.). 


Nazwa sieci 

stan doceiowy - 

pokrycie [%] 

stan obeeny - pokrycie [%] 

powierzchniowe - 

Radio publiczne - Polskie Radio SA 

ludnosciowe 

powierzchniowe 

ludnosciowe 

Program 1 

4,8 

21,2 

3,6 

14,8 

Program II 

90,2 

92,7 

82,6 

88,8 

Program 111 

93,5 

95,5 

89,3 

92,9 

Program BIS 

50,8 

63,8 

15,5 

19.5 

Program Regionainy 

95,8 

97,1 

89,4 

93,2 

Ogolnopolscy nadawcy niepubliczni posiadajqcy koncesje Przewodnicz^cego KRRIT 

Radio RMF 

91,3 

94,2 

79,6 

86,1 

Radio ZET 

89,0 

93,3 

79,5 

84,6 

Radio Maryja (stereo) 

65,1 

78,7 

58,9 

74,3 

Radio Maryja (mono) 

90,9 

95,4 

87,7 ‘ 

93,7 


Ponadto w ramach 'ocz^cego si? aktualnie procesu rekoncesyjnego dla ogolnopolskich nadawcow 
programow radiowych, Prezes Urz?du Regulacji Telekomunikacji, realizuRC uprawnienia wynikaj^ce 
z art. 34 ust. 3ustawy o radiofonii i telewizji, uzgodnil parametry techniczne i przekazai do Przewodni- 
cz^cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 

- 49 postanowiefi dotyczqcych udzielenia koncesji dla “Radio Muzyka Fakty” Sp. zo.o. na rozpo- 
wszechnianie programu radiofonieznego pod nazw^ Radio Muzyka Fakty (RMF FM) w sposob 
rozsiewezy nazierrmy, 

- 120 postanowiefi dotycz^cych udzielenia koncesji dla Warszawskiej Prowincji Ojeow Redempto- 
rystow na rozpowszechnianie programu radiofonieznego pod nazw^ Radio Maryja w sposdb roz- 
siewezy naziemny. 
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C9 Mozambik 

Grupa japoriskich operatorow bgdzie 
nadawac do 9 (ipca z Beira w Mozambi- 
ku. Majq uzywac znakdw JG6BKB - 
C93ET, JJ6VOV - C93EN, JR6XIW - 
C93DU oraz C93AN. Czynni bgdq na 
wszystkich pasmach KF fqcznie z WARC 
oraz 6m emisjami CW, SSB, RTTY 
i PSK31 . QSL via biuro JARl do JG6BKB. 

HR Honduras 

W4CK wybiera si? do Hondurasu, bg- 
dzie nadawal starred jako HR1AV4CK 
wdniach 19-26 I ipca. Praca na KF prze- 
de wszystkim na CW. QSL via W4CK. 

I Wlochy - stacja okoiicznosciowa 

Wkrotce minie 100 lat od pierwszej 
transatlantyckiej Iqcznosci. Dokonal te- 
go Guglielmo Marconi 1 2 grudnia 1 901 
r. Nadajniki byiy zlokalizowane na wy- 
brzezu Kornwalii w Wielkiej Brytanii 
i Nowej Funlandii w Kanadzie. Byla to 
w dzisiejszym rozumieniu pierwsza 
facznosd DX-owa. Ztej okazji bgdzie 
czynna do 31 I ipca stacja okoiicznos- 
ciowa IQ8MFC pracujqca na CW, SSB, 
RTTY, PSK I SSTV. Za iqcznosc z tq sta- 
cjq bgdzie mozna bgdzie otrzymac spe- 
cjalnq kartg QSL od IZ8AJQ. 

IOTA 

EU-038: Texel Isl., Holandia. Ron 
ON4ALW z kolegami ma zamiar wy- 
slartowac w IOTA Contest 2001, 28-29 
lipca. W ubieglych latach uzywali zna- 
ku PA6TEX, a w tym zamierzajq wystq- 
pic o krdtszy i ze specjalnym prefik- 
sem. QSL via ON4ALW, direct lub 
przez biuro, Z tej samej lokalizacji 
IOTA zamierza pracowac we wspo- 
mnianych wyzej zawodach Joel F5PAC 
jako PA/F5PAC. 

EU-068: Sein IsL, Francja, Inna bel- 
gijska grupa - "The Minkies Boys" 
(http://www.qsl.net/on6ck) rdwniez za- 
powiada udziat w zawodach IOTA. Ci 
wystartujq z francuskiej wyspy Sein. 
Nadawac bgdq od 25 do 30 lipca. 
W zawodach bgdq pracowac jako 
TM5CK, a poza jako F/ON6CK/p. 

ELM 27: Helgoland l$L, Niemcy. 
DL5XL wystartuje w IOTA Contest jako 
DL5XL/p w grupie Single Op 24h CW 
Island section. Czynny b^dzie na 
wszystkich pasmach. QSL via DL5XL. 
Szczegoly na stronie pod adresem http:/ 
/www.dl 5 xl.de/. 


ELM 77: Lammskar Isl., Szwecja. 
Grupa angielskich operatorow z Grant- 
ham Amateur Radio Club bgdzie czyn- 
na z tej wyspy jako SM5/G0GRC/P 
w dniach 22-25 lipca. QSL via G0RCI. 

NA-038: lie du Cap aux Meules, 
C.IS.A PQ-004, Kanada. Silna grupa 
z Kanady bgdzie czynna ztej wyspy 
wdniach 25 lipca - 1 sierpnia. Sklad: 
Helen VF2YAK, Reg VE2AYU, Fred 
VE2SEI, Jeff VE2TBH, Al VOINO, Ri- 
chard VE2DX I Andrew VE2WHO. Pra- 
ca na wszystkich pasmach SSB i CW 
Iqcznie z udzialem w IOTA Contest. 

NA-041: Sitka City Isl., Alaska, USA. 
Byron KF8UN wdniach 7-10 lipca ma 
pracowac z tej wyspy jako KF8UN/KL7. 
Praca na 40 i 20m, a QSL via CBA. 

NA-173: Comb IsL, Kanada. VE3DO 
i VA3AOZ jako VYOVDO i VA3AOZ/ 
VY0 majq pracowac mi$dzy 1 5 czerw- 
ca a 1 5 lipca z tej wyspy z regionu Nu- 
navut, Zatoka Jamesa w 2 strefie WAZ. 
Czynne bgdq dwie stacje na 160m - 
6m. QSL tylko direct do VE3DO. 

SA-052: San Lorenzo Isl., Peru. Ma- 
nuel OA4AHW, Sergio OA4DKC i Pab- 
lo OA4DJW planujq prac^ z San Loren- 
zo Isl. ze specjalnym prefiksem 4T. Pra- 
ca na dwoch stacjach 10-80m 
w dniach 29 czerwca do 1 lipca ale ten 
termin moze si$ jeszcze zmienic. QSL 
via OA4DJW. 

P2 Papua New Guinea 

Od 1 8 maja do 22 sierpnia Ron 
VK3IO ma bye aktywny jako P29lO 
z Papui Nowej Gwinei. QSL via VK3IO. 

PJ2 Antyle Holenderskie 

Do Curasao na Antylach Holenders- 
kich (SA-006) wybiera sig spora grupa 
angielskich operatordw z Bristol Con- 
test Group G6YB - G3RFX, G3TKF, 
G3XSV, G4FKA, G4HFX, G0WKW, 
M0AXF i M0WLF. Pracowac b$dq jako 
PJ2/home call wdniach 19-31 lipca na 
wszystkich pasmach KF, SSB i CW. 
W zawodach IOTA wezmq udziat jako 
PJ2Y. QSL PJ2Y via G3SWH, za pozo- 
state fqcznoSci na znaki domowe. 

SV5 Rodos 

Matzeristwo Arlyce NB9Q i Mike 
NA9Q o swojsko brzmiqcym nazwisku 
Nowack wybierajq si$ na wakaeje do 
Grecji. Do 3 lipca majq pracowac 
z wyspy Rodos (EU-001) jako SV5 / 
NB9Q/p i SV5/NA9Q/p. Praca na pas- 
mach 1 0-40m, SSB, CW * i PSK31 . 
Wczesniej mogq odezwac sig z Aten, 
QSLs na znaki domowe. 


VE Kanada - 2 strefa 

Grupa w skfadzie VE2SYK, VE2YAT, 
VE2BA, VE2YVT, VE2PS, VE2SO 
i VE2TG b^dzie pracowac jako VE2A 
z okolic jeziora Manouane, 350km na 
pofnoc od Chicoutimi w strefie 2 wg 
warunkow dyplomu WAZ. Ze wzglgdu 
na matq aktywnoSd staeji stamtqd strefa 
ta jest bardzo poszukiwana do wspo- 
mnianego wyzej dyplomu. Praca na 80- 
10 m z antenami klerunkowymi na wy- 
zszyeh pasmach. QSL via VE2QK. 

XU Kambodza 

Czterech niemieckich operatorow - 
Angelo DC9KZ, Bernd DL50A8, Siegf- 
ried DL8KBJ pod wodzq Franka DL4KQ 
wybiera sig do Kambodzy, skqd b$dq 
czynni wdniach 15 lipca - 3 sierpnia. 
Pierwsze cztery dni majq pracowac 
z Siem Reap (Angkor Wat), bgdzie to 
jednak aktywnosc ograniezona do gor- 
nych pasm, gdyz zaj^ci b§dq raezej 
zwiedzaniem tamtejszyeh zabytkow. 
Pefna aktywnosc bgdzie w pozostafym 
okresie z Sihanoukville na wybrzezu. 
Praca na wszystkich pasmach emisjami: 
DC9KZ na SSB/RTTY, DL4KQ CW niskie 
pasma, DLSOAB CW, DL8KBJ SSB. Nie 
jest wykluczona aktywnosd z wysp 
o numerze IOTA AS-133. B^dzie to za- 
lezafo od lokalnych mozliwosci. Zabie- 
rajq ze sobq kilka transceiverow ze 
wzmacniaczami po 500-750W i anteny 
- 3-el. tribander na 20-10 m, dipole na 
pasma WARC i 40-1 60m oraz 6-el. na 
6m. Czynna jest strona Freda DL4KQ 
z informaejami o wyprawie, ad res http:// 
www.dl4kq.de. Warta jest uwagi, gdyz 
zawiera podstawowe informaeje plus 
sporo ciekawych zdjgc, a podezas ich 
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aktywnosci b?dzie zamieszczona ''Real 
Time Greyline Information", czyli aktu- 
alne polozenie tzw. strefy cienia, a jest 
to bardzo przydatne cl la f^cznosci na 
niskich pasmach, B?dzie rowniez po- 
dawany aktualny stan propagcji na 
wszystkich pasmach, Po zakoriczeniu 
wyprawy Frank zapewnia - 100% QSL 
via biuro, dla chc^cych otrzymac kart? 
szybko, czy\) bezposrednio, jest tam 
kompiet informacji. W maju by! po- 
twierdzony tylko jeden znak XU7ABR, 
jakiego b?dzie uzywaf DL4KQ. 

425 DX Magazine 

Ten popularny biuletyn DX-owy 
sporz^dzany przez I1JQJ, 1K1ADH 
i IZ1 CRR/J1 -21 1 71 obchodzH pod ko- 
niec kwietnia swoje 6 urodziny - 
w1995 r. pojawif si? w Internecie 
w wersji angiefskoj?zycznej. Poczqtki 
jego sq znaeznie wczesniejsze, gdyz 
si?gaj 3 lat osiemdziesiqtych. Byfa to 
wtedy iokalna wyrrriana informacji DX- 
owych na 2m FM. Z tamtych czasow 
pochodzi nazwa pozniejszego pisane- 
go biuletynu, gdyz spotykali si? na 
cz?stotliwosci 145,425MHz - st^d 425 
w nazwie. Wraz z rozszerzaniem za~ 
si?gu przeniesli si? na pasmo 1 0m, poz- 
niej na 80 m, nast?pnie by(a siec Packet 
Radio. 2 pojawieniem si? Internetu po- 
wstala wersja w siecl, jeszcze w j?zyku 


Agalega 2001 

Tyrri razem wyprawa doszta do 
skutku, choc nie obyfo si? bez niespo- 
dzianek (w ubiegtym roku ekspedycja 
zostala odwoiana w ostatnim momen- 
cie). Licencjc 3B6RF oraz zezwolenie 
na Igdowanie na wyspie zostaty ocle- 
brane przez organizatorbw zaiedwie 
na kilka dm przed ro 2 pocz?ciem eks- 
pedycji i chyba tylko dzi?ki duzej de- 
terminaeji- Hansa-Petera HB9BXE oraz 
Karla HB9JAI calosc zostafa uwien- 
Iczona sukcesem. Ponadto caly szereg 
problemow formalnych uniemozliwil 
bezposredni lot z Mauritiusa, jedynym 
mozliwym rozwi^zaniem okazal si? 
rejs wynaj?tym statkiem z Seszeli. 
W praktyce oznaezafo to skrocenie 
czasu pracy w eterze o dwa dni. 

Po ponad 30 godzinach podrozy 
morskiej cel zostabosi^gni?ty. 

Po sukcesy'wnej instalacji anten oraz 
transceiverbw kolejne staeje zacz?ly po- 
jawiac si? w eterze (6 maja). Zaintereso- 
wanie byfo ogromne, praca w tak du- 
zym pile-upie z pewnosci^ by la wyzwa- 



wfoskim, by w 1 995 jego postac po an- 
gielsku stafa si? dost?pna dla wszyst- 
kich. Dot^czamy si? z gratulacjami 
dzi?kujqc za cotygoclniow^ duz^ por~ 
cj? informacji DX-owych i adresowych. 
Dost?pny jest w prenumeracie via e- 
mail choc mnie mimo wielu prob nie 
udafo si? tego zrealizowac. Mozna go 
rowniez znaleid na wtasnej stronie 
o adresie http://www.425dxn.org. Jest 
tam rowniez wiele innych interesuj^- 
cych informacji. Wspomn? tylko o no- 
wej ofercie dla zainteresowanych DX- 
ami - od pocz^tku roku biuletyn ukazu- 
je si? rowniez w postaci miesi?cznika 
z wieloma ciekawymi fotografiami. 
W tej formie dost?pny jest w formacie 
dokumentu Word t PDF, mozna go 
starred sci^gn^c. Niestety, wielkosc 
spakowanego numeru to okoto 2MB - 
ladny wyglqd kosztuje, jednak warto. 

IOTA Contest 2001 

Przypominam o corocznych zawo- 
dach IOTA wdniach 28-29 lipca, Jak 
wicfac po informacjach pod hastem 
IOTA, juz w maju byto zapowiadanych 
sporo aktywnosci z wysp pod kqtem 
udziafu w zawodach, a z pewno^ci^ 
b?dzie ich znaeznie wi?cej. jest tozna- 
komita okazja do nawi^zania f^cznosci 
z wieloma ciekawymi staejami z wysp. 
Kompiet informacji o zawodach w In- 



niem pod wzg!?dem operatbrskim, ale 
jednoczesnie sprawiata duz^ frajd?. Oto 
fragment relacji Stefana Kopcia SR9RTI - 
jednego z uezestnikbw wyprawy. 

Moim gfownym zadaniem byta pra- 
ca na telegrafii (kazdy z operatordw 
sp^dzaf na staeji Iqcznie 8 godzin 
w ciqgu doby), a takze SSTV. Mamna- 
dziejg, ze przyna jmniej cz^sc koiego w 
uzywajqca tej emi&ji b?dzie usatysfak- 
cjonowana . Ograniczenia czasowe 
(wspdidzielenie stanowiska do prowa- 
dzenia Iqcznosci RTTY oraz CW), a tak- 
ze nieoptymalne operowanie przez 
sporq cz?sd woiajqcvch staeji miaiy do- 
zy wpfyw na fiezbp przeprowadzonych 
QSO tym szczegofrtym (podatnym na 
zaklocenia) rodzajem modulacji. 

Rezultatem dztewipciu dni aktywnosci 
byiy ponad 64 tysiqce przeprowadzo- 
nych Iqcznosd na wszystkich pasrnach 
KF oraz 50MHz, a takze via satelity, prak- 
tyeznie wszystkimi rodzajami emisjk .. 

Cah wyprawa pod wzgipdem organb 
zacyjnym zostala przygotowana perfek- 


ternecie pod adresem: http:// 

www.g4tsh.demon.co.il k/H FCC/ 
IOTA.htm. Do logowania t^cznosci 
mozna uzyc darmowego programu 
Paula EI5DI, dost?pnego pod adresem 
www.ei5di.com. Program ten zafatwi 
rowniez problem logu za te zawody. 
Log mozna wyslac poczt^ elektronicz- 
nq do organizatordw na adres: 
hf.contest@rsgb.org. uk. Pozostanie 
czysta przyjemnosc - wyszuklwanie 
ciekawych staeji z wysp lub walka 

0 jak najlepszy wynik. 

WRTC 2002 

Ari Korhonen OH1EH (e-mail: 
ari.korhonen@kolumbus.fi) poinformo- 
waf, ze kolejna Olimpiada krotkofalars- 
ka - World Radiosport Team Cham- 
pionship, odb?dzie si? w Fr n I and i i 
wdniach 9-16 lipca 2002. Organizato- 
rami sq Contest Club Finland, CCF \ fin- 
ski odpowiednik naszego PZK - Finnish 
Amateur Radio League, SRAL. Interne- 
towa strona mistrzostw ma adres http:// 
www.wrtc2002.org. Wprawdzie to 
jeszcze rok, ale do takiej imprezy trze- 
ba juz teraz rozpocz^c przygotowania 

1 zacz^c myslec o skladzie ekipy repre- 
zentuj^cej SP. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 


cyjnie , sprzpt zostal przetestowany 
przed wyjazdem (m.in. spotkanie kolo 
Bazylei na kilka lygodni przed rozpo- 
cz?c/em ekspedycji ).. Wczesniejszy 
przydziaf za dan dla poszczegdlnych 
czfdnkdw wyprawy pozwolit uniknqc 
jakiegokolwiek zamieszania podezas Iq- 
dowania, instalacji staeji czy tez pod- 
ezas pracy na pasmach. 

Wsrod wolajqcych staeji udzial kole- 
gow i kolezanek z SP byl zauwazalny 
- nie tylko ze wzglgdu na liczb$, ale tak- 
ze na jakofc sygnalow oraz dobry po- 
ziorn opetatorski , CO jest bardzo opty- 
mistyeznym symptomem . Niestety nie 
zmienia to faktu, ze general nie ze staeja- 
rti/ z Eumpy pracu/e sj? o vv/e/e trudniej 
nizze staejami z japonii czy USA... 

Wiele waznych Informacji na temat 
wyprawy mozna uzyskac na stronie 
wyprawy www.agalega2Q00.ch (m.in. 
mozna zweryfikovvac przeprowadzo- 
ne Iqcznp^ci). f 

Wjednym z n a j bl i zszyeh I nu merow 
sR zamiescimy ciekawy artykuf owy- 
prawie (f^eznie z koforowymi zdj?cia- 
m i) przygotowany przez Stefa h a SP9RT1 . 
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Najblizsze aktywnoSci 

18AT/EU075 Egina - kazdy weekend. 
QSL: 18AT125 Gianni, PO Box 53101, 
14210 Ateny, Grecja. 

27SD/DX Islandia - 1-30 lipca. QSL: 
Mr. Jos, PO Box 9298, 5000HG Tilburg, 
Hoiandia. 

64SDO Senegal - od 1 lipca. QSL: 
Jos, PO Box 9298, 5000HG Tilburg, Ho- 
landia. 

90 PG/DX Kreta - 10-30 lipca, cz?st. 
27,660MHz. QSL: Mr. Spyros (brak da- 
nych). 

134LD/DX - 30 sierpnia, cz?st. 
27.600MHz. Warunki nie sprzyjaj^ spe- 
cjalnie nawi^zywaniu l^cznosci z Ke- 
nem przez stacje z Europy; tym bardziej 
nalezy wi?c bye bardzo zdyscyplinowa- 
nym i uwaznie sluchac w pile-up, co si? 
dzieje. 

147AT/AF083 Tunezja, wyspa Djerba 

- 16-23 sierpnia. QSL: Mr. William, 50 
Rue Royale, 25300 Chaffois, Francja. 

148IR/0 Ascension Island - do 31 
grudnia. QSL: Herbert, PO Box 8, 5351 
Aigen, Austria. 

174FAT/0 Uganda - od 1 lipca. QSL: 
Mr. Laurent, PO Box 63, Caudan-cdx, 
Francja. 

1 77SDO Sri Lanka (Ceylon) - 30 lipca 

- 18 sierpnia, cz?st. 27,600MHz. QSL: 
13SD012 Joe, PO Box 100153, 01781, 
Pirna, Niemcy. 

1 83/1 4RSI01 5 Benin - 9-31 sierpnia, 
cz?st. 27, 640MHz ± split. QSL: Mr. Syi- 
vain, PO Box 1, 37390 Chanceaux, 
Francja. 

32BIR/EU1 1 0 Chorwacja - do 8 lipca. 
QSL: 35IR184 Herbert, PO Box 8, 5351 
Aigen, Austria. 

1 DC/PI (EU050) Pianosa - staeja b?- 
dzie aktywna w dn. 2-8.08, QRG: 
27.400 

QSL via: Giovanni, P.O.Box 83, 
81022 Casagiove, Wlorhy. 

13CT/EU057 - staeja b?dzie praco- 
wac w dn. 28-29.07, QRG: 27.605. QSL 
via: Mr. Ralf, P.O.Box 1 1 1 1 , 46301 Bor- 
ken, Niemcy. 

34AT000-NT Wyspy Kanaryjskie - 
staeja klubowa Alfa Tango, aktywna 
w dniach 25-26.08 

QSL via:34AT106 Jose, PO Box: 203, 
La Oratava - Tenerife, Islas Canarias, 
Hiszpania. 

1 07/1 ATI 059 Monako - Gerry b?dzie 
aktywny wdn. 04-15.08. QSL via: Ger- 
ry, PO Box 27, Trofarello 10028, WJo- 
chy. 

123/35AT130 Bahamy - Alex b?dzie 
pracowaf do listopada 2001. QSL via: 
35AT129 Chris, Po.Box: 64, Wien 1 1 22, 
Austria. 

205 SD/AF 086 Cape Verde i wyspa 
Sao Vicente - staeja b?dzie aktywna 
wmiesi^cach wakacyjnych. QSl via: 
34SD1 1 9 Eduardo, Po.Box: 753, Las Pal- 
mas 35080, Islas Canarias, Hiszpania. 






251/1 AT828 Albania - Giovanni b?- 
dzie pracowat w dn. 04-1 5.08. QSL via 
1AT828 Giovanni, PO Box 24, Termine 
di Cassola 36067, Wlochy. 

328/327AT1 81/EU-01 6 Chorwacja, 
wyspa Vis - Velko b?dzie pracowac 
w okresie wakaeji. QSL via: 327 AT1 1 1 
Tim, Po.Box: 4818, Ljubljana 1210, Slo- 
wenia. 

230FAT/0 Micronesia - od 1 sierpnia. 
QSL: Mr. Laurent, PO Box 63, Caudan- 
cdx, Francja. 

IV Trophy Canary Islands 

W dniach od 18 do 22 lipca 2001 
odb?d 2 ie si? IV Trophy Canary Islands. 
Aktywnych b?dzie wielu ope rate row 


z 34 dywizji. Ogblne zasady: jednego 
dnia mozna zrobic 1 QSO z tq sarric't sta- 
cjq (tzn. ze przez 5 dni mozna zrobic 
5 QSO z tym samym OM, ale kazde 
QSO innego dnia). 

Punktacja: Ipkt. za 1 QSO. Bonus 
3pkt. za QSO nr 1 dla staeji z Wysp 
Kan. (nie dotyezy staeji specjafnych), 
tzn. jezeli ktos otrzyma nr prog. 001, to 
otrzymuje ww. bonus punktowy. 

Bonus 5pkt. za kazd^ wysp? (np. 4 
wyspy = 4x5 pkt), Extra Bonus 20pkt za 
QSO z pi?cioma wyspami, Bonus 1 0 pkt 
za kazd^ staeja specjaln^. 

Staeja specjalna to operator, ktory b?- 
dzie nadawaf z wyspy innej niz jego 
QTH, Wyroznikiem dla staeji specjalnej 
b?d^ 2 litery po jej domowym znaku 
(up.: 34AT999/FV, 34AT100/GC itd.) 

Logi nalezy wyslac najpdzniej do 30 
wrzesnia 2001: Log Manager 34AT109 
Jesus, PO box 21 1, Los Cristianos 38650, 
Tenerife, Islas Canarias, Hiszpania lub na 
e-maii: trophy 2001 @al fatango.com. 

Belgium Day Contest 

W dniach 20-22 lipiec 2001 odb?d^ 
si? zawody belgijskie. 

Zasacly punktaeji: 1 QSO = 1 pkt., 
1 prowineja = 10 pkt, (czyli jezeli ktos 
zrobi 30 QSO ze staejami z 7 prowineji 
otrzyma: 30x1 + 7x1 0 - 1 00 pkt.). 

W przypadku rownej liczby pirnktow 
wygrywa staeja, ktorej suma otrzyma- 
nych numerow prog. b?dzie mniejsza. 

Logi nalezy wysytac na ad res: Adrien, 
PO box 8, Halen 3545, Belgia. 

231 AT0/PY0S St. Peter & St, Paul 

Wyprawa zaplanowana pierwotnie 
na kwiecieri zostala ponownie przefozo- 
na. Na szcz?scie nadal nie oznarza to 
jej odwofania! Stab si? tak z powodu 
decyzji dowodztwa Brazylijskiej Mary- 
narki Wojennej, ktdra - juz po raz drug! 
- odmowifa przetransportowania opera- 
torow. Niestety dost?p do skal jest calko- 
wicie kontrolowany przez marynark? 
i nie ma innej mozliwosci dotarcia na 
miejsce, jak tylko korzystajqc z jej using. 
No coz, cierpliwosc jest niewqtpliwie 
jedn^ z tych cech charakleru, jakiej nie 
moze radioamatorowi zabrakn^c. Dobre 
wiesci sq takie, ze operatorzy sq caly 
czas gotowi do wyjazdu i pracy oraz ze 
udalo si? zebrac fundusze pokrywajq- 
ce cafkowity koszt wyprawy. 

TNXKarl 3AT1Q3 
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PuzEM'iENNiki 2 9 MHz 


Iqcznosci prowadzone przy uzyciu 
naziemnych przemiennikdw amators- 
kich w pasmach 2m i 70cm cieszq si^ 
niewqtpliwie stalym, duzym zaintere- 
sowaniem. Warto jednak pamietac, iz 
urzqdzenia tego typu funkcjonujq takze 
w rnnych rejonach eteru przeznaczo- 
nych cl I a stuzby amatorskie], np. w pas- 
mie 10m. Stosunkowo mniej znane od 
wczesniej wspomnianych, pozostajqcc 
niejako w ich cieniu, sq godne uwagi ze 
wzgl^du na szerokie mozliwosci, jakie 
otwrerajq przed potencjalnym uzytkow- 
nikiem, Zdecydowanie rozniq si$ od sta- 
cji podobnego przeznaczenia z pasm 
UKF. Praca na nich wzbogaca krotkofa- 
lowcow o nowe doswiadczenia, jakos- 
ciowo rozne od zdobywanych na prze- 
miennikach wyzszych cz^stotliwosci, 
gdzie specyfika propagacji fa I radio- 
wych jest zgola inna niz w zakresie 
10m. Przemienniki 29MHz stanq si^ 
wi$c przedmiotem tego artykulu. 

Przemiennik (ang. repeater) to urzq- 
dzenie zlozone m.in. ze sprz^zonego 
zestawu nadajnik-odbiornik, zasadniczo 
przeznaczone do powi^kszenia obszaru 
zasi^gu danej radiostacji w pracy mobil- 
nej czy tez stacjonarnej. Cz^stotliwosc 
wejsciowa przemiennika (input), czyli 
kanaf, na ktory nastrojony jest jego od- 
biornik, r6zni si<* od cz^stotliwosci wy- 
jsciowcj (output) - kanalu, na ktdrym re- 
peater transmituje przekaz nadany 
z pracujqcej przy jego wspoludziale ra- 
diostacji. Odbiornik takiej radiostacji 
rdwniez musi pracowac na innej cz^s- 
totliwosci niz jej nadajnik - by prze- 
miennik "slyszal" stacji uzytkownika, 
a jej operator mogt odebrac sygnal swe- 
go korespondenta na kanale wyjscio- 
wym. NajproSciej rzecz ujmujqc: cz$- 
stotiiwosc odbiorcza przemiennika jest 
cz^stotliwo^ciq nadawczq dia ra- 
diostacji amatorskiej i vice versa. Radio- 
wiec wywoluje wi$c na jednym kanale, 
a odpowiedzi oczekuje na drugim. 
Obecnie wiele transceiverow posiada 
funkcje pozwalajqcq na usprawnienie 
pracy przez przemienniki (tryb SPLIT). 
Polega to na automatycznym przestraja- 
niu sprz^tu z cz^stotliwosci wejsciowej 
na wyjsciowq i odwrotnie, zgodnie 
z rozpocz^ciem lub zakonczeniem na- 
dawania czy odbioru, wedlug ustalo- 
nych wczesniej parametr6w. Jezeli urzq- 
dzenie nadawczo - odbiorcze nie posia- 
da funkcji SPLIT, mozna zastosowac do- 
datkowy odbiornik a I bo blyskawicznre 
przestrajad TRX manualnie. 

Odst^pstwem od prezentowanego tu 
typu stacji sq przemienniki liniowe, pra- 
cujqce w system le simpleksowym. Kan a! 
wejsciowy i wyjsciowy znajdujq wte- 


dy na tej same] cz^stotliwosci. Tabela za- 
wiera kilka takich repeaterow. Osobnym 
"gatunkiem" wydajq si§ bye tez prze- 
mienniki mi^dzypasmowe, umozliwiajq- 
ce prowadzenie Iqcznosci typu cross- 
band. Korespondenci pracujq wowczas 
na dwoch rdznych pasmach amators- 
kich, mimo iz polqczenie obsluguje je- 
den przemiennik (np, input: 29MHz, out- 
put: 145MHz). Pod tym wzgl^dem bar- 
dzo przypominajq one transpondery in- 
sta Iowan e na satelitach LEO sluzby ama- 
torskiej, np. serii RS czy OSCAR. Blizsze 
spojrzenie na te staeje wymaga jednak 
osobnego artykulu, ten poswi^cony zo- 
stat bowiem obiektom zajmujqcym wy- 
Iqcznie segment FM pasma 1 0m. 

W ruchu amatorskim cz^stotliwosci 
wejSciowe i wyjsciowe przemiennikdw 
na 29MHz zwyczajowo oznaezane sq 
literami "RH" oraz numerem kanalu, np. 
RH3. W tabeli pomini^to ten sposob 
oznaezania. Mogtoby to niepotrzebnie 
skomplikowad list^ zawierajqcq staeje 
z rdznych regiondw IARU, gdzie obo- 
wiqzujq odmienne bandplany. 

Przemienniki 10m wykorzystujq 
emisje F3E (FM wqski), rozlokowane 
zostaty wi^c w segmencie pasma prze- 
znaezonym do Iqcznosci z uzyeiem 
modulacji cz^stotliwosci. Podzakresy 
przydzielone staejom przemienniko- 
wym nie sq identyezne we wszystkich 
regionach IARU. I tak, w regionie 1 
IARU (dotyezy m.in. Polski), przyznano 
wtym celu 4 cz^stotliwosci wejsciowe 
(RH1...RH4): 29, 560.. .29,590MHz, 
i 4 wyjsciowe (rowniez RH1...RH4): 

29.660.. . 29. 690MHz. Raster wynosi tu 
oczywiscie 10kHz. Region 2 IARU prze- 
widuje wejscia na 29,510 do 
29,590MHz, wyjscia na 29,6l0 do 
29,690MHz. Region 3 IARU dopuszcza 
prac^ przemiennikdw w podzakresach - 
odpowiednio: 29,520.. .29,580MHz 
i 29,620... 29, 680MHz. Jednakze, co 
wykazuje praktyka (i co wiclac w tabeli), 
nominalne granice subzakresow nie za- 
wsze sq respektowane. Przemienniki 
wyst^pujq wla^ciwie na cafym odcinku 

29.5.. .29.7MHz. Natomiast we wszyst- 
kich regionach IARU odst^p mi^clzy ka- 
nalem wejsciowym a wyjsciowym wy- 
nosi standardowo 100kHz (offset 
0,1 MHz). Par^ tworzq wi^c np. cz^stot- 
liwo^ci 29,580 oraz 29,680MHz. 

Aby skorzystac zuslug oferowanych 
przez clanq staeje przemiennikowq, nale- 
zy jq oczywiscie uruchomic. "Otwarcie" 
niektorych repeaterow nast^puje juz po 
wyslaniu na kanale wejsciowym same] 
tylko fall no^nej z radiostacji. Niektdre 
jednak wymagajq ;/ klucza" w postaci to- 
nu dzwi^kowego w system ie CTCSS 


o odpowiedniej cz^stotliwosci (informa- 
eje w tabeli) lub sekweneji DTMF. 

Kazdy przemiennik wyposazony jest 
w beacon, czyli radiolatarni^ podajqcq 
zwykle telegraficznie jego znak identyfi- 
kacyjny alfabetem Morse'a (CW-ID), 
a czasem tez dodatkowe infnrmarje 

0 parametrach technicznych stacji, jej 
lokalizaeji, itp. Wyjqtkowo napotkac 
mozna rowniez beacony foniezne. Np. 
amerykanski repeater KM4ZT po "otwar- 
ciu" syntetyzowanym gtosem wita uzyt- 
kownika (oczywiscie w j^zyku angiels- 
kim), po czym podaje swoj znak, przy- 
blizone potozenie oraz aklualnq dal£ 

1 godzin^l Praca z przemiennikami 10m 
jest si In ie uzalezniona od warunkow 
propagacyjnych panujqcych wtym pas- 
mi e, stqd wazna rola radiolatarni: ich 
dobra sfyszalnosc daje du 2 e prawdopo- 
dobienstwo mozliwosci "otwarcia" 
urzqdzenia, Niektore przemienniki za- 
konezenie relacji operatora potwierdza- 
jq pojedynczym tonem (rogerbeep) lub 
seriq tondw, czy tez zach$tq "KH'\ Row- 
niez przed "zamkni^ciem" niektdre 
z nich podajq telegraficznie znane skro- 
ty amatorskie, typu "K", y/ AR", "SK f \ 
W ogole gama elektronicznych "zacho- 
wari" tych stacji jest szeroka. Mozna by 
powiedziec, ze kazdy repeater jest na 
swoj sposob indvwidualistq! 

W Polsce jak dotqd nie uruchomiono 
zadnego przemiennika wpasmie 10m. 
Mimo to w naszym kraju wsrod radio- 
amatorow nie brakuje pasjonatow Iqcz- 
nosci przy wykorzystaniu stacji polozo- 
riych poza granicami parlstwa, o ile tyl- 
ko warunki propagacyjne na to pozwa- 
lajq, Dla przykladu: polqczenie w pas- 
mie 10m na linii np. Warszawa - Kato- 
wice zwykle nie jest sprawq prostq lub 
wr^cz niemoziiwq bezposrednio. jezeli 
jednak obaj zainteresowani krdtkofa- 
lowcy odbierajq w danym czasie, po- 
wtedzmy, finski przemiennik OH1 RHU, 
mogq poprzez niego bez p rob I emu pro- 
wadzic Iqcznosc, nawet z bardzo dobry- 
mi raportami w obu kierunkach. Dla 
os6b, ktdrym obce sq arkana sztuki krot- 
kofalarskiej taka sytuaeja moze wyda- 
wac si§ nieco irracjonalna, lecz dla ra- 
diciamatora (nasluchowca tez!) to najzu- 
pelniej normalne, niemniej ciekawe do- 
swiadezenie. Rzecz jasna, Iqcznosci 
DX-owe w tym ukladzie takze sq jak 
najbardziej moziiwe. 

Mozna sqdzic, ze przedstawione w ar- 
tykule minimum informaeji powinno wy- 
starezye zainteresowanym Czytelnikom 
do dalszego samodzielnego poznawafiia 
kolejnych tajemnic przemiennikdw 
29MHz. Na koniec nalezy zapewne 
przypomniec i podkreslic, iz Iqcznosci 
przez przemienniki amatorskie prowa- 
dzic mogq wylqcznie licencjonowani 
krdtkofalowcy. Sluchac za to wo! no kaz- 
demu, bez ograniczeb! 

Mnrcin Gomdika 
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Znak 

Lokalizacja 

CTCSS 

[Hz] 

| Cz?stott. [MHz] wej. 29,500, wyj. 29,500 

| N6CA 

USA - Los Angeles 


| Cz§stotl. [MHz] wej L 29,510, wyj. 29,610 

| V01KEN 

Kanada - Nowa Fundlandia 

i 

| Cz$stotf. [MHz] wej. 29,520, wyj. 29,620 \ 

AA3AV 

USA - Maryland 

141,3 

AD70 

USA - Portland 

162,2 

KOAAR 

USA - Sioux City 

179,9 

K3CFY 

USA - Pittsburgh 

- 

K3AMJ 

USA - Rockford 

- 

K9KE 

USA - St Louis 

- 

KAOBFP 

USA -St Paul 

- 

KA80TX 

USA - Beckley 

- 

KB7KB 

USA - Bozeman 

110,9 

KC4XE 

USA- Wilkes boro 

- 

KC8HIG 

USA - Petersburg 

- 

KD6AOG 

USA - San Jose 

- 

KD8C 

USA -Warren 

114,8 

KF4XH 

USA - Macon 

- 

KK3L 

USA - Cumberland 

141,3 

KM4ZT 

USA - Miami 

- 

KN4FK 

USA - Staunton 

- 

KP41A 

Puerto Rico - Aguas Buenas 

- 

KQ2H 

USA - Manhattan 

146,2 

KG4XL 

USA - Monroe 

- 

N2ISG 

USA - Maple Springs 

127 t 3 

N6JSL 

USA - Sacramento Valley 

156,7 

JNJ8DNZ 

USA - Talladega 

103,5 

MI8H 

USA - Los Angeles 

107,2 

CNOHOB 

Belgia - Heist 

131,8 

VA3FMR 

Kanada- Toronto 

136,5 

VE3TFM 

Kanada - Uxbridge 

103,5 

VK2RUW 

Australia - Wollongong 

- 

VK5RHF 

Australia - Adelaide 

88,5 

WOTX 

USA - Denver 

- 

W10J 

USA - Bolton 

151,4 

W4ILQ 

USA - Miami 

- 

W4ZJM 

USA - Memphis 

100,0 

W5GAD 

USA - New Orleans 

151,4 

WA3DUX 

USA - Port Charlotte 

- 

WA5F 

USA -Rudy 

- 

WA5WRE 

USA - Poplarville 

- 

WB2HYP 

USA - Rochester 

- 

WB4IUY 

OSA - Wendell 

- 

WR2AHL 

USA - New Jersey 

- 

| Cz$stotl. [MHzj wej. 29,530, wyj. 29,630 

| DFOMHR 

Niemcy - Muelheim 

123,0 | 

| Cz?stotL [MHz] wej. 29,540, wyj . 29,640 

AA9MZ 

USA - St. Louis 

- 

DX1H8 

Fiiipiny - Mandaluyong 

- 

K1JCL 

USA - Willimantlc 

- 

K4AFE 

USA - Rogers 

- 

K8LK 

USA - Medina 

- 

K81CB1 

USA- Hartford 

- 

KB4TJ 

USA - Marina 

- 

KC4HAZ 

USA -Tampa 

- 

K14RF 

USA - Daytona Beach 

100,0 

KK4CZ 

USA - Louisville 

- 

KX41 

USA - Tuscaloosa 

- 

N2VV 

USA -Millville 

- 

N4LEM 

USA - Cocoa 

- 

N4NEG 

USA- Atlanta 

118,8 

NS4R 

USA - Jacksonville 

- 

V5WDK 

Namibia - Windhuk 

- 

VE2RST 

Kanada - Montreal 

- 

VE3WOO 

Kanada - Toronto 

103,5 

VK2RWB 

Australia - Sydney 

- 

VK2RHF 

Australia - Wagga 

- 

VK3RHF 

Australia - Melbourne 

141,3 

VK6RHF 

Australia - Perth 

- 


Znak 

Lokalizacja 

CTCSS 

[Hz] 

W0AQ 

USA - Wichita 

- 

W3MIE 

USA - Meadevilie 

- 

W4CAT 

USA - Gallatin 

107,2 

W4KRW 

USA - Santiago Peak 

107,2 

WA2MI..G 

USA - Tnckahofi 

136,5 

WA9QDZ 

USA - Evansville 

- 

WB0QQK 

USA - Ohams 

- 

WB4NKM 

USA - Greeneville 

- 

WB4TJO 

USA -Mobile 

177,3 

WB5MPX 

USA - Odessa 

151,4 

W85VXK 

USA - Tulsa 

- 

WB8CQV 

USA - Charleston 

- 

WD4NLG 

USA - Miami 

- 

WD8DPA 

USA - Ann Arbor 

114,8 

WT50 

USA - Bastrop 

- 

1 Cz?stotl. [MHz] wej . 29,550, wyj. 29,550 

1 S55UCE 

Stowenia-Sv. Jungert 

- 

| Cz§stotl. [MHz] we] . 29,550 , wyj. 29,650 

AA3RG 

USA - Berks Pine Grove 

110,9 

JP8YCV 

Japonia- Hokkaido 

88,5 

WA1CBY 

USA - Willimantic 

- 

| Cz$stoll. [MHz] wej. 29,560, wyj. 29,660 

AA7DG 

USA - Bozeman 

- 

CT0HCA 

Portugalia - Lizbona 

192,8 

DFOPIR 

Niemcy - Pirmasens 

- 

DF0RGB 

Niemcy - Regensburg 

- 

H89HD 

Szwajcaria - Brunnen 

1750,0 

K0LAV 

USA - White Bear Lake 

- 

K2NK 

USA - Norwich/Walton 

107,2 

K4GRW 

USA - Newport 

- 

K4LK 

USA - St. Petersburg 

146,2 

K6TY 

USA - Arcadia 

107,2 

K9KF 

USA - St. Louis 

110,9 

KB4TKQ 

USA - Raleigh 

- 

KD7BA 

USA - Wasatch Front 

- 

KF4QVP 

USA - West Palm Beach 

- 

KP3AV 

Puerto Rico - Toa Alta 

- 

KG7E 

USA - Sumter 

- 

KR4UD 

USA - Pelham 

100,0 

N3AUY 

USA - Silver Spring 

141,3 

N4JEH 

USA - Rocky Mount 

- 

N6RKS 

USA - San Jose 

156,7 

N7JYW 

USA - Longview 

114,8 

NP2Y 

Wyspy Dziewicze - St. Tomas 

- 

OE1XKC 

Austria - Wiedeh 

162,2 

DN0TEN 

Belgia - Antwerpia 

- 

SK0RVM 

Szwecja - Stockholm 

1750,0 

SK3RHU 

Szwecja- Hudiksvaail 

- 

SK6RIC 

Szwecja - Allngsues 

- 

SK7RVI 

Szwecja - Karlskrona 

- 

VE8NWT 

Kanada - Yellowknife 

- 

VK4RCC 

Australia - Brisbane 

88,5 

VP2V 

Wyspy Dziewicze - ? 

- 

W3BMD 

USA - Indiana 

- 

W4PLB 

USA - Orlando 

103,5 

W5DFW 

USA - Keller 

- 

WA1HKZ 

USA - Haverhill 

131,8 

WA4YGM 

USA - Union City 

- 

WA8SMQ 

USA -Carroll 

100,0 

WA8YWO 

USA - Richwood 

- 

WB4GMQ 

USA - Folley 

- 

WB5BFW 

USA - Dallas 

192,8 

WB5TT0 

USA - Fort Worth 

88,5 

WR6AVM 

Hawaje - Honolulu 

- 

WW4C 

USA - Sanford 

141,3 

WY4P 

USA - Miami 

i 

i 

| Cz$stotl. [MHz] wej. 29,570, wyj. 29,670 

DF0BSG 

Niemcy - Braunschweig 

- 

DF0KIL 

Niemcy - Luetjenburg 

- 

DF0M0T 

Niemcy - Wiesbaden 

- 


Znak 

Lokalizacja 

CTCSS 



IHz] 

DFOTRA 

Niemcy -Traunstein 

- 

FZOJNR 

Francja - Lyon 

- 

FZ1DIX 

Francja - Savigny le Temple 

- 

JR6YF 

Japonia - Okinawa 

- 

KA1DFI 

USA - New London 

- 

LU5CBA 

Argentyna- Cordoba 

- 

PI1LWN 

Holandla - Leeuwarden 

- 

] Cz$stoti. [MHz] wej. 29,850, wyj. 29,680 j 

AA9ME 

USA -St. Louis 

- 

AI8H 

USA - Conyers 

- 

CTOHMT 

Portugalia - Faro 

- 

CTOHPA 

Portugalia - Pedro Altar 

192,8 

DFQHFT 

Niemcy - Osterhoitz 

- 

DFOPDM 

Niemcy - Potsdam 

- 

DFOSIP 

Niemcy -Slpplingen 

- 

JP1YEE 

Japonia - Ogasawara 

88,5 

K2YBW 

USA -Suffolk 

- 

K6BF$ 

USA - Johnstone Peak 

107,2 

KAOJZV 

USA -Duluth 

- 

KA2MBE 

USA - Ocala 

- 

KA4ZAY 

USA - Fort Lauderdale 

103,5 

KB1GA 

USA - Hartford 

131,8 

KC7NP 

USA -Cody 

- 

KD2RZ 

USA - Sommerset 

136,5 

KD4DN 

USA - Sterling Park 

146,2 

KD9FA 

USA - Chicago 

- 

KF4ZC 

USA - Tampa 

100,0" 

kXOE 

USA Colorado Springs 

179,9 

NOEDS 

USA - Clear Lake 

156,7 

N1RS 

USA -Apollo 

131,8 

N2HJD 

USA - Rochester 

123,0 

N4BZJ 

USA - Dalton 

- 

N50MG 

USA - New Orleans 

- 

N5YU 

USA - Clinton 

151,4 

N9B8G 

USA - Millwaukee 

127,3 

NP4VG 

Puerto Rico - Catano 

- 

OH1RHU 

Finlandia -Turku 

1750,0 

0Z6REX 

Dania - Bredsten 

- 

SK6RFQ 

Szwecja - Gosteborg 

- 

SK7RGI 

Szwecja- Joenkoeping 

1750,0 

VE2RGM 

Kanada - Grand Mere 

- 

VK6RLM 

Australia - Lesmurdie 

- 

VK8RDX 

Australia - Darwin 

123,0 

W7UMH 

USA - g. Constitution 

110,9 

W8HHF 

USA - Woods 

- 

WA4MZL 

USA - Dethan 

100,0 

WA6SUV 

USA - Tahoe Sierra 

156,7 

WBOGUA 

USA - Boston 

131,8 

WB2BQW 

USA - Elle nvJHe 

- 

WB2JQK 

USA - Williamsville 

- 

WB5NIN 

USA - Jonesboro 

- 

WB5TTS 

USA - Edinburg 

ThF 

WB6CDN 

USA - Salt Lake City 

162,2 

WG1A 

USA - Rhode Island 

131,8 

WW4DC 

USA - Thomas vi He 

- 

WW4FL 

USA - Thomasville 

88,5 

WZ8E 

USA - Bluefield 

- 

| Cz?stoti. [MHz] wej. 29,590, wyj. 29,690 j 

DFOEFT 

Niemcy - Erfurt 

- 

DFOHHH 

Niemcy- Hamburg 


DFOLBG 

Niemcy - Gerlingen 

- 

DFOREU 

Niemcy - Reutlinyen 

- 

EI4GRC 

irlandia - Galway 

? 

WB2BGW 

USA - Blooming Grove 

136,5 

| Cz$sloti. [MHz] wej. 29,600, wyj. 29,600 j 

N6CAL 

USA - Los Angeles 

- 

VE3RYM 

kanada - Montreal 

103,5 

W4CM 

USA - Newport News 

- 

Czpstotl. [MHz] wej. 29,600, wyj. 29,700 [ 

| VA3PTX 

Kanada - Pefferlaw 

156,7 


n 
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Filtr na pasmo 2m 

Poszukuj? schematu filtru 
dolnoprzepustwego na pas- 
mo 2m do swojego urzq- 
dzenia. Po prostu po rdznych modyfi- 
kacjach ukfadowych moj wewnqtrzny 
filtr nie spelnia zadania w radiotelefo- 
nie FM i chciafbym go zastqpid wlasno - 
r$cznie wykonanym nowym ukladem. 
Nie znalazlem w dost$pnej mi literatu- 
rze takiego opisu, a jestem pewien, ze 
zamieszczenie go w dziale "Porady" 
spotka si$ z duzym zainteresowaniem 
nie tylko UKF-owc6w. 

Sy I wester z todzi 

Schemat filtru dolnoprzepustowego na 
pasmo 2 m opracowanego przez IOJ) po- 
kazano na rys. 1 . Na zdj?ciu widacf wn?t- 
rze filtru po zdj?ciu pokrywy ekranujqcej 
(uktad po zmianie wartoSci elementow 
by! takze stosowany w zakresie 6m). 

Na rysunku 2 pokazano plytk? dru- 
kowanq wykonanq z kawatka dwu- 
stronnego laminatu (druga strona piytki 
jest mas^). tatwo zauwazyd, ze na plyt- 
ce brakuje kondensatorow Cl i C2. 
Otoz te niezb?dne pojemnoSci filtra 
o pojemnosci 31 pF kazdy tworz^ dwa 
"placki" laminatu, do kt6rego przyluto- 





Rys. 1. Schemtat filtru dolnoprzepus- 
towego na pasmo 2m. 
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Rys. 2. Plytka drukowana filtru (widok 
od strony cewek). 


Uzwojenia cewek wykonane 
z drutu srebrzonego CuAg 1 mm nawi- 
ni?tego na Srednicy 8mm (np. na wiert- 
le lub innym pr?cie o tej srednicy). LI 
i L3 zawieraj^ po 2 zwoje, zaS L2 liczy 
4 zwoje ww. drutu. Charaktrystyk? filt- 
ru zdjet^ za posrednictwem analizatora 
widma pokazano na kolejnych zdj?- 
ciadi (rys. 3). 



1 Konwerter UHF/HF 

Tak kiedyt ruchliwe pasmo 
27MHz CB staje sie coraz 
mniej popularne, natomiast 
coraz bardziej modne jest pasmo 433 
i 466MHz. 

Mam prosb ? do redakcji o opubliko- 
wanie prostej przystawki - konwertera do 
radiotelefonu CB, aby mozna byio prowa- 
dzic nasluchy na pasmach 433 i 466MHz. 
Zainteresuje to wielu kolegow. 

J. Wegiera 


Konwerter otakim przeznaczeniu 
znajduje si? w ofercie handlowej AVT 
(dost?pna sama plytka drukowana AVT- 
2487 w cenie 6 zl; pelny opis urz^dze- 
nia jest w EdW 5/2001 ). 

Konwerter jest przystawkq umozli- 
wiajqcq nasluch pasma LPD (70cm/FM) 
za pomocq posiadanego odbiornika na 
pasmo 10m b^dz nawet radiotelefonu 
CB-FM. 

Schemat konwertera AVT-2487 po- 
kazano na rysunku 3. 

Sygnal z anteny jest skierowany na 
odczep obwodu rezonansowego LI Cl 

430 LPD 440 PMR 460 

— | 1 1 1 1 dla X=418MHz 

12MHz 15MHz 22MHz 28MHz 32MHz 

430 LPD 440 450 

— | 1 1 1 1 dla X=407MHz 

23MHz 24MHz 34MHz 

Rys. 4. Szkic nomogramu do odczytu 
cz$stotliowsci pracy konwertera. 



Rys. 5. Plytka 
drukowana 
AVT-2487 
wraz z roz- 
mieszcze - 
niem elemen - 
tdw. 


Rys. 3. 
Charaktrys - 
tyka filtru. 


CM3 : 

l-a/K log KAO S 08/ REF 0 08 X - . OGB9 08 


E/S 








144 .1 

>23 OC 

0 MMZ 
















$ 














































X 

































START SO. 000 OOO MH* STOP 230.000 009 MHS 



Lipiec 2001 Swiat Radio 




B 



zestrojony na cz?stotliwo£c 446MHz 
i dalej jest podany na bramke pierwszq 
tranzystora MOSFET T1 . Bramka druga 
jest spolaryzowana napieciem z dziel- 
nika rezystorowego R1/R2. 

Mi?dzy wyjsciem tego wzmacniacza 
a wejsciem mieszacza na tranzystorze 
T2 (takze MOSFET-em) znajduje si? 
dwuobwodowy filtr pasmowy na cz?s- 
totliwosd 466MHz. Na drugq bramk? 
tranzystora T2 przychodzi sygnal 
418MHz z generatora. Sygnal wyjScio- 
wy, b?dqcy roznicq cz?stotliowsci syg- 
nalow doprowadzonych do bramek 
tranzsytora T2, wyselekcjonowany na 
filtrze wyjsciowym F (7x7-514) jest 
skierowany na wejscie wspolpracujqce- 
goodbiornika na pasmo 28MHz. 

W ukladzie generatora wykonanego 
na tranzystorze T3 typu BFR91 do stabi- 
lizacji cz?stotliwosci wyjsciowej zasto- 
sowano rezonator SAW, co znacznie 
uproscilo konstrukcje urzqdzenia. Przy 
wykonywaniu generatatora tradycyjnq 
metodq z uzyciem rezonatorow kwar- 
coych nalezaloby zastosowac co naj- 
mniej trzy stopnie powielania cz?stot- 
liv/o^ci, a wi?c trzy lub cztery tranzys- 
tory. 


Jezeli w ukladzie zastosowano 
wszystkie elementy sprawne, to uru- 
chomienie moze sprowadzic si? do 
ustawienia trymerow. 

Nomogram ulatwiajqcy odczyt od- 
bieranego pasma pokazano na rysunku 
4. Przy innym zestrojeniu obwodow re- 
zonansowych i uzyciu innego rezona- 
tora w generatorze urzqdzenie mozna 
przystosowac do odbioru innego intere- 
sujqcego wycinka pasma 70cm. 

Caly uklad elektryczny konwertera 
mozna zmontowac na oferowanej dwu- 
stronnej plytce laminowanej AVT- 
2487, ktorej rysunek sciezek pokazano 
na rysunku 5 (gdrna warstwa miedzi 
stanowi mas? - ekran). 

Anteny logoperiodyczne (uzupelnienie 
artykuluz SR 5/2001) 

Zdj?cia pokazujq anteny logoperio- 
dyczne pracujqce u kolegi Pawla SP7PS 
(ex. SP7NMW, SN7N). 

Mamy nadziej?, ze zamieszczone fo- 
tografie, nadeslane przez SP7HT, b?dq 
uzupefnieniem zamieszczonego wczes- 
niej artykulu oraz przyblizq konstrukcje 
tym czytelnikom, ktdrzy noszq si? z za- 
miarem wykonania wlaSnie takiej anteny. 





Mocowanie i sposob zasilania jednego 
z czterecb elementow struktury 
promieniujqcej. 


Widoczne sq nosnik z zamocowanymi 
elementami, liniq zasilajacq struktury 
promieniujacq oraz plytka mocujqca 
nosnik do osi rotor a anteny. 



Antena logoperiodyczna zamocowana 
na ruro-maszcie teleskopowym. 










Antena logoperiodyczna z widoczny- 
mi odciqgami masztu teleskopowego 
(obok widoczna jest budowana 
docelowo kratownica masztu , ktdra 
ma zastqpic maszt teleskopowy). 
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Pofozenie ATT TS950SDX: 

OdB - antena odbiorcza 
6dB - antena nadawcza 
12dB - antena odbiorcza 
1 8dB - antena nadawcza 

Jako Rel. 1 moze bye zastosowany 
kontaktron o mafyeh wymiarach i ma- 
lych pojemnosciach wfasnych. Zamiast 
tranzystora 2N4531 mozna zastosowac 
inny o podobnych parametrach. 

Powyzszy uklad autor stosuje z po- 
wodzeniem od przeszio dwoch lat, ale 
moze bye takze zastosowany do kazde- 
go innego posiadanego transceivera. 



Rys, 7. Konfiguracja podiqczenia 
anfeny odbiorezej (TX ANT - ZEPPE- 
LIN 2x20m, RX ANT - wg CQ DL 3/96 
str, 206/ 



Antena RX w transceiyerze 

Bardzo prosz ?, abyscie opi- 
sali na famach pisma spo - 
s6b na podiqczenie dodat- 
kowej anteny do odbiomika vv transcei- 
verze , Takie rozwiqzanie widziaiem 
tyiko vv jednym transceiverze produko- 
wanym vv VVNP. Wiem, ze dla osob 
DX-ujqcych takie dofqczenie dodatko- 
wej anteny moze bye interesujqce. 

Marc in z Warszawy 


Schemat ukladu wyprobowanego 
przez Jozefa Jagiela SP9EYY przcdstawio- 
no na rys. 6 . Powyzszy uklad jest zamon- 
towany u autora na tylnej sciance transcei- 
vera TS 950SDX za "antena tunerem" 
(wlqczony jest mi^dzy gniazdem RX An- 
tenna In i RX Antenna Out) i wlqczony 
wedlug schematu blokowego pokazanego 
na rys. 7. Prze^czanie odbywa st^ pokret- 
lem attenuatora i dziata dwufunkcyjnie 
(moze bye r6wniez mlkroprocesorem). 



Rozmteszczenie elementow na ptytee drukowanej. 



Plytka drukowana od strony sciezek (wymiary pfytki 24x68mm), 



Tylna scianka transceivera TS950SDX gdzie widoczne jest wejscie anteny 
odbiorezej - gniazdo RCA . 


KJopopty z anteny 

Swiat Radio kupuj$ regular- 
nie od niedawna, wi$c nie 
wiem czy opisaiiscie juz ta- 
kie przypadki jak moj . Od roku 1997 
posiadam CB radio, opt ac item re jest ra- 
cj$ vv PAR , )ednak przed zaiozeniem an- 
teny przy budynku poszedfem do dyrek- 
tora MZBMiK prosic o zgodp, wyrazii jq 
i powiedziai, ze nie musz$ pisac pisma . 
W maju 2000 r. dostalem zawiadomie - 
nie od tej same j osoby, ze muszq scisg- 
nqc anteny, bo vv przcciwnym przypad- 
ku zrobiq to oni na moj koszt. W odpo- 
wiedzi na pytanie dlaczego, odpisal "7 ik- 
widujg wszystkie anteny z dachow bu- 
dynkow, poniewaz uszkadzaj^ okrycie 
da c ho we (pap$)". Podczas rozmow 
z kolegami z mojej miejscowofci, kto- 
rzy mieszkajq takze vv budynkach nale- 
zqcych do MZBMiK dowiedziatem si§. 
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ze nie dostali zadnych we z wan do 
sciqgni^cia swoich anten. Moja zas an - 
tena nie jest na dachu, tylko przy budyn- 
ku, wi$c nie niszczy papy ani nie zagra- 
za konstrukcji budynku . Kiedys byfem 
u kolegi, to czytaiem jakies pismo z to- 
dzi, ze czgsc dachu budynku nalezy do 
lokatora i nie moze dyrektor pobierac 
zadnych oplat, chyba ze montowal t$ 
anteny i konserwowat. Nie wiem gdzie 
szukad porady dotyczqcej zamontowa- 
nia anteny. Cdyby byio mozi i we wska- 
zanie jakis Informacji dotyczacych mon- 
tazu tub gdzie ich szukac, bo w prze- 
ciwnym razle b$d$ zmuszony wsadzic 
radio w pudefko, bo na pewno nikt nie 
kupi ode mnie radia. Chciafbym jeszcze 
napisac, ze od maja 2000 r. dyrektor 
MZBMiK nic nie czy nil wsprawie de- 
mon tazu innych anten , tak jak mi odpi- 
sai w odpowiedzi. Jezeli jest to mozliwe, 
prosz$ o szybkie wydrukowanie odpo- 
wiedzi, z gory dzi$kufa 

Rafal 8708 Wschowa 


Jezeli lokator oplaca czynsz lub jest 
prawowilym wla^cicielem mieszkania 
w budynku wielorodzinnym, to jego 
wlasnoSci^ jest nie tylko to pomiesz- 
czenie, jest on takze wspolwlascicie- 
lem klatki schodowej, piwnicy oraz da- 
chu tego budynku, co uprawnia go do 
instalacji w razie potrzeby np. anteny 
CB na dachu tegoz budynku. Ponizej 
kilka wybranych przepisow z Kodeksu 
Cywi Inego: 

Art. 268: Uzytkownik moze zakla- 
dac w pomieszczeniach nowe urz^dze- 
nia w takich granicach jak najemca. 

Art. 684: Najemca moze zalozyc 
w naj^tym lokalu oswietlenie elektrycz- 
ne, gaz, telefon, radio i inne podobne 
urzqdzenia, chyba ze sposob ich zalo- 
zenia sprzeciwia si$ obowiqzujqcym 
przepisom albo zagraza bezpieczehs- 
twu nieruchomosci. Jezeli do zalozenia 
urz^dzeri potrzebne jest wspoldzialanie 
wynajmuj^cego, najemca moze doma- 
gac si^ tego wspoldzialania za zwrotem 
wyniklych st^d kosztow. 

Musi on spelnic jednak pewne wa- 
runki: podczas montazu taklej anteny 
nie moze nast^pid uszkodzenie pokry- 
wy dachu, kominOw ani sdan nadbu- 
dOwek, za wszelakie uszkodzenia po- 
nosi on odpowiedzialnosc. Instalacja 
musi bye wykonana tak aby nie zagra- 
zala zyciu i zdrowiu ludzi. 

Nalezy tez wiedziec, ze anteny staejo- 
narn^ na dachu budynku powinno si$ 
zainstalowac w odleglosci nie mniejszej 
niz 3 metry od najbiizszej anteny RTV. 



| Przestrojenie tunera 

W kwietniowym numerze 


Swiata Radio zostah opisa- 
ne przestrojenie tunera 
RADMOR AM 5422. Ja posiadam tuner 
RADMOR 5122 i prosiibym o opubli- 
kowanie przestrojenia tego tunera. 


Marcin Krotlitiski , 
Sosnowiec 


Wszystkie uwagl i przyklady doty- 
czqce przestrojenia odbiornikow radio- 
wych zawartych w SR 4/2001 mozna 
zastosowac w zasadzie do kazdego in- 
nego posiadanego odbiornika. Niestety, 
redakeja nie dysponuje schematem wy- 
mienionego przez Czytelnika tunera 
i nie mozemy podac szrzegdfowych 
wskazowek. 

Ponizej publikujemy kilka inetersuj^- 
cych uwag dotyczacych przestrojenia od- 
biornikow radiowych nadestanych przez 
Eugeniusza Korszyriskiego z Krakowa: 

1 . Odbiorniki fabryezne sq odporne 
na wzbudzenia i dobrze tolerujq dolq- 
czenia dodatkowych ukladow, nato- 
miast poprawienie jakiegos parametru, 
szczegolnie w torze p.cz. psuje dwa in- 
ne parametry. 

2 . Przy wlejczeniu BFO nalezy ko- 
nieeznie odlqczyc ARW np. w ukladzie 
U LI 203 nalezy zewrzec koricow!<$ 9 do 
masy, bo nawet sepa rowan ie detektora 
automatyki od detektora SSB/CW nie za- 
pobiegnie przedostawaniu si$ sygnalu 
z BFO i obniza czulosc odbiornika. 

3. Wykonad porzsjdn^ anteny. Najle- 
piej takq jak do nadajnika konieeznie 
zewn^trzn^ a nie pokojowq. Antena 
powinna bye dopasowana zardwno 
cz^stotliwosciowo, jak i impedancyjnie 
do odbiornika i do odbieranej cz^stotli- 
wosci. Ja stosuje anteny pokojow;*, ale 
nie mam ambieji DX-owych. 

4. W przypadku koniecznosci samo- 
dzielnego wykonania oscylatora stoso- 
wac duzy stosunek L/C. Najlepsza jest 
cewka z demobiiu napylona srebrem 
na korpusie ceram ieznym. Nalezy pa- 
mi ^tac o tym, aby srednica ekranu byla 
co najmniej 2,5 razy wi^ksza od sredni- 
cy cewki. 

5. Przed samym wlutowaniem jesz- 
cze raz sprawdzic przyrzqdem wartosc 
montowanego elementu. 

Ktopoty z CB? 

jak mozna wytlumaczyc i jak przeciw- 
dziafac nast^pujqcemu zjawisku . Po 
podiqczeniu zasiiaeza sieciowego, po- 
przez wzmacniacz do kolumny (poz- 
nym wieezorem) jestem w stanie odbie- 
rac n iezak focony sygnai dwoch osob 
rozmawiajacych bodajze w pasmie CB. 
Czyzby znajdowafa s/£ w koiumnie 
cewka i kondensator (jako filtr), tworzq- 
ce cos w rodzaju obwodu rezonanso- 
wego? 

Lukasz Podgornik, Dqbrowa 
Tarnowska 

W wi^kszosci przypadkow powo- 
dem zakfocen jest silne pole elektro- 
magnetyezne powstaj^ce wok 6 ! anteny 
CB (podczas nadawania) i z drugiej 
strony zbyt mala odpornosc domowych 
urz^dzen odbiorezyeh na takie promie- 
niowanie. Trzeba wiedziec, ze kazde 
pole elektromagnetyezne powstaj^ce 
wokol anteny wywoluje napi^cie wiei- 
kiej cz^stotli wosci nieomal we wszyst- 
kich przewodnikach prqdu znajdujq- 


cych si§ w bliskim jej sqsiedztwie, 
w tym takze i w ciele cztowieka, 
W sprzyjaj^cych warunkach (jezeli syg- 
nai zaindukuje si^ na elementach po- 
siadaj^cych nieliniowq charakterystyk^ 
prqdowo napi^ciowq) moze wywolac 
demodulacje sygnalu, czyli powstanie 
dodatkowego sygnalu w tym przypadku 
traktowanego jako zaklocenia. Efektem 
takiego stanu rzeezy jest pojawienie si^ 
np. na odbieranej audycji radtowej re- 
laeji zakocaj^cej pochodz^cej np. od 
s^siada rozmawiaj^cego przez radiote- 
lefon CB. 

Nie bez powodow, zgodnie z obo- 
wicizuj^cymi normami, wspolczesne 
modeie odbiornikow RTV czy magneto- 
widow S 3 wyposazane w ekrany elek- 
tromagnetyezne w postaci metalowej 
obudowy czy cienkiej folii przyklejonej 
od wen^trznej strony plastikowej obu- 
dowy pol^czonej z masq urzqdzenia, 
a takze specjalne filtry zapobiegaj^ce 
przedostawaniu si$ zaklocaj^cych syg- 
nafow. 

Aby wyeliminowac poziom sygnalu 
wielkiej cz^stoili wosci, na wejsciu 
wzmacniacza akustyeznego cz^sto wy- 
starezy dolutowac rownolegle do po- 
tencjometru srly glosu kondensator ce- 
ramiezny o pojemnosci okolo 1 nF. 

Trzeba miec swiadomosc, ze zaklo- 
cenia mogq rozchodzic si<£ takze po- 
przez siec energetyezn^ 220 V. Warto 
w tym przypadku skontrolowac, czy 
w ukladzie zasiiaeza producent zasto- 
sowal specjalne dlawiki czy filtry prze- 
ciwzakloceniowe w.cz. i ew. sprobo- 
wac zastosowac taki filtr. 

Cz^sto zastosowanie nawet kilku po- 
danych wyzej sposobow nie da zado- 
walaj^cvch efektdw (wyeliminowania 
zakloceri) - pozostanie obnizyc moc 
wyjsciowq nadajnika do wartosc i, przy 
ktorej zaklocenia ustqpic[. 


Errata 

W zamieszczonych artykulach 
"Elementy indukcyjne" wkradly sie 
nast^puj^ce bl^dy: 

- w SR 3/2001 we wzorze na obi i- 
czenie i loser zwojow cewki cylin- 
dryeznej zamiast’.X powinno bye 

M k\ 

- w SR 5/2001 wkradf si^ blqd 
w oznaczeniach kolumn tabel dla- 
wikow tordidai I nych ferytowych 
oraz dlawikow toroidalnych 
proszkowych. Kolumn a- pierwsza 
oznaeza indukcyjnosc, nato miast 
druga oznaeza pr^d. Ponadto we 
wzorze pozwalaj^cym wyznaczyc 
wspolczynnik AL nalezy liczb^ 
zwojow "n" pod hi esc do kwadra- 
tu. 

Przepraszamy Czylelnikovv za po- 
wstale bl^dy i jednoczpsnie clziekuje- 
my SP2DTO za zwrocenie. uwagi na 
zamieszczone niescrslosci. 
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zakioceri radiowych 


Rozpatrzmy przypadek nadajnika 

0 wyjsciu niesymetrycznym, do ktorego 
poprzez fider wspofosiowy (kabel kon- 
centryczny) i ukfad symetryzuj^cy (ba- 
lun) doi^czona jest antena symetryczna 
{np. dipol). 

Idealny nadajnik wytwarza energy 
w.cz. o zqdanej cz^stotliwoSci robo- 
czej. Energia wytworzona w nadajniku 
w cafosci trafia do gniazda antenowego 

1 wnika w fider antenowy, gniazdo an- 
tenowe jest jedynym miejscem, przez 
ktore energia w.cz. moze wydostac si? 
z nadajnika. Z fidera cafosc energii tra- 
fia poprzez symetryzator do anteny 
i zostaje wypromieniowana w eter. 

Sytuacja zafozona na rys. 1 w real- 
nych warunkach nie wyst^puje. Rzeczy- 
wisty rozpiyw energii w.cz. wytworzo- 
nej w nadajniku zostal pokazany na rys. 
2. Kolorem zielonym oznakowano zja- 
wiska pozqdane, kolorem czerwonym 
zjawiska szkodliwe, wytwarzajqce za- 
ktocenia. Harmoniczne razem z sygna- 
iem o cz^stotliwosci roboczej uczestni- 
czq we wszystkich zjawiskach pokaza- 
nych na rys. 2, zarowno tych poz^da- 
nych, jak i szkodiiwych. 

Rozpatruj^c poziomy mocy energii 
w.cz. przy zjawiskach niepozqdanych, 
nalezy ogolnie stwierdzic, ze to 
w przypadku poprawnie wykonanych 
instalacji antenowych i dobrych fab- 
rycznych transceiverow moce bardzo 
male, chod ze wzgl^du na bliskosc do 
zakfocanych odbiornikdw radio wo, te- 
lewizyjnych i ich instalacji antenowych 
(na ogol pojedyncze metry) wystar- 
czaj^co duze, zeby skutecznie zakldcic 
odbior i stac si$ przyczyn^ pretensji ze 
strony shadow. 

Pierwszym zrodfem zakioceri jest 
sam nadajnik, ktory wytwarza energi$ 
w.cz. nie tylko o cz^stotliwosci robo- 
czej, ale takze o cz^stotliwosciach har- 
monicznych, ktore s^ zakioceniami. 
Zjawisko to oznaczono na rys* 2. 

Poziom mocy harmonicznych wyni- 
ka z konstrukcji nadajnika, a ich do- 
puszczalny poziom okreSiony jest od- 
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Rys. 2. Rzeczyvv/sty rozpiyw energii w.cz. wytworzonej w nadajniku. 


Z zaktoceniami radiowymi 
spotkaisip chyba kazdy 
z Czytelnikow, dlatego tez 
wielu z nich z pewnoscig 
zainteresuje artykut 
o problemach zwiqzanych 
z zaktoceniami 
wytwarzanymi przez 
radiowe uktady nadawcze. 
Autorzy omawiajp fizykp 
powstawania zaktocen, bez 
przedstawiania ich 
matematycznej analizy, 
a przede wszystkim starajq 
sip pokazac, jak zapobiec 
tym niepozgdanym 
zjawiskom. 



Rys . 1. idealny ukiad nadajnika. 


powiednimi normami. Wspofczesne 
fabryczne tranceirvery charakteryzuj^ 
si$ dobrymi parametrami w tym zakre- 
sie. Jezeli jednak zachodzi podejrzenie, 
ze przyczyn^ zakidceri harmonicz- 
ne, nalezy stosowac filtry dolnoprze- 
pustowe montowane bezposrednio na 
gniezdzie antenowym lub mozliwie 
blisko niego. Tak zamontowany fjltr 
dolnoprzepustowy nie dopuszcza do 
wnikania do wn^trza fidera sygnafdw 

0 cz^stotliwosciach wyzszych od cz§s- 
totliwosci roboczej. 

Energia w.cz. wytworzona w nadajni- 
ku wydostaje si^ z niego poprzez gniaz- 
do antenowe do fidera, co jest wfasciwe 

1 pozqdane, ale takze poprzez obudowe 
(wytwarzane w ten sposob zakfocenia 
nazywane sq szumem powszechnym - 
common mode noise). Dla energii wypty- 
wajqcej przez obudow^ nadajnika ante- 
nq najcz^ciej jest ekran fidera (jego ze- 
wn^trzna strona), dzieje si$ tak ze wzgl^>~ 
du na wymiary fidera. Aby wyelimino- 
wac to zjawisko, nalezy "oddqc" fider od 
obudowy nadajnika, dla energii w.cz. 
Mozna to osrqgnqc, wtrqcajqc w ukfad 
ekran fidera-obudowa nadajnika duz^ 
impedancj^, w taki sposob, by nietlumifa 
energii przesyianej wewn^trz fidera. Re- 
al izuje si$ to przez stosowanie filtrow po- 
wierzchniowych, ktore sq wykonane 
w postaci koralikow ferrytowych nakfa- 
danych na fider. Taki filtr skutecznie tlu- 
mi pr^dy w.cz. pfynqce po zewn^trznej 
stronie ekranu fidera, nie oddziatujqc na 
energi^ propaguj^c^ si^ wewn^trz fidera. 
Dla skutecznego dziafania filtr powierz- 
chniowy powinien tlumic prqdy ocz^s- 
totliwosci roboczej i harmoniczne, 
a wi^c w bardzo szerokim zakresie cz$s- 
totliwosci. Filtr powierzchniowy nalezy 
wl^czac bezposrednio na gniezdzie ante- 
nowym nadajnika, aw przypadku stoso- 
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wania filtru dolnoprzepustowego bezpo- 
srednio za nim. 

Wpompowana do fidera energia 
w.cz. propaguje $i§ w kierunku anteny. 
Ze wzgl^du na niedoskonatoSd ekranu 
fidera cz^sc tej energii jako zakfdcenia 
wydostaje si$ poza fider. W doskonafym 
fiderze ekran ma takq grubosc, ze prqdy 
w.cz., wnikajqc w material, z ktorego 
jest on wykonany, nie wydostajq si$ na 
zewn^trznq strong ekranu fidera, lecz 
pfynq po jego wewn^trznej stronie (zja- 
wisko naskorkowosci). Dzi^ki temu 
energia wnikajqca do fidera propaguje 
si§ w nim, nie wydostajqc si$ na ze- 
wnqtrz (po zewn^trznej stronie ekranu 
fidera nie pfynie prqd wywoiany energiq 
wpompowanq do fidera). Zatem decy- 
dujqc si§ na zakup fidera, nalezy wybrac 
fider posiadajqcy dobry ekran. Na rynku 
sq kable koncentryczne z podwojnym, 
a nawet potrdjnym opiotem. Tylko fider 
z dobrym ekran em zapewnia, ze zrod- 
fem zakfoceri wytwarzanych przez nasz 
nadajnik nie b^dzie energia wypromie- 
niowana z wn^trza fidera. Dodatkowq 
korzysci^ jest to, iz podczas pracy na 
odbior zakfdcenia nie b$dq przenikac 
do odbiornika przez fider (fider nie b$- 
dzie antenq dla zakfoceri). 

Energia, ktdra poprzez fider i baiun 
dociera do anteny, w cz^sci ulega wy- 
promieniowaniu (zamianie w fa!§ elek- 
tromagnetycznq), jednak ze wzgl^du na 
brak symetrii anteny i jej oloczenia, 
wytwarza na ekranie fidera (jego ze- 
wn^trznej stronie) prqd a symetrii (wy- 
rownawczy). Prqd asymetrii powoduje 
r p remreri rowan re r f ibe ra ■ i * pojawieri re 
napi^c w.cz. na obudowie nadajnika. 
Metoda eliminacji tego niepozqdanego 
zjawiska to wtrqcenie w obwod prqdu 
asymetrii duzej impedancji, ktdra ogra- 
niczy jego wartosc. Funkcje znako- 
micie spefnia baiun w rozpowszech- 
nionej wersji napi^ciowej lub ostatnio 
coraz powszechniejszej wersji prqdo- 
wej. Baiun w wersji prqdowej to nafo- 
zone na fider koraliki ferrytowe. Wyglq- 
dem baiun prqdowy przypomina filtr 
powierzchniowy, zasadnicza roznica 
tkwi w rodzaju uzytego ferryfu ze 
wzgl^du na inny zakres cz^stotliwosci 
pracy. Baiun ma za zadanie stlumic 
prqdy asymetrii o cz^stotliwosci robo- 
czej (konstrukcja samego nadajnika 
i w razie potrzeby dodatkowy filtr dol- 
noprzepustowy zamontowany bezpo- 
srednio na gniezdzie antenowym, gwa- 
rantujq, ze poziom harmonicznych 
w sygnale docierajqcym do anteny jest 
pomijalnie maty). Rozwazajqc zjawiska 
na styku fider-antena, nalezy pami^tac, 
ze przyczynq braku symetrii moze bye 
nie tylko sama antena, ale rdwniez brak 
symetrii otoczenia anteny (spowodowa- 
ny znajdujqcymi si$ w bezposredniej 
bliskoscl anteny elementami przewo- 
dzqcymi, takimi jak metalowe rynny 


i maszty anten itp. na co na ogof mamy 
ograniezony wpiyw, wybierajqc miejs- 
ce do zawieszenia anteny) i sposdb do- 
prowadzenia fidera do anteny. Dlatego 
chcqc zminimalizowad zjawisko asy- 
metrii i wywotane nim promieniowanie 
przez ekran fidera, nalezy zadbac takze 
aby antena byfa zawieszona z dala od 
elementow metalowych, a fider zasila- 
jqcy dochodzif do niej prostopadle na 
odcinku minimum 1/4A,. Na styku fider- 
antena wyst^puje powszechnie znane 
zjawisko odbijania energii wwyniku 
braku dopasowania impedancji anteny 
i fidera. Odbita energia wnika z powro- 
tem do wn^trza fidera, pogarsza spraw- 
nosc ukfadu antenowego i warunki pra- 
cy stopnia koricowego nadajnika oraz 
powoduje pogorszenie wspotezynnika 
SWR. Zapewnienie dobrej symetrii an- 
teny nie likwiduje braku dopasowania 
impedancji fidera i anteny (chyba ze 
stosuje si$ baiun o przefozeniu dopaso- 
wujqcym impedancji anteny do impe- 
dancji fidera i wtedy spefnia on funkcji 
ukfadu symetryzujqco-dopasowujqce- 
go). 

Ponadto wykonujqc instalacje ante- 
nowe, nalezy zadbac, aby fider anteno- 
wy dochodzqcy i wychodzqcy zfiltra 
nie byf ulozony rownolegle do siebie, 
tylko prostopadle dochodzif i odcho- 
clzif od filtra najkrotszq drogq. Takie 
ufozenie fidera pozwala uniknqd 
szkodliwych sprz^zeri pomi^dzy odcin- 
kami przed i za filtrem, obnizajqcych 
skuteeznose dziafania filtrow (nieodfilt- 
rowany sygnaf z odcinka fidera przed 
*ttUrem przed VKa 'bo r hb era xa Thirern 
z pominiiciem filtra). Zwini^ty nadmiar 
fidera rowniez moze bye przyczynq po- 
wstawania zakfoceri. Zmniejszenie za- 
kfoceri powstajqcych od napi^c w.cz. 
pojawiajqcych si$ na obudowie nadaj- 
nika (wwyniku niewystarczajqcej sy- 
metrii anteny lub energii w.cz. wydo- 
stajqcej sii poza gnrazdem anteno- 
wym), mozna osiqgnqc poprzez uzie- 
mienie obudowy. Nalezy jednak pa- 
mi itac, ze odd nek przewodu o dfugos- 
ci X/4 stanowi bardzo dobrq anteny, 
a przewod o dfugosci ^/30X jest uzna- 
wany za wystarczaj^co skuteczn^ ante- 
ni dla zakfocen (np. przewod o diugos- 
ci 50cm to swietna antena dla pasma 
2m i wystarczaj^co skuteezna antena 
dla zakfocen w pasmie 11m). Dlatego 
chc^c wykonac dobre uziemienie na- 


dajnika nalezy stosowac maksymalnie 
krdtkie linki uziomowe, a jezeli jest to 
niemozliwe, instalowad na przewodzie 
uziemiajctcym indukcyjno^d (np. nawi- 
przewdd uziomu na rdzerl ferryto- 
wy), co uniemozliwi by uziom staf si^ 
antenq. W przypadku nadajnikow pra- 
cujqcych w wqskim pasmie czistotli- 
wosci (np. radiotelefony) mozna stoso- 
wac tzw. ukfady "sztucznej ziemi", kto- 
re sq strojonymi szeregowymi ukfadami 
rezonansowymi. Wykonujqc instalacje 
uziemiajqcq nadajnika, nalezy zdawac 
sobie sprawl z faktu, iz zfy uziom mo- 
ze znaczqco podwyzszyc poziom za- 
kfocerl I pogorszyc a nie polepszyc sy- 
tuaeje. Rozpatrujqc zjawiska na styku 
wyjScie nadajnika (gnlazdo antenowe) - 
fider oraz fider (baiun) - antena pomi- 
ni^to zjawiska spowodowane niedopa- 
sowaniem impedancyjnym. 

Rozpatrywany uklad instalacji na- 
dajnika, wyposazony w opisane urzq- 
dzenia przeciwzakfoceniowe, przedsta- 
wiono na rysunku 3. Z pokazanych na 
nim urzqdzeri zapobiegajqcych powsta- 
waniu zakfocen, zawsze konieezny jest 
ukfad symetryzatora 3 (jezeli tak, jak 
w zafozeniu na poczqtku artykufu, sto- 
sujemy do zasilania anteny symetryez- 
nej kabel koncentryczny). Koniecznosc 
stosowania pozostafyeh urzqdzen jest 
zalezna od wyst^pujqcych zakfoceri. 

W rozwazaniach pomini^to zakfo- 
cenia propagujqce si$ (wychodzqce) 
w instalacji energetyeznej poprzez 
ukfady zasilania (w przypadku urzq- 
dzeri stacjonarnych zasilanych z zasila- 

czy 'sieciowydrij oraz: propagujqce st§ 

poprzez ukfady do sterowania nadajni- 
ka (kluez telegraficzny i mikrofon). 

Eugeni usz Anieiski, Janusz jeziorski 
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UKLAD SYMETRYZUJACY (BALUN) 
FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY 





FILTR POWIERZCHNIOWY 


^ UZIEMIENIE OBUDOWY NADAJNIKA 


Rys. 3 . Uklad rzeczywisty instalacji antenowej nadajnika , 


Swiat Radio Lipiec 2001 



Testy urzqdzen dla krotkofalowcow 

wykonywane w Laboratorium Technicznym ARRL 


Wielu czytelnikow wydawanego 
przez ARRL miesi?cznika krotkofalow- 
cow amerykanskich QST nie podejmu- 
je decyzji o kupnie nowych modeli 
transceivers, odbiornika, radiotelefonu 
UKF/UHF oraz przyiqczanych do nich 
urzqdzeri peryferyjnych, dopoki nieza- 
pozna si? z rezultatami testdw danego 
urzqdzenia w laboratorium ARRL. Testy 
te majq ustalonq renom? i traktowane 
sq z naleznq uwagq zarowno przez ku- 
pujqcych ten sprz?t krotkofalowcow, 
jak i producentow sprz?tu. Ponad dwa- 
dziescia lat publikowania w QST rezul- 
tatow testow zaowocowaio skutecznq 
presjq na producentow sprz?tu dla krot- 
kofalowcow. Nalezy podkreslic, ze 
miesi?cznik QST - jako oficjalny organ 
ARRL (zrzeszenia krotkofalowcdw ame- 
rykanskich), organizacji wiodqcej prym 
w IARU (zrzeszajqcym niemal wszyst- 
kie narodowe: organizacje, zwiqzki 
i zrzeszenia krotkofalowcow na caiym 
swiecie) - czytany jest nie iylko w USA, 
lecz na caiym swiecie. Oprocz wersji 
angloj?zycznej wydawana jest wersja 
wj?zyku hiszpariskim dla krotkofalow- 
cow w krajach latynoskich. Wobec tak 
szerokiego audytorium i duzym zna- 
czeniu opiniotworczym artykuiow pub- 
likowanych w QST, ambicjq producen- 
tow jest "rownanie do najlepszego 
w danej klasle urzqdzen 7 ' i sprostanie 
oczekiwaniom rynku. A jest to rynek 
szacowany na kilka milionow poten- 
cjalnych uzytkownikow. Publikacje re- 
zultatow testdw nobilitujq tych produ- 
centow $prz?tu dla krotkofalowcdw, 
ktorych produkty mogq poszczydd si? 
najlepszymi para met rami w danym ty- 
pie urzqdzen oraz spotykajq si? z zala- 
ml tych producentow, ktorych produkty 
nie uzyskujq pozytywnych ocen. W od- 
niesieniu do tych drugich ostateczny 
skutek jest taki, ze ich nast?pne modele 
sq ulepszane I pozbawione poprzednio 
wytkni?tych niedociqgni?c. W stosun- 
kowo krotkiej perspektywie czasowej 
skutkuje to poprawlaniem szerokiej 
oferty producentow dla radioamatordw. 
Efektem jest np. poprawa srednlo az 
o 20dB zakresu dynamicznego wejsc 
odbiorczych amatorskich transceive- 
row i odbiornikdw KF. W tym artykule 
zajmiemy si? wyiqcznie testowaniem 
wejsc odbiorczych amatorskich trans- 
celverow oraz odbiornikdw KF, pomija- 
jqc inne wykonywane pomiary. 

Laboratorium ARRL stosuje konsek- 
wentnie te same metody pomiarowe 
(staiy si? one niepisanym standardem 


dla innych laboratoriow testujqcych 
sprz?t dla krotkofalowcow), co umozli- 
wia porownywanie urzqdzen testowa- 
nych w roznych okresach czasu (tj. 
starszych i nowych modeli - patrz tabe- 
la). Uwzgl?dniajqc post?p technolo- 
giczny wprowadzone zostaiy ostatnio 
pewne rozszerzenia j modyfikacje 
wodniesieniu do urzqdzen sterowa- 
nych mikroprocesorami. 

Testowanie nowego model u trans- 
ceivers: 

- przez doswiadczonego inzyniera - 
pomiarowca (a jednoczesnie krotko- 
falowca, a wi?c. nastawionego kry- 
tycznie potencjalnego uzytkownika 
test owan ego urzqdzen! a) w I a bora to- 
rium ARRL, 

- w oparciu o sprawdzone procedury 
testowe, 

- z uzyciem atestowanych nowoczes- 
nych przyrzqdow pomiarowych naj- 
wyzszej klasy, zajmuje zazwyczaj 
cztery dni robocze. Nalezy doliczyc 
do tego jeszcze czas specjaljsty nie- 
zb?dny na opracowanie rezultatow 
pomiarow w postaci raportu z tes- 
tdw. Trwa to Iqcznie co rtajmmej ty- 
dzieri pracy jednego lub dwoch spe- 
cjalistow wysokiej klasy. 

Do testow wybierane sq egzempla- 
rze prosto z pofki sklepowej, bez rmoz- 
liwosci przekazania przez producenta 
egzemplarza specjalnie "podrasowane- 
go" pod kqtem testdw. Wysokiej klasy 
przyrzqdy pomiarowe oraz czas po- 

Laboratorium ARRL stosuje 
konsekwentnie te same 
metody pomiarowe, co 
umozliwia porownywanie 
urzqdzen testowanych 
w roznym czasie, tj. 
starszych i nowych modeli. 

Uwzglqdniajqc postgp 
technologiczny 

wprowadzone zostaiy 
ostatnio pewne 
rozszerzenia i modyfikacje 
w odniesieniu do urzqdzen 
sterowanych 
mikroprocesorami. 


swi?cony przez eksperta to okreslone 
koszty, ktore ponosi ARRL. Czytelnik 
QST dostaje comiesi?cznie (w ramach 
swojej skiadki czfonkowskiej) rezultaty 
testdw sp raw'd zajqcych speinianie pa- 
rametrow przez rozne urzqdzenia sto- 
sowane przez krotkofalowcow. Testo- 
wane sq przewainie nowe modele 
urzqdzen wchodzqcych aktualnie na 
rynek. W poszczegdlnych numerach 
QST ukazujq si? skrocone (kilkustroni- 
cowe) wersje raportow z tych testdw. 
Oprocz raportow w wersji skrdconej, 
dost?pne sq odpfatnie (7,5 USD dla 
czionkdw ARRL oraz 1 2,5 USD dla nie- 
czionkow) peine wersje (okofo 25 
stron) rezultatow pomiarow. Wodnie- 
sieniu do amatorskich transceiverow KF 
na koniec 2000 roku dost?pne byty pei- 
ne wersje rezultatow pomiarow dla tes- 
towanych modeli transceiverow: IC- 
775DSP, IC-706, FT-1000MP oraz TS- 
87 OS. 

Porownania parametrow zmierzo- 
nych przez ekspertow w laboratorium 
ARRL z danymi podawanymi przez 
producenta danego modelu prezento- 
wane sq w tabeli porownawczej. Pre- 
zentacja rezultatow testdw uwzgl?dnia 
trzy aspekty: 

- dla wszystkich testdw podana jest fi- 
lozofia i metodyka wykonywania da- 
nego testu, 

- dla wi?kszosci testdw wyspecyfikowa- 
ne sq istotne uwarunkowania wykony- 
wania danego testu, tak aby mozli- 
wym byio wykonanie analogicznego 
testu w innym laboratorium przez in- 
nego inzyniera - pomiarowca, 

- dla niektorych testdw podana jest konfi- 
guracja zestawu pomiarowego w posta- 
ci schematu blokowego, zzaznacze- 
niem wartosci istotnych parametrdw. 

Opracowanie rezultatdw pomiarow 

nie sprowadza si? jedynie do podania 
suchych danych liczbowych. Raporty 
zawierajq takze komentarze, a w pod- 
sumowaniu zawarte sq osobiste odczu- 
cia ekspertow z uzytkowania testowa- 
nego urzqdzenia w warunkach rzeczy- 
wislych {tj. na amatorskiej radiostacji 
krotkofalarskiej). 

Laboratorium Techniczne ARRL op- 
racowaio swoj wewn?trzny dokument: 
"Procedura i metodyka wykonywania 
testdw". W opracowaniu tym opisano 
szczegoiowo procedury i metodyk? 
wykonywania poszczegdlnych testdw. 
Podane sq: 

- schematy blokowe zestawow pomia- 
rowych z wyszczegolnieniem typdw 
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i modeli stosowanych przyrz^dow 
pomiarowych, 

» u stawieni a poszczegol nych pa ra metrow, 

- szczegolowa metodyka wykonywania 
danego pomiaru ("krok po kroku"). 
Opracowanie to (pod angielskq na- 

zwq: "ARRL Laboratory Test Procedures 
Manual") nie jest dost^pne jako oficjal- 
ne wydawnictwo ARRL, ale mozna na- 
byc jego kserokopi^ (20 USD dla czton- 
kow ARRL i 25 USD dla osob nie b$d$- 
cych czlonkami ARRL). 

Wi^kszosd testow bazuje (!ub wy- 
wodzi si^) ze standardow i technik po- 
miarowych stosowanych przez labora- 
toria uprawnione do wykonywania tes- 
tow i pomiarow. Z tym, ze niektore 
procedury i metodyki zostaly zaadapto- 
wane do specyfiki urz^dzen uzytkowa- 
nych przez krotkot'alowcow. Cz$sc pro- 
cedur wykonywania pomiarow jest 
wldadem specjalistow z Laboratorium 
Technicznego ARRL do technik pomia- 
rowych, 

Wi^kszosc podstawowych przyrz^- 
dow pomiarowych stosowanych do wy- 
konywania testow jest produktem reno- 
mowanych firm produkuj^cych przy- 
rzcjdy pomiarowe. Przyrz^dy pomiaro- 
we wykorzystywane do wykonywania 
testow sq co roku kalibrowane i atesto- 
wane przez Krajowy Instytut Miar, Stan- 
dardow i Technologii USA. Inne przy- 
rzejdy pomiarowe (mniej istotne dla po- 
rn ia row) St) kalibrowane przez specja- 
listow z Laboratorium Technicznego 
ARRL w oparciu o: 

- skalibrowane uprzednio przez Krajo- 
wy Instytut Miar Standardow i Tech- 
nologii przyrz^dy pomiarowe, 

- obowi^zuj^ce procedury kalibracji. 
Cz$sc procedur i metodyk wykony- 
wania pomiarow urz^dzeri krotkofalars- 
kich znajduje po pewnym czasie swoje 
odbicie w rozdziale poswi^conym po- 
miarom w wydawanym przez ARRL: 
"The ARRL Handbook for Radio Ama- 
teurs". 

Komora pomiarowa, w ktorej wyko- 
nywane pomiary, jest ekranowana 
elektromagnetycznie. Komora ta wypo- 
sazona jest w zasilanie sieciowe 1 1 7V 
AC lub 230V AC. Jesli to tylko mozliwe, 
testowane urz^dzenia zasilane z sie- 
ci. Urz^dzenia poddawane testom zasi- 
lane sq zgodnie z zaleceniami ich pro- 
ducentow. Urz^dzenia przeznaczone 
do pracy mobilnej lub przenosnej zasi- 
lane zgodnie z zaleceniami ich pro- 
ducentow lub napi^ciem 13,8V DC, 
jesli producent nie precyzuje warun- 
kdw ich zasilania. Przy zasilaniu z aku- 
mulatora 13,8V DC, oprdcz sprawdze- 
nia parametrow pod nominalnym na- 
pi^ciem w pelni naladowanego akumu- 
latora (13,8V DC) sprawdzana jest pra- 
ca testowanego urz^dzenia przy mini- 
malnym napi^ciu dopuszczalnym, po- 
danym przez producenta urz^dzenia 


lub pod napi^ciem rozladowanego 
akumulatora 1 1,5V DC, jesli producent 
nie wyspecyfikowal dopuszczalnego 
minimalnego napi^cia zasilania. 

Komora pomiarowa jest klimatyzo- 
wana i urz^dzenia przeznaczone do 
pracy stacjonarnej testowane s^ w stan- 
dardowej temperaturze i wilgotnosci. 
Natomiast urz^dzenia przeznaczone 
do pracy mobilnej i przenosnej testo- 
wane dodatkowo w komorze termicz- 
nej przy temperaturach minus 10 oraz 
plus 60 stopni Celsjusza. 

W niniejszym opracowaniu zapoz- 
namy Czytelnikow z niektorymi testami 
odbiornikow oraz cz$sci odbiorczych 
amatorskich transceiver 6 w KF wykony- 
wanymi przez Laboratorium Technicz- 
ne ARRL (podana b^dzie oprdcz naze- 
wnictwa polskiego takze terminologia 
w j^zyku angielskim stosowana w ra- 
portach z testdw). 

Pomiar czutosci odbiornika 

Minimum Discernible Signal, w skrocie 
MDS, czyli minima I ny sygnai 
oclbierany lub Receiver Noise Floor, 
czyli poziom szumow wlasnych 
odbiornika) 

Opis uwarunkowan pomiaru 

Poziom sygnalu w.cz. na wejsciu 
odbiornika, ktory powoduje podwoje- 
nie poziomu sygnalu na wyjSciu akus- 
tycznym odbiornika okreslamy jako mi- 
nimalny sygnai odbierany lub poziom 
szumow wlasnych odbiornika. 

Okreslenie "minimalny odbierany 
sygnai" moze byd nieco mylqce. S 3 bo- 
wiem krotkofalowcy, ktorzy potrafi^ 
poprawnie odbierac sygnaly CW nawet 
wtedy, gdy sygnaly te slabsze o 10 
do 20 dB od tla wyst^pujqcych szumow. 
Tym niemniej, na potrzeby pomiaru 
czufo^ci odbiornika przyjmuje si^ takie 
wlaSnie uwarunkowania. Wspolczesne 
odbiorniki i transceivery KF wykazuj^ 
si$ poziomem szumdw wlasnych od- 
biornika tylko okilka decybeli wy- 
zszym anizeli odbiornik idealny, tzn. 
taki, ktory odbieralby tylko szum ter- 
miczny generowany przez rezystor do- 
l^czony na jego wejscie odbiorcze, nie 
dodajcic szumdw wlasnych powstaj^- 
cych w samym odbiorniku. Czulosc 
oferowana przez wspolczesne odbior- 
niki i amatorskie transceivery KF spel- 
nia z nadmiarem (przewaznie) wyma- 
gania krotkofalowcow. Czulosc ofero- 
wan^ przez cz^sci odbiorcze wspol- 
czesnych transceiverow mozna bo- 


wiem w praktyce wykorzystywad tylko 
w lokalizacjach pozamiejskich. Nieste- 
ty, w miastach wyst^puje rosn^ce z ro- 
ku na rok tlo zakfoceii lokalnych, gene- 
rowanych przez infrastruktur^ miejsk^. 
Tlo zakloceri miejskich, zaleznie od 
konkretnej lokalizacji w danym mies- 
cie, moze bye az o kilkadziesi^t decy- 
beli wyzsze anizeli czulosc odbiornika. 
Dla wielkomiejskich lokalizacji (doty- 
czy to wi^kszosci polskich krotkofalow- 
cow) to wlasnie wysoki poziom tla szu- 
mdw otoczenia determinuje zdolnosc 
odbiornika do odbierania najslabszych 
sygnaldw. Odczuwalne jest to przede 
wszystkim na dolnych amatorskich pas- 
mach KF (1,8 oraz 3,5-3,8MHz). 

Czulosd odbiornika podawana jest 
w dBm oraz w V, Odbiornik jest tym 
czulszy, im bardziej ujemna jest war- 
tosc podawana w dBm oraz im mniej- 
sza jest wartosc podawana w pV. 
Istotne uwarunkowania jakie powinien 
spelniac zestaw pomiar owy do 
pomiaru czufosci 

- generator sygnalowy powinien posia- 
dac impedancj^ wyjsciow^ 50Q, 

- wyjscie akustyezne odbiornika po- 
winno byd obci^zone nominaln^ im- 
pedanejq wyj^ciow^, 

- pomiar czulo^ci powinien byd wyko- 
nywany przy szerokoSd pasma pr 2 e- 
puszczartia 500Hz (lub najblizszej 
szerokosci pasma zblizonej do tej 
wartosci). Standaryzacja szerokosci 
pasma przepuszczania w tym i in- 
nych pomiarach ma na celu umozli- 
wienie porownania wfasciwoSci roz- 
nych modeli roznych producentow. 

Zestaw pomiarowy 

Na rysunku 1 przedstawiony jest 
schemat blokowy zestawu pomiarowe- 
go do pomiaru czuloSci odbiornika. 

Wi^kszosd uzytych podezas tego po- 
miaru przyrz^dow pomiarowych wyko- 
rzystywana jest takze podezas in nych 
pomiarow. Z tego wzgl^du podamy kil- 
ka uwag o istotnych komponentach te- 
go zestawu: 

- pierwsze cztery czlony zestawu po- 
rn iarowego pof^ezone sq szeregowo 
dla sygnalu w.cz. Zrodlem sygnalu 
jest generator sygnalowy, a poziom 
sygnalu na wejsciu odbiornika ustala- 
ny jest poprzez wst^pne ustawienie 
poziomu wyjsciowego z generatora 
pomiarowego oraz dodatkowe tlu- 
mienie uzyskiwane na tlumikach na- 
stawnych. Na wyjscie akustyezne tes- 
towanego odbiornika podl^czone S 3 









rdwnolegle: nominalna impedancja 
obci^zenia wyjscia akustycznego od- 
biornika, miernik znieksztalceh oraz 
kontrolny wzmacniacz akustyczny 
o wysokiej impedancji wejsciowej (z 
gloSnikiem do odstuchu); 
cz^stotliwosc wyjsciowa powinna 
bye w miar^ stabilna. Generator syg- 
nalowy powinien dostarczac spekt- 
ralnie czystego sygnalu w.cz, w pas- 
mach KF, bez sladow modulacji oraz 
bez szumow fazowych. Z tego 
wzgl^du zalecane wykonania ge- 
neratorow LC z zastosowaniem kom- 
ponentow LC o bardzo duzej dobroci 
Q. Gwarantowac to powinno nisk^ 
zawartoSd szumow fazowych w syg- 
na!e z generatora sygnalowego. Naj- 
latwiej ten cel osiqga si$ stosuj^c sil- 
nie sprz^zony uktad generatora Hart- 
ley^ na tra nzystorze FET, a nast^pnie 
separator pracuj^cy w liniowej klasie 
A. Wyjscie wzmacniacza separuj^ce- 
go powinno zawierac starannie dopa- 
sowany filtr dolnoprzepustowy (np. 
siedmioezionowy filtr w ukladzie 
Czebyszewa). Po filtrze dolnoprze- 
pustowym powinien bye umieszczo- 
ny tlumik okolo 6-1 OdB w celu po- 
prawienia dopasowania do opornoSci 
wyjSciowej 500. Przed rozpocz§- 
ciem pomiarow generator sygnalowy 
powinien byd odpowiednio dlugo za- 
iqczony, aby ustabilizowal si? jego 
cykl termiezny. Powinno to zapewnic 
stabilnosc cz^stotliwosci i poziomu 
sygnalu w.cz. na jego wyjsciu. Jedy- 
nym wyjsciem sygnalu w.cz. z gene- 
ratora powinno bye koncentryczne 
gniazdo wyjscia generatora. Genera- 
tor powinien miec taki uklad oraz 
bye tak skonstruowany i ekranowany, 
aby sygnal w.cz. nie wydostawal si$ 
z niego poprzez obudow^ lub przez 
kable zasilania. Po zal^czeniu na wy- 
jScie w.cz. generatora sygnalowego 
dobrze ekranowanego obci^znika 
o impedancji 500 oraz przyl^czeniu 
prowizoryeznej anteny dotestowane- 
go odbiornika nie powinnismy odbie- 
rac sygnalu w.cz. z generatora sygna- 
lowego. Tylko generatory sygnalowe 
renomowanych producentow (Hew- 
lett-Packard, Marconi, ANRITSU) 
spelniaj^ tak wysokie wymagania; 
oba tlumiki nastawne powinny za- 
pewniac duz^ dokladnosc tlumienia 
w zakresie KF, co wymaga ich odpo- 
wiedniej konstrukcji, tak aby sygnal 
z wejfcia tlumika nie przenikal przez 
pojemnosci pasozytnicze {z pomini§- 
ciem rezystorow tlumi^cych) bezpo- 
Srednio na wyjscia tlumikdw. Ich 
konstrukeja powinna zapewniac bar- 
dzo staranne i skuteezne ekranowa- 
nie pomi^dzy poszczegolnymi sek- 
ejami tlumika; 

zaznaezone strzalkami -> kable. kon- 
centryczne o impedancji 500, Iqcz^- 


ce z sob^ cztery pierwsze czlony ze- 
stawu pomiarowego powinny spel- 
niad wszelkie wymagania stawiane 
kablom pomiarowym w.cz.. Powinny 
to bye kable z podwojnym g^slyrn 
ekranem, "nieprzezroczysiym" d la 
sygnalow w.cz. w zakresie KF. Szcze- 
golnie starannie powinny bye zapra- 
wione wszystkie wtyki koncentrycz- 
ne (tez w wersji 500), tak aby 
w miejscu polqczenia oplotu kabla 
z obudow^ wtyku sygnal w.cz. nie 
mogl wydostawac si$ do otoczenia, 

- wszystkie urz^dzenia pomiarowe ze- 
stawu, ktore dol^czane do zasila- 
nia sieciowego powinny posiadac 
wlasne filtry sieciowe (wbudowane 
w danym przyrz^dzie), zapobiegaj^- 
ce przedostawaniu si$ sygnalu w.cz. 
(drogq okr^zn^: do/z poszczegdlnych 
urz^dzen pomiarowych) poprzez 
przewody zasilania. 

Pomiar zakresu dynamieznego 
odbiornika 

Blocking Dynamic Range Test, 
w skrocie BDR, czyli pomiar zakresu 
dynamieznego odbiornika 
Opis uwarunkowan pomiaru 

Zakres pracy liniowej odbiornika 
okresla zdolnosc danego odbiornika do 
prawidlowego odbioru slabych sygna- 
Idw w obecnosci jednego lub kilku bar- 
dzo sllnych sygnalow na cz^stotliwos- 
ciach zblizonych do sygnalu slabego, 
ale lezqcych poza kanalem odbieranym. 

Pomiar zakresu liniowej pracy od- 
biornika sprowadza si$ praktyeznie do 
pomiaru odst^pu pomi^dzy poziomem 
szumow wlasnych odbiornika (Receiver 
Noise Floor) a najsilniejszym sygnalem 
lezijcym poza kanalem odbieranym, 
ktory nie powoduje jeszcze zauwazal- 
nego pogorszenia odbioru sygnalu sla- 
bego. Odst^p ten wyrazany jest w dB. 
Przykladowo: odbiornik charakteryzu- 
j^cy si^ zakresem pracy liniowej 1 0OdB 
odbiera prawidlowo siabe sygnaly na- 
wet wtedy, gdy na s£)siednich kanalach 
w stosunku do kanalu odbieranego 
obecne sygnaly az o lOOdB (czyli 
10 10 razy) mocniejsze anizeli poziom 
szumow wlasnych tego odbiornika. 

JeSli obok kanalu odbieranego obec- 
ne sygnaly o jeszcze wyzszyeh po- 
ziomach, to spowoduje to spadek czu- 
losci odbiornika przy odbiorze slabych 
sygnalow. Zachodzi wtedy "bloko- 
wanie" (po polsku spadek) czulosci od- 
biornika dla odbioru sygnalow slabych. 

Odst^p pomi^dzy poziomem szu- 
mow wlasnych odbiornika (Receiver 
Noise Floor) a tym poziomem silnego 
sygnalu lez^cego poza kanalem odbie- 
ranym, ktdry spowoduje spadek czulos- 
ci odbiornika przy odbiorze slabych 
sygnalow o 1 dB, nazywamy zakresem 
dynamieznym odbiornika (Blocking 
Dynamic Range, w skrocie BDR). 


Zakres dvnamiezny odbiornika BDR 
podawany jest w dB. Zakres dynamicz- 
ny odbiornika jest tym wi^kszy, im 
wi^ksz^ wartosc Jiczbow^ ma parametr 
BDR. Im wi^kszy zakres dynamlczny 
odbiornika, tym lepiej sprawuje si$ on 
przy odbiorze bardzo slabych sygnalow 
w obecnosci sygnalow bardzo silnych 
na kanalach s^siednich. Zakres dyna- 
miezny odbiornika zalezy (w roznym 
stopniu dla roznych model! odbiorni- 
kow) od odst^pu na skali cz^stotliwosci 
sygnalu silnego wzgl^dem sygnalu sla- 
bego. 

Istotne uwarunkowania jakie powinien 
speiniac zeslaw pomiarowy do 
pomiaru zakresu dynamieznego 
odbiornika 

W tych amatorskich transceiverach 
oraz odbiornikach KF, w ktorych mozli- 
we jest wyt^czenie auto maty cznej re- 
gulacji wzmocnienia ARW (po angiels- 
ku AGC - Automatic Gain Control) na- 
lezy na czas wykonywonia tego pomia- 
ru wyl^czyc ARW (AGC). Po 2 iom syg- 
nalu slabego ustawiamy co najmniej 
1 OdB ponizej poziomu, dla ktorego 
moze wyst^powac zadzialanie ARW. 

Natomiast w tych modelach, w kto- 
rych niemozliwym b^dzie (bez ingeren- 
cji w uklad ARW) wyl^czenie ARW 
(AGC) poziom sygnalu slabego usta- 
wiamy w przyblizeniu tylko o 20dB po- 
wyzej tfa szumow wlasnych odbiorni- 
ka, co powinno zapewniac niezadzta- 
lanie ARW dla tak slabego sygnalu. 

Pasmo przepuszczania odbiornika 
w zakresie p.cz. powinno bye zblizone 
do 500Hz. 

Pomiary zakresu dynamieznego BDR 
wykonywane dla standardowych od- 
st^pow sygnalu silnego od sygnalu sla- 
bego: 20kHz, 50kHz oraz 100kHz. 
Zestaw pomiarowy 

Jest to zestaw podobny do stosowa- 
nego przy pomiarze czulosci. Tylko 
czlon nr 1 jest rozbudowany tak, aby 
na wejscie testowanego odbiornika by- 
ly dostarezane dwa sygnaly o znanych 
cz^stotliwosdach i poziomach (slaby 
i silny). Realizowane jest to za pomocq 
dwoch generatordw sygnalowych KF 
oraz sumatora. 

Pomiar odpornosci odbiornika na 
intermodulacj^ trzeciego rz^du 

(Two-Tone 3 rd Order Dynamic Range 
Test, w skrocie IMD DR, czyli pomiar 
odpornosci odbiornika na 
intermoduiacj$ trzeciego rz^du 
Opis uwarunkowan pomiaru 

Pomiar odpornosci odbiornika na in- 
termodulacj^ trzeciego rz^du pozwala 
ocenic wplyw zachodz^cych w nim 
procesdw intermodulacyjnych na prac^ 
odbiornika. 

Jesli na v/ejsdu odbiornika obecne 
b^d^ sygnaly (dwa lub wi^cej) tak silne, 
ze ich amplitudy wykraczac b^dq poza 
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Rys, 2 , Produkty intemodulacyjne 
trzeciego, piqtego 1 s/ddmego rzqdu, 
Dwa centralne sygnaly F, oraz F 2 fo 
sygnaly rzeczywifcie przylozone na 
we/Vc/e odbiornika. Przy dostatecznie 
duzym poziomie sygnaldw F ? oraz F 2 
odbiomik b$dzie odbieral takze 
produkty intermodulacyjne trzeciego, 
pi ^t ego i siddmego rzpdu. 

zakres dynamiczny odbiornika (poza 
zakres liniowej pracy odbiornika), to 
spowoduje to istotne pogorszenie pracy 
odbiornika. Oprocz sygnalow rzeczy- 
wiscie przychodz^cych z wejscia ante- 
nowego odbiornika "odbierane" b^d^ 
{po stopniu przesterowanym, a wi$c 
wzmacniaj^cym nieliniowo) takze pro- 
dukty intermodulacyjne od sygnalow 
silnych. Wyst^pic mog3 produkty inter- 
modulacyjne trzeciego, pi^tego i wy- 
zszych rz^ddw. Sytuacje tak^ ilustruje 
rysunek 2 (w przykladzie wybrano od- 
step tylko 1kHz pomi^dzy nosnymi F, 
oraz F 2 ). 

Najwi^ksz^ amplitude mialy 

produkty trzeciego rz$du i dlatego mie- 
rzymy odporno&f odbiornika dla pro- 
duktow intermoduiacji trzeciego rz^du. 
Nalezy pokreslic, ze intermodulacja 
moze wystqpic w kazdym odbiorniku, 
jesli tylko silne sygnaly na jego wejsciu 
b^dq mialy odpowiednio duz^ amplitu- 
de Poszczegolne modele amatorskich 
transceiverow i odbiornikow KF cha- 
rakteryzuj^ sie rozn^ odpornosci^ na 
intermoduiacji- Pomiar odpornosci od- 
biornika na intermodulacja trzeciego 
rz^du dostarcza bardzo waznych infor- 
macji o przydatnosci danego odbiorni- 
ka dla krotkofalowcow poluj^cych na 
DX-y oraz hioretcych udzial w zawo- 
dach krotkofalarskich. 

Dopoki poziom produktdw intermo- 
dulacyjnych nie przekracza poziomu 
szumow wlasnych odbiornika (Receiver 
Noise Floor), dopdty nie zdajemy sobie 
sprawy z ich obecnosci. 

Przy pomiarze IMD DR przyjeto jako 
kryterium graniczne taki poziom sil- 
nych sygnalow na wejsciu odbiornika, 
ktory spowoduje powstanie w tym od- 
biorniku sygnaldw intermodulacyjnych 
o poziomie rownym poziomowi szu- 
mow wlasnych odbiornika. 

Laboratorium Techniczne ARRL za- 
wsze stosowalo podczas tego pomiaru 
odstep 20kHz pomi^dzy dwoma silny- 
mi sygnalami powoduj^cymi intermo- 
dulacje- Jest to odstep dobrze odzwier- 
dedlaj^cy sytuacje na zatloczonych 


pasmach amatorskich KF. Jesli czestotli- 
wosci dwoch silnych sygnalow ozna- 
czyrny jako F, oraz F 2 , to sygnaly inter- 
modulacyjne trzeciego rz$du pojawi^ 
sie na czestotliwosciach 2F,-F 2 oraz 
2F r F r 

Odpornosc odbiornika na intermo- 
dular trzeciego rz^du wyrazamy 
wdB. lm wyzsz^ wartosc osiqga para- 
metr IMD DR, tym wi^ksza odpornosd 
odbiornika na intermodular trzeciego 
rz^du. Dane dotycz^ce testowanych 
odbiornikow i transceiverow podane 53 
w tabeli ponizej. 

Nalezy przy okazji wspomniec 

0 szumach poszczegolnych heterodyn 
w torze odbiorczym. Dla niektorych 
model i amatorskich transceiverow i od- 
biornikow KF efekt intermoduiacji trze- 
ciego rz^du jest maskowany przez szu- 
my wlasne ukladu odbiorczego. W ta- 
beli porownawczej zaznaczone jest to 
indeksem "nl" (noise limited). 

fstotne uwarunkowania jakie powinien 
speiniad zestaw pomiarowy 

Ze wzgl^du na znaczne poziomy 
sygnalow F 1 oraz F 2 powinnismy zad- 
bac o barclzo staranne ekranowanie 

1 dopasowanie w tej cz^sci zestawu po- 
rn iarowego, ktora dostarcza dwoch sil- 
nych sygnafdw na wejscie testowanego 
odbiornika. Oprocz uzycia wysokiej 
klasy generatorow sygnalowych osi^ga 
sie to poprzez zastosowanie dodatko- 
wych tlumikow na wyjsciach obu gene- 
ratorow sygnalowych oraz zastosowa- 
nie sumatora sygnalow z niedopasowa- 
niem nie gorszym niz 20dB. Pomiar po- 
winien odbywac sie przy wst^dze prze- 
puszczania zblizonej do 500Hz. Po- 
miaru produktdw intermoduiacji trze- 
ciego rz§du dokonuje sie na cz^stotli- 
wosciach lez^cych 20kHz ponizej syg- 
nalu o nizszej cz^stotliwosci oraz 
20kHz powyzej sygnalu o wyzszej 
cz^stotliwosci. Producenci odbiorni- 
kow i amatorskich transceiverow KF 
najczesciej specyfikuj^ ten parametr 
dla odstepu 50 lub 100kHz pomi^dzy 
silnymi sygnalami powoduj^cymi inter- 
modulacj^. 

Zestaw pomiary 

Jest to zestaw podobny do stosowa- 
nego przy pomiarach zakresu dyna- 
micznego odbiornika. Tylko czlon nr 
1 jest dodatkowo rozbudowany tak, 
aby na wejscie testowanego odbiornika 
byly dostarczane dwa sygnaly o zna- 
nych cz^stotliwosciach i znacznych 
poziomach dostatecznie dobrze odse- 
parowane od siebie. Realizowane jest 
to za pomoc^ dwoch generatorow syg- 
nalowych KF, dodatkowych tlumikow 
oraz dobrze dopasowanego sumatora 
sygnalow. Pomr^dzy wyj^ctami genera- 
torow a sumatorem sygnal6w zal^czo- 
ne S3 dodatkowe tlumiki 10 do 20dB 
(wl^czenie tlumikow poprawia waru- 
nek dobrego dopasowania). 


Pomiar odpornosci na intermoduiacji 
wewn^trz pasma przepuszczania 
filtrow p.cz. odbiornika 

In Band Receiver IMD Test 
Opis uwarunkowari pomiaru 

Pomiar odpornosci odbiornika na in- 
ter mod u lac trzeciego rz^du wewn^trz 
pasma przepuszczania filtrow p.cz. od- 
biornika pozwala ocenic wplyw zacho- 
dzqcych w nim procesow intermodula- 
cyjnych i przydatnosc odbiornika do od- 
bioru bardzo slabych sygnalow w obec- 
nosci dwdch lub wi^kszej liczby silnych 
sygnaldw lez^cych wewn^trz pasma 
przepuszczania odbiornika (tj. we- 
wn^trz kanalu aktualnie odbieranego). 

Pomiar ten jest szczegolnie przydat- 
ny dla krotkofalowcow poluj^cych na 
DX-y oraz bior^cych udzial w zawo- 
dach krotkofalarskich. Pozwala ocenid 
przydatnosc odbiornika do odbioru 
bardzo slabych sygnalow w warunkach 
bardzo zatloczoncgo pasma amators- 
kiego (np. pile-up kilkuset stacji euro- 
pejskich wolaj^cych jednoczeSnie eks- 
pedycj^ DX-ow^). Pomiar przeprowa- 
dzany jest dla szerokosci pasma nie- 
zb^dnego do odbioru emisji SSB. Na 
wejscie odbiornika podaje si^ dwa syg- 
naiy o poziomach S9 do S9+40dB. Od- 
st^p pomi^dzy cz^stotliwosciami nos- 
nymi obu sygnalow testowych dobiera 
si$ na 100Hz. Odbiornik stroi si^ tak, 
aby oba sygnaly byly odbierane w pas- 
mie akustycznym w srodku pasma dla 
emisji SSB, np. jako 900Hz oraz 
1 000Hz, Pomiar przeprowadza si^ przy 
zai^czonej szybkiej ARW (Fast AGC). 
Z ekranu analizatora widma odczytuje 
si^ odst^p produktdw intermodulacyj- 
nych trzeciego rz^du jakie pojawi^ si^ 
na cz^stotliwosciach 800Hz oraz 
1 1 00Hz obok sygnalow podstawowych 
900Hz oraz 1000Hz. Jesli produkty in- 
termodulacyjne maj^ poziomy o 30dB 
(tysi^c razy dla mocy) ponizej sygnaldw 
podstawowych, przyjmuje si^, ze testo- 
wany odbiornik jest przydatny pod tym 
wzgl^dem dla krotkofalowcow poluj^- 
cych na DX-y oraz biorqcych udzial 
w zawodach krotkofalarskich. 

Na rysunku 3 podaje ilustracje gra- 
ficzn^ parametrow wejscia odbiornika 
KF, o ktorych mdwilismy powyzej. Na 
osi poziomej podano (narastaj^co w pr- 
awo) poziom mocy sygnalu wejsciowe- 
go w.cz. przykiadanego do gniazda we- 
jsciowego odbiornika (cz^sci odbior- 
czej transceiver). Minimalny sygnal 
odbierany (Minimum Discernible Sig- 
nal - MDS) lub poziom szumdw wlas- 
nych odbiornika (Receiver Noise Floor) 
wynosi dla prezentowanego tu odbior- 
nika -137dBm. Produkty intermoduiacji 
trzeciego rz^du staj^ sie zauwazalne 
poczynaj^c od poziomu sygnalu w.cz. 
na gniezdzie antenowym odbiornika 
rownym -56dBm. Blocking Dynamic 
Range - BDR, czyli zakres dynamiczny 
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Rys. 3 . Graficzna ilustracja podstawowycb parametrow 
charakteryzujqcych wejscie odbiomika lub cz$sci odbior- 
czej amatorskiego transceiver KF. 

tego odbiornika wynosi 104dB. Spadek czulosci odbiornika 
wskutek blokowania go przez sygnaty w.cz. wyst^puje po- 
czynaj^c od poziomu ~33dBm. Zatem Two-Tone 3 rd Order 
Dynamic Range - IMD DR, czyli odpornosc odbiornika na 
intermodular trzeciego rz^du wynosi dfa tego odbiornika 
81 dB. tatwo zauwazyc, ze odpornosc na intermodular 
trzeciego rz^du jest o 23dB mniejsza anizeli zakres dyna- 
miczny tego odbiornika. Oznacza to w praktyce wyst^powa- 
nie produktow intermodulacyjnych w odbiorniku juz o 23dB 
ponizej poziomu, przy ktorym zacznie wyst^powac ograni- 
czanie czulosci odbiornika wskutek blokowania go przez sil- 
ne sygnaly. 

Tabela rezultatow pomiarovv 

Na zakonczenie tej cz^sci podaj? wyci^g z rezultatow po- 
miardw amatorskich Transceiverow oraz odbiornikow KF 
zmierzonych w Laboratorium Technicznym ARRL w ciagu 
ostatnich dwudziestu !at. Na podstawie tej tabeli mozna do- 
wiedziec si§, jak na tie innych prezentuje si$ posiadane przez 
nas urz^dzenie lub to, ktore planujemy kupic. 

Komentuj^c tabel^ nalezy zwrocic uwag$, ze problem szu- 
m6w fazowych heterodyn wtorze odbiorczym najlepiej udato 
si$ opanowac firmie Kenwood. Najgorzej wypada tu firma 
Icom. Tylko najnowsze modele tej lirmy nie majq ograniczen 
ze wzgl^du na szumy fazowe (noise limited, w tabeli skrot: nl). 

I drugie stwierdzenie na marginesie tej tabeli: nie wszyst- 
kich krotkofa lowco w zadawala to, co oferuje im przemysb 
W dwumiesi^ezniku QEX (o profilu nowatorsko-konstruktors- 
kim) wydawanym przez ARRL opisano w ostatnim okresie 
kilka konstrukcji amatorskich wykonari transceiverow KF 
o parametrach toru odbiorezego znaeznie lepszyeh anizeli 
najlepsze transceivery wymienione w powyzszej tabeli. Tego 
trudnego zadania podj^li si<^ krdtkofalowcy dysponuj^cy gt$- 
bokq wiedz^, majqcy dost^p do bardzo drogich przyrzqdow 
pomiarowych oraz dysponuj^cy znaezn^ ilosci^ wolnego 
czasu niezb^dnego na wykonanie, uruchomienie i optymali- 
zacj^ poszczegolnych modulow uktadu odbiorezego az do 
osi^gni^cia zadowaiaj^cych ich wartosci poszczegolnych pa- 
rametrow. Konstrukcje opisane w dwumiesi^ezniku QEX 
moiliwe do skopiowania przez doswiadezonego konstruktora 
pod warunkiem: 

- dost^pnosci komponentow zastosowanych w konstrukcji, 

- dost^pu do wysokiej klasy przyrz^dow pomiarowych, nie- 

zb^dnych podezas uruchomienia zbudowanego urz^dzenia. 

Rezultaty osi^gni^te przez konstruktorow-krdtkotalowcow 
deklasuj^ nawet najlepsze (zaznaezone pogrubion^, czcion- 
k^) z wymienionych w powyzszej tabeli transceivery KF, ofe- 
rowane przez komercyjnych producentow sprz^tu dla krotko- 
falowcow! S3 to bowiem konstrukcje zbudowane przez krot- 
kofalowcow, specjalnie pod k^tem spelniania oczekiwari 
towcow DX oraz bior^cych udzia! w zawodach w amators- 
kich pasmach KF. Nie jest to sytuaeja nowa. Tak byto zawsze: 
urz^dzenie skonstruowane pod kqtem spelniania okreslonych 
potrzeb b^dzie lepiej je spelniad anizeli uniwersalny i wielo- 
funkcyjny "kombajn". Do tego aspektu wrocimy w nast^p- 
nym artykule tego cyklu. 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Tabela rezultatow pomiarow wejtf odbiorczycb transcei- 
verow 

Producenl 

Model 

MDS (dBm) 
80m/20m 

BOR (dBm) 
80ml20m 

IMD DR (dBm) 
80ml20m 

Alinco 

DX-70T 

-138M36 

129nl/126nl 

90/92 

Collins 

KWM-380 

-131/-131 

nl/nl 

nl/nl 

Drake 

TR-7 

-133/-133 

120/120 

84/90 

Heathkit 

HW-9 

-130/-128 

124/122 

98/88 

Heathkit 

HW-99 

-124/-116 

117/112 

91/87 

Heathkit 

SB-1400 

-136/-136 

113/113 

nl/nl 

Heathkit 

SS-900D 

-138/-140 

119/118 

90/92 

Icom 

IC-701 

-133/-133 

nl/nl 

89/87 

Icom 

IC-707 

-138/-138 

115nl/128nl 

93/87 

Icom 

IC-720A 

-132/-132 

nl/nl 

97/92 

Icom 

IC-725 

-1 38/-1 38 

nl/nl 

92/91 

Icom 

IC-728 

-137/-137 

116nl/123nl 

91/92 

Icom 

IC-730 

-140/-140 

nl/nl 

nJ/96 

Icom 

IC-735 

-1 34/-133 

nl/nl 

92/88 

Icom 

IC-736 

-1 39/-1 39 

118nl/130nJ 

92/92 

Icom 

IC-737 

-139/-137 

118/118 

94/95 

Icom 

IC-738 

-138/-139 

116nl/119nl 

93/94 

Icom 

IC-745 

-140/-144 

115/116 

92/94 

Icom 

IC-751 

-142/-138 

nl/nl 

91/93 

Icom 

IC-756PRO 

-141 /-1 40 

130/120 

92/88 

Icom 

IC-761 

-140/-139 

120/122 

95/96 

Icom 

IQ-765 

-142/-1 42 

148/146 

98/96 

Icom 

IC-775DSP 

-143/-143 

135/132 

104/103 

Icom 

IC-781 

-137/-134 

133/133 

97/100 

JRC 

JST-135HP 

-132/-132 

121nl/117nl 

97/91 nl 

JRC 

J ST- 24 5 

-138/-1 38 

123nl/126nl 

92/95 

Kenwood 

TS-120S 

-139/ 

108/ 

75/ 

Kenwood 

TS-130S 

-138/-1 38 

109/110 

79/78 

Kenwood 

TS-140S 

-137/-137 

115/114 

92/91 

Kenwood 

TS-180S 

-139/-139 

112/114 

82/83 

Kenwood 

TS-430S 

-138/-137 

nl/nl 

95/89 

Kenwood 

TS-440S 

-1 40/-1 39 

112/11 

89/89 

Kenwood 

TS-450S 

-140/-141 

109/108 

70/71 

Kenwood 

TS-50S 

-139M39 

110/109 

86/88 

Kenwood 

TS-520S 

/-1 33 

/1 04 

/89 

Kenwood 

TS-530S 

-135/-136 

112/120 

88/90 

Kenwood 

TS-680S 

-1 40/-1 40 

108/107 

1 92/95 

Kenwood 

TS-690S 

-140/-141 

109/108 

70/71 

Kenwood 

TS-820S 

A 136 

/1 14 

/85 

Kenwood 

TS-830S 

-136/-136 

129/nl 

: 83/82 

Kenwood 

TS-850S 

-143/-141 

141/148 

100/99 

Kenwood 

TS-870S 

-141/-139 

124/123 

95/95 

Kenwood 

TS-930S 

-139/-141 

nl/nl 

i 88/99 

Kenwood 

TS-940S 

-140/-1 39 

141/138 

i 93/97 

Kenwood 

TS-950SD 

-143/-142 

139/139 

: 99/101 

Kenwood 

TS-950SDX 

-139/-138 

132/132 

93/94 

Ten Tec 

Argonaut II 

-139A137 

109/120 

82/84 

Ten Tec 

OMNI VI 

-134/-136 

124nl/128nl 

95/100 

Ten Tec 

Scout 

-129/-125 

119/119 

86/87 

Yaesu 

FT-1000D 

-136/-136 

137/154! 

94/98 

Yaesu 

FT-1000MP 

-124/-136 

139/137 

91/94 

Yaesu 

Mark-V FT-1000MP 

-1 36/-135 

128/126 

| 94/98 

Yaesu 

FT-101ZD 

/- 139 

/112 

/78 

Yaesu 

FT-102 

-127/-1 27 

nl/nl 

97/98 

Yaesu 

FT-107M 

-133/-1 33 

nl/nl 

82/90 

Yaesu 

FT-650 

-139/ 

114/ 

82 j 

Yaesu 

FT-707 

-126/-127 

nl/nl 

77/83 

Yaesu 

FT-747GX 

-136/-136 

110/120 

90/92 

Yaesu 

FT-757GX 

-140/-137 

nl/nl 

90/89 

Yaesu 

FF-767GX 

-131 /-1 36 

117/115 

92/85 

Yaesu 

FT-840 

-137/- 138 

108nl/113nl 

90/90 

Yaesu 

FT- 890 

-138/-137 

127ni/127n! 

93/96 

Yaesu 

FT-900AT 

-138/-137 

120n!/124n! 

91/99 

Yaesu 

FT-901DM 

-137/-137 

114/118 

'85/90 

Yaesu 

FT-980 

-137/-138 

nl/nl 

nl/nl 

Yaesu 

Ff-990 

-133/-129 

130nl/131nl 

94/92 

Yaesu 

TF-ONE 

-133/-138 

nl/nl 

nl/nl 
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transcei veracii 



Kontynuujemy ktotkie opisy 
najpopularniejszych 
transceiverow - w tym 
numerze urzqdzenia 
Kenwooda i Yaesu. W SR 6/ 
2001 zamiescilismy 
transceivery firmy Icom. 

Yaesu FT-277 

Zakres RX: 80.. .10m, TX: 5 pasm 
Czulosc: 0,5 pV 
Emisje: SSB, CW, AM 
Selektywno^ (-6dB/-60dB): 2,7/3, 7kHz 
Moc nadajnika inp: 180W 
Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 
Wymiary: 340x1 60x290mm 
Rok wprowadzenia: 1970 
Cena nowego: 2450DM 

Yaesu FT 101 E (FT-101 EE) 

Zakres RX: 160... 10m, TX: 6 pasm 

Czulosc: 0,5pV 

Emisje: SSB, CW, AM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,3/3, 7kHz 

Wyposazenie: PROC 

Moc nadajnika inp: 180W 

Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 

Wymiary: 340x160x290mm 

Rok wprowadzenia: 1 977 

Cena nowego: 2548DM (2360DM) 

Yaesu FT-7 (FT -70) 

Zakres RX: 80... 10m, TX: 8 pasm 
Czulosc: 0,25pV 
Emisje: SSB (AM-opcja) 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,5/4, 0kHz 
Moc nadajnika out: 1 0W (SOW) 
Zasilanie: - 

Wymiary: 230x80x290mm 
Rok wprowadzenia: 1 978 
Cena nowego: 1442 DM 

Yaesu FT-901D (FT 901 DM) 

Zakres RX: 1 60...1 0m, TX: 6 pasm 

Czulosc: 0,25pV 

Emisje: SSB, CW, AM, FSK, FM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4,0kHz 

Wyposazenie: PBT, NOTCH, PROC 

Moc nadajnika inp: 180W 

Zasilanie: wewn^trzny zasialacz 220V/AC 

Wymiary: 340x155x325mm 

Rok wprowadzenia: 1 978 

Cena nowego: 3 195 DM (381 5DM) 


Yaesu FT-101 Z (FT-101 ZD) 

Zakres RX: 160.. .10m, TX: 6 pasm 
Czulosc: 0,2 5 pV 
Emisje: SSB, CW 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4,0kHz 

Wyposazenie: PBT, PROC 

Moc nadajnika inp: 180W 

Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 

Wymiary: 342x157x326mm 

Rok wprowadzenia: 1979 

Cena nowego: 1960DM (2370DM) 

Yaesu FT-107 (FT-107M) 

Zakres RX: 160...10m, TX: 6 pasm 
Czulosc: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FSK, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4,0kHz 
Wyposazenie: PBT, NOTCH AF, PROC 
Moc nadajnika inp: 240W 
Zasilanie: - (wewn^trzny zasilacz 
220V/AC - opcja) 

Wymiary: 335x130x400mm 
Rok wprowadzenia: 1 980 
Cena nowego: 361 0DM 



Yaesu FT -707 (FT-707S) 

Zakres RX: 160... 10m, TX: 8 pasm 

Czulosc: 0,25pV 

Emisje: SSB, CW, AM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4, 0kHz 

Wyposazenie: PBT 

Moc nadajnika inp: 240W (30W) 

Zasilanie: - 

Wymiary: 240x93x295mm 
Rok wprowadzenia: 1 980 
Cena nowego: 2580DM (1 640DM) 

Yaesu FT-902D (FT-902DM) 

Zakres RX: 160.. .10m, TX: 9 pasm 

Czulosc: 0,25 pV 

Emisje: SSB, CW, AM, FSK, EM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4,0kHz 

Wyposazenie: PBT, NOTCH, PROC 

Moc nadajnika inp: 1 80W 

Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 

Wymiary: 340x1 55x325mm 

Rok wprowadzenia: 1981 

Cena nowego: 3380DM (3920DM) 


Vaesu FT-ONE 

Zakres RX: 0,1 5...30MHz, TX: 9 pasm 
Czulosc: 0,3pV 

Emisje: SSB, CW, AM, FSK, (FM) 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4, 0kHz 
Wyposazenie: PBT, IF SHIFT, NOTCH, 
2xVFO, PROC 
Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 
Wymiary: 380x1 65x456mm 
Rok wprowadzenia: 1982 
Cena nowego: 6250DM 



Yaesu FT-757GX 

Zakres RX: 0,5...30MHz, TX: 9 pasm 
Czulosc: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 7/4, 8kHz 
Wyposazenie: PBT, IF SHIFT, 2xVFO, 
PROC AF 

Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: - 

Wymiary: 238x93x238mm 
Rok wprowadzenia: 1983 
Cena nowego: 2798DM 

Yaesu FT-77 (FT-775) 

Zakres RX: 0,1 5...30MHz, TX: 9 pasm 
Czulosc: 0,25 pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FSK, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/5,0kHz 
Wyposazenie: - 

Moc nadajnika out: 100W (10W) 
Zasilanie: - 

Wymiary: 240x95x300mm 
Rok wprowadzenia: 1983 
Cena nowego: 1848DM (156) 

Yaesu FT-9S0 

Zakres RX: 0,1 5...30MHz, TX: 9 pasm 

Czulosc: 0,25pV 

Emisje: SSB, CW, AM, FSK, FM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,6/4,0kHz 

Wyposazenie: PBT, IF SHIFT, NOTCH, 

2xVFO, PROC 

Moc nadajnika out: 1 00W 

Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 

Wymiary: 370x1 57x326mm 

Rok wprowadzenia: 1983 

Cena nowego: 4398 DM 
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Yaesu FT -102 

Zakres RX: 1 60...1 OMHz, TX: 9 pasm 
CzuloSd: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW, AM, (FM) 
Selektywnosc {-6dB/-60dB): 2,7/4, 8kHz 
Wyposazenie: PBT, IF SHIFT, NOTCH, 
PROC 

Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 
Wymiary: 368x1 29x31 Omm 
Rok wprowadzenia: 1983 
Cena nowego: 2998 DM 



Vaesu FT-767 

Zakres RX: 0,1 ...30MHz, TX: 9 pasm 
(160-1 0m) 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,7/4, 3kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 25W/AM 
Zasilanie: 110/220 
Wymiary: 370x130x295 
Rok wprowadzenia: 1986 



Y^esi/ 77-7000 

Zakres RX: 0,1 ...30MHz, TX: 9 pasm 
(1 60-1 0 m) 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM, PR 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4,1 kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 25W/AM 
Zasilanie: 110/220V 
Wymiary: 420x1 50x375 
Rok wprowadzenia: 1990 

Vaesti FT-840 

Zakres RX: 0,1.. ,30MHz, TX: 9 pasm 
(1 60-1 0m) 

Czulosc: 0,2pV 
Emisje: SSB, CW, AM 
Selektywnosc (~6dB/~60dB); 2, 4/4, 3kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 25W/AM 
Zasilanie: - 13,5V/20A 
Wymiary: 240x95x245 
Rok wprowadzenia: 1994 
Cena nowego: 4250DM 

Zaesu FT-890 AT 

Zakres RX: 0,1...30MHz, TX: 9 pasm 
(160-10m) 

Emisje: SSB, CW, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,2/4, 0kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 25W/AM 


Zasilanie: - 13,8V/20A 
Wymiary:420x95x245 

Yaesu FT -900 AT 

Zakres RX: 0,1 ...30MHz, TX: 9 pasm 
(1 60-1 0m) 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 7/4, 3kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 25W/AM 
Zasilanie: -1 3,5/20 
Wymiary: 240x95x295 

Yaesu FT-990 

Zakres RX: 0,1 ...30MHz, TX: 9 pasm 
(1 60-1 0m) 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM, PR 
Selektywnosc (-GdB/-60dB): 2,4/4, 1 kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 25W/AM 
Zasilanie: 110/220V 
Wymiary: 370x130x335 

Yaesu FT-W00MP/MARKV 

Zakres RX: 0,1 ...30MHz, TX: 9 pasm 
(1 60-1 0m) 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM, PR 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4,1kH2 
Moc nadajnika out: 100W, 25W/AM 
Zasilanie: 110/220V 
Wymiary: 410x135x347 
Rok wprowadzenia: 1995 
Cena noweco* 7300/9200DiM 



Zakres RX: 0,1 ...37MHz, 37-76MHz, 

1 08-1 74MHz, 41 0-51 2MHz TX: 1 60- 
73cm 

Emisje: SSB, CW, RTTY, AM, FM, PR 
Selektywnosc (-6clBA60dB): 2,4/4, 1 kHz 
Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: - (13,8V/20) 

Wymiary: 410x135x347 
Rok wprowadzenia: 1998 
Cena nowego: 4900 DM 



Yaesu FT 817 (SR 4/2001) 

Zakres RX: 0,1-56MHz, 76-108MHz, 
108-154MHZ, 420-4 70M Hz; TX: 

1 60m-73cm 

Czulosc: 0,25pV 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,3/4,0kHz 

Moc nadajnika out: 5W 

Zasilanie: - (13,8V/2) 

Wymiary: 135x38x1 65mm 
Rok wprowadzenia: 2000 
Cena nowego: 2000DM 
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Yaesu FT-100 

Zakres RX: 0,3-200MHz, TX: 1 60-1 0, 

6, 2m 

Czutosc: 0,1 8pV 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,3/4,0kHz 

Moc nadajnika out: 100W (10W/ 

144MHz) 

Zasilanie: - (13,8V/20) 

Wymiary: 230x95x240mm 
Rok wprowadzenia: 1999 
Cena nowego: 3500 DM 

Kenwood TS-180S 

Zakres RX: 80-1 0m, TX: 6 pasm 
Czuiosc: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW, FSK 
Selektywnos'c (-6dB/-60dB): 2,4/4, 2kHz 
Wyposazenie: IF SHIFT, PROC AF 
Moc nadajnika inp: 200W 
Zasilanie: - 

Wymiary: 343x147x363mm 
Rok wprowadzenia: 1977 
Cena nowego: 3050DM 



Kenwood TS-520S 

Zakres RX: 80-1 0m, TX: 5 pasm 
Czulosc: 0,3pV 
Emisje: SSB, CW 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 4kHz 

Wyposazenie: PROC AF 

Moc nadajnika inp: 160W 

Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 

Wymiary: 340x150x340mm 

Rok wprowadzenia: 1 978 

Cena nowego: 2195DM 

Kenwood TS-120S (TS-120V) 

Zakres RX: 80-1 0m, TX: 5 pasm 
Czulosc: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 2kHz 
Wyposazenie: IF SHIFT 
Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: - 

Wymiary: 240x94x290mm 
Rok wprowadzenia: 1 978 
Cena nowego: 1895 DM (1480DM) 

Kenwood 75-8205 (TS-820S) 

Zakres RX: 160-1 0m, TX: 6 pasm 

Czulosc: 0,25pV 

Emisje: SSB, CW, FSK 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4,4kHz 

Wyposazenie: IF SHIFT, PROC AF 

Moc nadajnika inp: 200W 

Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 

Wymiary: 333x153x335mm 

Rok wprowadzenia: 1978 

Cena nowego: 2890DM (3300DM) 

Kenwood TS-130S (TS-130V) 

Zakres RX: 80-1 0m, TX: 8 pasm 





Czutosc: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW 

Selektywnosc (-6dB/~60dB): 2,474,2kHz 
Wyposazenie: !F SHIFT 
Moc nadajnika out: 1 00W (1 OW) 
Zasilanie: - 

Wymiary: 241x94x293mm 

Rok wprowadzenia: 1 981 

Cena nowego: 2142DM (1480DM) 

Kenwood TS-83QS 

Zakres RX: 160-10m, TX: 9 pasm 
Czutosc: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW 

Selektywnosc (~6dB/-60dB): 2,5/3, 6kHz 
Wyposazenie: PBT, IF SHIFT, NOTCH, 
PROC 

Moc nadajnika inp: 1 80W 
Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 
Wymiary: 333x133x355mm 
Rok wprowadzenia: 1981 
Cena nowego: 2930DM 

Kenwood TS-930S 

Zakres RX: 0,1 5...30MHz, TX: 9 pasm 
Czutosc: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FSK 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,7/4,0kHz 
Wyposazenie: PBT, IF SHIFT, NOTCH, 
2xVFO, PROC (ATU-opcja) 

Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 
Wymiary: 382x154x416mm 
Rok wprowadzenia: 1982 
Cena nowego: 4385 

Kenwood TS-530S (TS-530SP) 

Zakres RX: 160...10m, TX: 9 pasm 
Czutosc: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW 

Selektywnosc (-6d B/-60d B): 2,4/4, 2kHz 
Wyposazenie: IF SHIFT, (NOTCH AF), 
PROC AF 

Moc nadajnika inp: 180W 
Zasilanie: wewn^trzny zasilacz 220V/AC 
Wymiary: 333x133x335mm 
Rok wprowadzenia: 1982 (1983) 

Cena nowego: 2030DM (2598DM) 

Kenwood TS-430S 

Zakres RX: 0,1 5...30MHz, TX: 9 pasm 
Czutosc: 0,25pV 

Emisje: SSB, CW, RTTY (FM-opcja) 
Selektywno^ (-6dB/-60dB); 2,4/4,4kHz 
Wyposazenie: IF SHIFT, NOTCH AF, 
PROC AF, ATU 
Moc nadajnika inp: 100W 
Zasilanie: - 

Wymiary: 270x96x275mm 
Rok wprowadzenia: 1 983 
Cena nowego: 2798 

Kenwood TS-140S 

Zakres RX: 0,1 5...30MHz, TX: 9 pasm 
(1 60-1 0m) 

Czutosc: 0,25pV 


Emisje: SSB, CW, AM, FM 
Selektywnos'c (-6d6/-60dB): 2,2/4,0kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 40W/AM, 
50W/FM 

Zasilanie: - 12-I6V/20A 
Wymiary: 270x95x270 
Rok wprowadzenia: 1 987 


Wymiary: 340x135x3 75 
Rok wprowadzenia: 1992 



Kenwood 75-4505 

Zakres RX: 0,5...30MHz, TX: 9 pasm 
(1 60-1 0m) 

Czutosc: 0,1 3pV 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 

Selektywnosc (-GdB/-60dB): 2,2/4,0kHz 

Moc nadajnika out: 100W, 40W/AM 

Zasilanie: - 13,8V/20A 

Wymiary: 279x85x305 

Rok wprowadzenia: 1991 



Kenwood TS-690 S 

Zakres RX: 0,5...30MHz, 50-54MHz, 
TX: 10 pasm (160-IOm, 6m) 

Czutosc: 0,1 3 pV 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,2/4,0kHz 

Moc nadajnika out: 1 00W, 40W/AM 

Zasilanie: - 1 3,8V/20A 

Wymiary: 279x85x305mm 

Rok wprowadzenia: 1 991 



Kenwood TS-850 S (SR 3/1995) 

Zakres RX: 0,1 ...30MHz, TXr 9 pasm 
(1 60-1 0m) 

Czutosc: 0,2pV 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,2/4,0kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 40W/AM 
Zasilanie: -13,8V/20A 
Wymiary: 330x120x335 
Rok wprowadzenia: 1991 



Kenwood TS-950 SDX (RA 8/1995) 
Zakres RX: 0,1.. ,30MHz, TX: 9 pasm 
(160-1 0m) 

Czutosc: 0,2pV 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4, 2kHz 
Moc nadajnika out: 150W, 40W/AM 
Zasilanie: 220V/AC 



Kenwood TS-50S (SR 7/1 998) 

Zakres RX: 0,5.. .30MHz, TX: 9 pasm 
(1 60-1 0m) 

Czutosc: 0,25 pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,2/4,0kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 40/AM 
Zasilanie: - 13,8V/20A 
Wymiary: 180x70x270 
Rok wprowadzenia: 1993 
Cena noweso: 2300DM 



Kenwood TS-870 S (SR 4/1998) 

Zakres RX: 0,1...30MHz, TX: 9 pasm 
(160-1 0m) 

Czutosc: 0,1 3pV 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,3/4,2kHz 

Moc nadajnika out: 1 00W, 25W/AM 

Zasilanie: -1 3, 8V/20A 

Wymiary: 340x135x375 

Rok wprowadzenia: 1995 

Cena nowego: 41 59 DM 



Kenwood TS-570D/SDC (SR 1 1/1998) 
Zakres RX: 0,5...30MHz, TX: 9 pasm 
(1 60-1 0m) 

Czutosc: 0,2pV 
Emisje: SSB, CW, FSK, AM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 2/4, 4kHz 
Moc nadajnika out: 5-1 00W 
Zasilanie: -13,8V/20A 
Wymiary: 281x107x314mm 
Rok wprowadzenia: 1996 
Cena nowego: 3200/41 00DM 



Kenwood TS-2000 (SR 1/2001) 

Zakres 0,1-30MHz, 50-54M Hz, 144- 

1 48MHz, 430-450MHz, 1 240-1 300MHz 

Czutosc: 0,1 8pV 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,2/4,4kHz 

Moc nad. out: 1 00W (430/50, 1 240/1 0) 

Zasilanie: - 1 3,8V/20A 

Wymiary: 270x96x317 

Rok wprowadzenia: 2000 

Cena nowego: 7000DM 
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Dzipki uprzejmosci firmy 
Avanti redakcja otrzymata do 
przetestowania radiotelefony 
o nazwie Rambo. Te tanie 
i proste w obshidze 
urzqdzenia fqcznosci 
pojawity sip na krajowym 
rynku przed rokiem i zyskafy 
od razu duzq popularnosc. 
Rambo szwajcarskiej firmy 
HOTLINE International nalezy 
do urzgdzen przenosnych 
LPD charakteryzujacych sip 
niskq mocq wyjsciowg (low- 
power device) o wartosci nie 
przekracajgcej lOmW. Ra- 
diotelefony tej klasy cechuje 
glownie “lekkosc”, prostota 
obstugi, a takze - co jest 
wazne - zwolnienie z jakich- 
kolwiek optat i rejestracji 
w URT (zgodnie z obowiqzu- 
jgcym rozporzgdzenie Minist- 
ra tcfcznosci z 26. 09. 95 r. ). 


Urzqdzenia LPD sq ogolnodost^pne, 
a ich uzytkownikiem moze bye kazdy, 
bez wzgl^du na wiek i zawod. Inaczej 
mowiqc, od uzytkownika nie jest wy- 
magane zadne zezwolenie na jego 
uzytkowanie ani posiadanie jakichkol- 
wiek kwalifikaeji technicznych. Nic 
dziwnego, ze w ostatnim czasie na kra- 
jowym rynku pojawilo si$ wiele takich 
urzqdzeri, oferowanych przez rozne fir- 
my handlowe. 

Dzi$ki takim radiotelefonom, b^dqc 
w plenerze na wycieczce, pracujqc 
w terenie, supermarkecie, hurtowni 
itp., jestesmy caiy czas w kontakeie ze 
swoimi wspotpracownikami czy przyja- 
ciolmi, pomagajqc sobie we wspdlnie 
zadanej pracy, zapewniajqc bezposred- 
nie polqczenie w kazdej potrzebnej 
chwili. Poprzez nacisni^cie jednego 
przycisku mozemy nawiqzac Iqcznosc 
z jednym lub z kilkoma abonentami 
naraz. 

Parametry techniczne radiotelefonu 
Rambo: 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 

433, 075... 434,750MHz 

- modulacja: F3E (FM) 

- zasilanie: 4,5V/DC (3xAA) 

- moc wyjsciowa w.cz.: lOmW 

- moc wyjsciowa m.cz.: lOOmW 

- czufoSd odbiornika: -1 1 2dBu (1 2 
SINAD) 

- pobor prqdu: nadawanie 70mA, 
odbior 50... 1 20mA 

- liezba kanafow: 68 

- liezba kodow CTCS: 38 

- odst^p mi^dzykanalowy: 25kHz 

- waga radiotelefonu: okolo 190g (z 
3 bateriami + zaczep) 

- wymiary: 60x1 1 0x28mm 


System kodowy CTCSS daje mozli- 
wosc blokowania niepozqdanych polq- 
czeri. Kazdemu kanalowi przypisana 
jest na stale konkretna, niezmienna 
cz<*stotliwo£c (38 tonow). Dzi$ki dolq- 
czonemu do wyposazenia zaczepowi 
(przykr^canemu na tylnq £ciank§ urzq- 
dzenia) radiotelefon mozna nosid przy 
pasku czy wpiqd w kieszonk§ koszuli 
lub marynarki. 

Duzy cieklokrystaliczny wyswietlacz 
informuje uzytkownika o aktualnym 
trybie pracy radiotelefonu. 

Na rysunku 1 przedslawiono opis 
zewn^trznych elementow radiotelefo- 
nu: 

1 - antena helikalna 

2 - POWER (zalqczenie/wyfqczenie za- 
silania) 

3 - wyswietlacz LCD 

4 - MODE (wybor trybu pracy) 

5 - VOLUME (regulacja sily glosu) 

6 - gloSnik 

7 - TALK (przyeisk nadawanie - PTT) 

8 - UP (zmiana w do!) 

9 - DOWN (zmiana w gor^) 

Na rysunku 2 przedstawiono opis 
segmentow wyswietlacza: 

1 - sila odbieranego sygnalu (podezas 
odbioru bqdz monitorowania) 


Rys. 1. 


Rys. 2 . Wyswietlacz. 
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2 - sygnalizacja nadawania (pojawia si$ 
podczas nadawania po nacisni^ciu PTT) 

3 - wskaznik niskiego poziomu baterii 
(radiotelefon ostrzega uzytkownika kie- 
dy poziom naladowania baterii spada 
ponizej zqdanego poziomu) 

4 - wskaznik zablokowania radiotelefo- 
nu (pojawia si$, gdy aktywna jest funk- 
cja blokady, blokujqca wszystkie klawi- 
sze radiotelefonu, aby zapobiec przy- 
padkowym zmianom ustawieh; aktyw- 
ne sq tylko funkcje ON/OFF, nadawa- 
nie/odbior) 

5 - VOX (wskaznik uaktywnienia funk- 
cji automatycznego zafqczenia nada- 
wania glosem) 

6 - wskaznik poziomu sygnalu wyj^cio- 
wego 

7 - alarm wyj£ciowy krotki 

8 - alarm wyjSciowy dfugi 

9 - wybrany numer CTCSS (nurner blo- 
kady kodowej CTCSS 1-38) 

10 - wybrany numer kanalu (wy^wietla 
aktualny numer kanalu 1-69) 

Widok wn^trza radiotelefonu Rambo 
pokazano na rysunku 3. Jak widac, jest 
to bardzo nowoczesna konstrukcja 
oparta w calos'ci o miniaturowe ele- 
menty montowane na dwustronnej 
plytce drukowanej SMD. 

Schemat blokowy radiotelefonu 
Rambo przedstawiono na rysunku 4. 

Trzema kolorami oznaczono po- 
szczegdlne tory urzqdzenia, dlatego 
dokladne ich omawianie jest zb^dne. 
Nadajnik pracuje w ukladzie bezpo- 
Sredniej modulacji sygnalu VCO, zas 
odbiornik to klasyczna superheterody- 
na z podwdjnq przemianq cz^stotliwoS- 


ci (I p.cz. 21,4MHz, II p.cz. 450kHz). 
Tor wspolny tworzy syntezer cz^stotli- 
woSci z p^tlq PLL i sterowaniem mikro- 
procesorowym. 

Na rysunku 5 zawierajqcym tor 
w.cz. pokazano zasadniczq cz$£c od- 
biornika oraz nadajnika radiotelefonu. 

Podczas odbioru sygnal w.cz. do- 
prowadzony jest z anteny do filtru (Low 
pass LPF), skqd poprzez srodkowoprze- 
pustowy paskowy filtr dwuobwodowy 
skierowany jest do pierwszego wzmac- 
niacza w.cz. Q9. Wzmocniony sygnal 
odbiornika kierowany jest na wej^cie 
I mieszcza w.cz. Na drugie wejscie 
mieszacza podawany jest sygnal VCO. 
Sygnal wyjsciowy mieszacza poprzez 
filtr kwarcowy I p.cz. F2=21,4MHz 
skierowany jest na tor przemiany cz^s- 
totliwoSci z ukladem IC1. 


W ukladzie tym znajduje si§ drugi 
mieszacz odbiornika, wzmacniacz II 
p.cz. z filtrem piezoceramicznym 
F1=450kHz oraz detektor FM. Na we- 
jscie mieszacza dochodzi sygnal 
20,94MHzz ukladu IC2. 

Wyjsciowy sygnal m.cz. jest nast^p- 
nie wzmacniany w ukladzie scalonym 
IC3 i podany na gloSnik (rysunek 5). 

Przelqcznik zbudowany na tranzys- 
torze Q10 ma za zadanie odpowiednie 
zalqczenie toru odbiornika w zaleznos- 
ci od pracy urzqdzenia (nadawanie/od- 
bi6r). 

W chwili naciSni^cia PTT dzi^ki 
tranzystorowi Q2 z rysunku 5 radiote- 
lefon przechodzi w stan nadawania. 

Sygnal audio z mikrofonu podawany 
jest na wejscie wzmacniacza mikrofo- 
nowego z ukladem scalonym IC4, 
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gdzie ulega wzmocnieniu, i podawany 
jest na wejscie generatora VCO. 

Genarator VCO pracuje na tranzys- 
torze Q7, skqd sygnaf w.cz. 430MHz 
jest wzmacniany na tranzystorze Q6. 

Zmodulowany sygnaf w.cz. podda- 
wany jest wzmocnieniu w dwustopnio- 
wym wzmacniaczu nadajnika na tran- 
zystorach Q3 i Q2. Sygnal nadajnika 
poprzez przel^cznik diodowy D1 po- 
dawany jest na wejscie antenowe. 

Sercem calego radiotelefonu jest mik- 
roprocesorowy ukfad IC5 sterujqcy m.in. 
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wyswietlaczem LCD oraz ukfadem PLL 
syntezera decydujqcym o cz^stotliwosci 
pracy radiotelefonu (rysunek 6). 

Dokladne omowienie pracy ukfadu 
elektronicznego cafego radiotelefonu 
przekracza ramy niniejszego artykufu. 

Obsfuga radiotelefonu jest bardzo 
prosta i nie potrzeba instrukcji, aby zo- 
rientowac si$ w tzw. podstawowej gal- 
kologi. Zafqczanie radiotelefonu nast£- 
puje poprzez nacisni^cie i przytrzyma- 
nie przycisku POWER - umieszczonego 
po prawej stronie wyswietlacza. 


Po lewej stronie wyswietlacza zna- 
jduje si$ wvgodne w uzyciu pokr^tfo re- 
gulacji sify glosu. Ponizej tego pokr^tfa 
s^ dwa przyciski sfuzqce do zmiany ka- 
nabw gora/dot oraz ustawiania kodow 
CTCSS. Przycisk funkcji mode (wybiera- 
nie trybu pracy) znajduje si$ po prawej 
stronie wyswietlacza zas przycisk PTT 
jest umiejscowiony w centralnej cz^sci 
urz^dzenia w doscf nietypowym dla ra- 
diotelefonow miejscu. 

W gornej cz^sci obudowy obok an- 
teny znajduje sb gniazdo mikrofono- 
glosnika. 

Ciekawym rozwiqzaniem technicz- 
nym w tym radiotelefonie jest mozli- 
wosc ustawiania opcji pracy przy uzy- 
ciu do tego kombinacji kilku przycis- 
kow (procedura ta jest dokladnie opisa- 
na w zafqczonej do radiotelefonu in- 
strukcji). 

W czasie testow praktycznych prze- 
prowadzonych w terenie urzqdzenia nie 
sprawify zadnych trudnosci w eksploa- 
tacji. Prosty dosbp do przyciskow, duze 
pokr^tlo sify gfosu, czytelny wyswietlacz 
to na pewno zalety, ktorymi moze po- 
chwalic sb Rambo. Dobrze podswietlo- 
ny i czytelny wyswietlacz LCD gwaran- 
tuje nawet w nocnych warunkach pracy 
odczyt niezb^dnych informacji dotyczq- 
cych pracy urzqdzenia. Kazdorazowe 
przycisni^cie jakiegokolwiek z przycis- 
kow powoduje chwilowe wf^czenie 
podswietlania wyswietlacza. Niew^tpli- 
wym mankamentem tych radiotelefo- 
now jest niezbyt wysoka jakosc sygnafu 
AUDIO oraz dose delikatne wykonanie 
obudowy. W czasie uzytkowania nalezy 
ostroznie obchodzic si$ z radiotelefo- 
nem i uwazac, aby nie doprowadzic do 
jego gwaftownego upadku, o co nie jest 
trudne zwlaszcza przy uzytkowaniu 
przez dzieci. 

Krotki test redakcyjny radiotelefo- 
now potwierdzif, ze za pomoc^ dwoch 
radiotelefonow Rambo mozna zapew- 
nic f^eznose na odlegfosc optyeznq. 
W terenie zabudowanym (np. osiedla, 
zespofu budynkow lub pomieszczenia 
zamknbtego: magazyny, supermarkety 
itp.) zasbg nie przekraczaf 500m, nato- 
miast w terenie otwartym, szczegolnie 
nad wod^, zasbg dochodzif nawet do 
1000m. Sq to niezfe zasbgi przy 
uwzgbdnieniu niewielkiej mocy nadaj- 
nika 1 OmW. 

Dodatkow^ zaletq tego radiotelefo- 
nu jest mozliwosc wspolpracy zze- 
wn^trznymi dodatkowymi akcesoriami, 
takimi jak mikrofonogfosniki dor^ezne 
czy zestawv nagfowne typu VOX. Ten 
ostatni jest bardzo przydatny w czasie, 
gdy trzeba miec wolne r$ce (z chwilq 
rozpocz^cia nadawania przez korespon- 
denta radiotelefon sam automatyeznie 
przebjeza si$ w tryb nadawania). 

B] 








15-893 Biatystok 
ul. Grunwaldzka 11/15 
tel. (085) 745 54 33/00 
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e-mail: rst@rst.pl 
www.rst.pl 


Kompleksowe Systemy Ochrony 
Przepiqciowej i Odgromowej 
Urzqdzeh Radiokomunikacyjnych 




£ Ochronnikl przepiqciowe torow vv.cz. 

Prosta ochrona systemdw 
Iqcznosci radlowej 

CzQstotllwo&d pracy: 

Od: 1,5 MHz do 1000 Mhz 
Cana: od 292 zl netto 

f Ptyty czolowe uzlemlajqce 


f LMR P- DB elastyczne, 
wodoodporne 
kable koncentryczne 


4 Zestawy opasek 
uzlemlajqcych UNI-KIT 


DEHN+SOHNE - PolyPhaser - TIMES - GALMAR 
Handel • Wykonawstwo • Projekty • Produkcja 
Doradztwo • Ekspertyzy • Szkolenia 


• RADIOTELEFONY PROFESJONALNE 
LPD / PMR 

• ODTWARZACZE MP3 

• DYKTAFONY 

• SKANERY 

• MINI-SYSTEMY RADIOTELEKOMUNIKACYJNE 

• MONITORING ALARMOWY DLA OBIEKTOW 

• SYSTEMY PRZYWOLAWCZE 
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

• BEZPRZEW0D0WY ALARM SAM0CH0D0WY 


■' * 



tAvmtmv m waste mom mePM?owe t 

WWW.mVCOM.Pl 

WYSVIAMY NOWY KATALOG PR0DUKT0W ! 


Su^l 


maycom pokskta at 


33-300 Nowy Sqtz, ul. Grottgera 3, tel./fax (0-1 8) 547-42-22, 547-48-22 
(ax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 505-456, ★(0-502) 540-402 
http://www.maytom.pl, e-mail: maytom@moytom.pl 
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Radio w samochodzie 



Na tamach SR przedsta- 
wialismy juz nieraz radiood- 
twarzacze samochodowe. 
Spetniajqc zyczenia wielu 
Czytelnikow prezentujemy 
nieopisywane jeszcze u nas 
nowe modele Alpine. 



lid©' i ) 


Alpine stworzyl specjalne centrum 
badan tunerdw symulujqce europejskie 
warunki pracy (wiele sqsiadujqcych sta- 
cji i RDS) oraz, co wazne dla japonskiej 
firmy, stwarzajqce mozliwosci testowa- 
nia sprawnos'ci przestrajania i odbioru 
komunikatdw RDS. 

W ostatnich latach firma Alpine 
wprowadzila na rynek nowq seri? ra- 
dioodtwarzaczy z podswietlanymi 
przyciskami o charakterystycznym 
ksztalcie kojarzqcym si? z oslonq aero- 
dynamicznq. R6wniez przyciski wybo- 
ru pami?ci i innych funkcji zostaly za- 
okrqglone, za£ cala plyta czolowa zo- 
stata zamkni?ta bardzo gladkq, czarnq 
i lekko potyskujqcq powierzchniq. 
Wielu uzytkownikow sqdzi, ze takie 
skojarzenia sq zwiqzane zdynamicz- 
nym brzmieniem wyrobdw Alpiny. 
W tej chwili w nowej szacie oferowa- 
ne sq juz urzqdzenia z podstawowych 
serii TDM (odtwarzacze kaset) i CDM 
(odtwarzacze plyt kompaktowych), 
a w przysztoSci zmianie ulegnie pra- 
wie cala linia radioodtwarzaczy tej fir- 
my. 

NowoSciq w konserwatywnej, jak 
moglo si? wydawac, rodzinie radiood- 
twarzaczy Alpine sq modele o niebies- 
kim pod^wietleniu i srebrnej obudowie 
panelu. 

Na uwag? zaslugujq sterowniki 
zmieniaczy pfyt kompaktowych bqdz 
MiniDisc, jednoczeSnie spelniajqce 
trudne zadanie doskonalego odbioru fal 
radiowych. Oprocz tego konstruktorzy 
wyposazyli je w niespotykanej dotqd 


mocy wzmacniacze - samochodowe 
amplitunery. 

CTA-1502R i CTA-1 505R 

Sq to urzqdzenia oparte na ogolno- 
swiatowej tendencji zmierzajqcej 
w kierunku cyfrowych zrddel dzwi?ku 
(i obrazu). 

W modelach tych oprdcz nowego 
tunera "MaxTunePro" wyposazonego 
m.in. we wszelkie funkcje RDS zastoso- 
wano cyfrowe sterowanie zmieniacza- 
ml CD i MD, jak rowniez procesorami 
dzwi?ku. Warto przy okazji wiedziec, 
ze wraz z wprowadzeniem tych no- 
wych urzqdzeii wprowadzony zostal 
zupefnie nowy rodzaj tunera - MAXTu- 
nePro, ktory podobno ma zakonczyc 
niemieckq supremacj? w tej dziedzinie. 

CTA-1 505R powinien zadowolid 
najbardziej zqdnych mocy, bowiem 
oferowane 4x5 5 W energii przesylanej 
do gloSnikow zapewnia doskonale 
brzmienie. Tak wysoka moc uzyskiwa- 
na jest dzi?ki wbudowanej przetworni- 
cy zwi?kszajqcej napi?cie zasilania kori- 
cowek mocy. Takze CTA-1 502R dzi?ki 
swoim 40W dostarczanych do kazdego 
z czterech kanaldw nie zostaje w tyle. 
Dwa wyjscia liniowe CTA-1502R do- 

Nowofciq w konserwatywnej, jak 
moglo s/? w yd a wad, rodzinie 
radioodtwarzaczy Alpine sq modele 
o niebieskim podswietleniu i srebr- 
nej obudowie panelu . Na zdj^ciu 
CTA-1505R. 


starczajq sygnal o napi?ciu si?gajqcym 
4V do zewn?trznych wzmacniaczy, je- 
dno z wyj£d moze pracowac niezalez- 
nie od rcgulacji przdd-tyf. Potrdjne 
wyjscie CTA-1 505R zapewniajq wi?k- 
szq elastycznosc wspolpracy ze 
wzmacniaczami, a to dodatkowe trze- 
cie pozwala na regulowanie poziomu 
gloSnika niskotonowego. BBE stanowi 
wyposazenie obu CTA, funkcja ta prze- 
ciwdziala przesuni?ciom fazowym po- 
wstajqcym w doprowadzeniach i w sa- 
mych gfoSnikach. Takze piloty bezprze- 
wodowego sterowania (RUE-4185) sq 
seryjnym wyposazeniem. Zarowno 
CTA-1 502R, jak iCTA-1505R szczycq 
si? wspaniale zaprojektowanym pane- 
lem czolowym. Duzy wielokolorowy 
wyswietlacz z podswietleniem fluores- 
cencyjnym, 15-zakresowy analizator 
spektrum, bardzo ergonomiczne i do- 
dajqce elegancji pokr?tlo regulacyjne 
czyniq te urzqdzenia bardzo atrakcyj- 
nymi pod wzgl?dem wizualnym. Do- 
datkowo CTA-1 505R odbiega nieco od 
schematow stosowanych dotychczas 
przez Alpine, poprzez swdj srebrno- 
niebieski futurystyczny wyglqd. Z te- 
go powodu zmiana barwy podSwietle- 
nia na zielono-bursztynowy dotyczy 
tylko modelu CTA-1 502R, natomiast 
w CTA-1 505R mozemy wybierad po- 
mi?dzy bursztynowym a niebieskim. 

Oprdcz ogolnej poprawy osiqgow 
tunera poprawiono znacznie szybkosd 
wyszukiwania - do 5 razy przy zakresie 
FM i do 2 razy przy AM. 

MAXTunerPro 

Zaldocenia pochodzqce od sqsied- 
nich stacji w pasmie UKF-FM sq jerlnq 
z najwiekszych przeszkod dobrego od- 
bioru. W przypadku tunera MAXTuneP- 
ro, firma Alpine podj?la zdecydowane 
dzialania, aby rozwiqzad ten problem 
i to si? jej udato. Opracowano wysoko 
wydajny ceramiczny fillr, w ktorym za- 
stosowano zldzony algorytm automa- 
tycznego wybierania szeroko- lub wqs- 
kopasmowego trybu pracy, zapewnia- 
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W celu eliminacji zakldcen od 
sqsiednich stacji opracowano 
wysoko wydajny ceramiczny filtr, 
w ktdrym zastosowano zlozony 
algorytm automatycznego wybiera - 
nia szeroko- lub wqskopasm o we go 
trybu pracy, zapewn ia jq cego 
najlepszy odbior. 





CASST rTC «.C£IVen SWM T0A-75S2RG 




jqcego najlepszy odbior. Wybdr jest do- 
konywany w oparciu o poziom zakld- 
ceri, poziom modulacji dostrajanej sta- 
cji oraz mocy sygnatu zaktdcajqcego 
i dostrajanego. W rezultacie, gdy tylko 
stacja zostanie dostrojona, tuner w spo- 
sob ci^gty analizuje warunki optymal- 
nych ustawieri dla zapewnienia naj- 
czystszego i najbardziej stabilnego od- 
bioru. W sekcji fal srednich znajduj^ 
si$ takze nowe podzespoly i obwody 
bardziej odporne na zakldcenia. 

Radioodtwarzacz kasetowy 
TDA-7552R i TDM-7543M 

Panel modelu 7552 wykonany jest 
z materiafu drewnopodobnego, a dzi§- 
ki pokr^tlu steruj^cemu istnieje fatwy 
wybdr i zmiana wszystkich funkcji. 
Podstawowe wlasciwosci tego radiood- 
twarzacza: 

- Tuner ETR/PLL, RDS 

- programowanie: 18/UKF, 6/Sr, 6/Dt 

- szybkie strojenie 

- sterowanie zmieniaczem CD 

- przegl^d utworow 

- sterowanie procesorem dzwi^ku 

- Ai-Net 

- Dolby B/C 

- Moc: 4x35W 

- zdejmowalny panel przedni i zde- 
jmowalna ramka 

- dwubarwny wyswietlacz 

- pozlacane gniazda: 2xRCA, ISO 

Podstawowe funkcje modeli Alpine 

W wymienione nizej funkcje s^ wy- 
posazone, w zaleznosci od kategorii, 
wszystkie produkty firmy Alpine: 

- Tuner: wieloSciezkowy wyszuki- 
wacz, mozliwosc programowania 
stacji, automatyczne zapami^tywa- 
nie, wybor local/dx, szukanie w gor^/ 
d 6\ 

- Ogolne: pami^c tonow dla kazdego 
zrodla, regulacja niskich i wysokich 
tonow, elektryczne strowanie anten^ 

- Odtwarzacz CD: filtr cyfrowy z 8- 
krotnym nadprobkowaniem, cyfrowa 
deemfaza, poszukiwanie utworow, 
powtarzanie 

- Odtwarzacz MD: poszukiwanie 
utworow, przewijanie przdd/tyl, od- 
twarzanie plyty/pauza, przegl^d 
utworow, powtarzanie, bezposredni 
wybdr plyty, 

- Odtwarzacz kasetowy: poszukiwanie 
utworow, pomijanie pustych frag- 
mentow, automatyczny wybdr rodza- 
ju kasety, wskaznik kasety metalo- 
wej, wskaznik przesuwu taSmy. 


Kolejno od gdry: 
radioodtwarzacze kasetowe 
TDM-7543M i TDA-7552R, 
radioodtwarzacz CD TDA-7565R, 
radioodtwarzacz MD TDA-7638R, 
radioodtwarzacz CD CDA-7939R. 
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Radio w samochodzie 


System nawigacji 
samochodowej Alpine 

Firma Alpine oferuje takze system 
nawigacji samochodowej, wtym moz- 
liwosc pilotowania glosem. System laki 
sklada si§ np. z ukladu NVE-N055ZP, 
monitora, anteny, jednostki zdalnego 
sterowania i stacji dyskow CD-ROM, 
na ktdrych zapisywane s$ mapy. Na 
monitorze wyswietlana jest trasa z kie- 
runkiem jazdy oraz czas potrzebny na 
dojazd do celu. 

Model IVA-M700R to w zasadzie sa- 
mochodowa stacja medialna. System 
ten nie tylko pokazuje aktualne poloze- 
nie i kieruje do miejsca przeznaczenia. 
Dostarcza tez informacji o restaura- 
cjach, hotelach, obiektach turystycz- 
nych i innych miejscach. 


System IVA-M700R nie tylko 
pokazuje aktualne polozenie 
i kieruje do miejsca przeznaczenia , 
dostarcza tez informacji o restaura - 
c/ac/i, hotelach , obiektach turys- 
tycznych itd. 




-220V Z UiUMI LAK 

HODOWEGO 

Przetwornice umozliwiaja zasilanie 
oswietlenia, telewizora, 
magnetowidu, kamery, 
radioodbiornika, 
magnetofonu, 
komputera, 
kasy fiskalnej, 
elektronarz^dzi, 
pompy pieca c.o. ... 


Idealne na kempingu, w ogrodzie, na biwaku, 
na jachcie oraz wsz$dzie tam, gdzie brak jest 
sieci energetycznej 220V. 

Szczegblowe informacje na temat przetwornic otrzymasz w Dziale Handlowym AVT 
01-900 Warszawa skr. poczl. 72; tel. 022864-64-82. telefax 022835-68^8, 835-67-67 
www.sklep.avt.com.pl 


PMETWOUNICi 


AKUMUMTOROWlil 
O MOCY 01) i:to 1)0 800W 
mSUAmi IVAPII^CIEM 




12V, 24V, 42V, 
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Radio retro 



Oferta Polskich Zakladow Philips 
obejmowala w okresie 1936/37 niewie- 
le nowych aparatow. W Warszawie 
montowano w tym sezonie tylko cztery 
typy odbiornikow: 102A "Aladyn" 
i 1 02U, 105B, 456A i 456U oraz 695 
A. Nie byly to aparaty opracowane dla 
Polski # lecz produkowane przez Phil ip- 
sa w Holandii i w wielu innych krajach 
Europy. 

Przedstawi? dzi$ odbiornik typu 
456A. Niestety Philips nie stosowal 
zadnego klucza przy nomenklaturze ty- 
pow i z oznaczenia nie mozna bylo nic 
odczytac (w przeciwiehstwie np. do Te- 
lefunkena). Jedynie litera na koricu 
oznaczala rodzaj zasilania: A - prqdem 
zmiennym, U - uniwersalne (prqdem 
stalym i zmiennym), B - bateryjne. 

456A to odbiornik w ukladzie super- 
heterodynowym, siedmioobwodowy, 
3-zakresowy, 4 + 1 lampowy. Zastoso- 
wano lampy: AK2, AF3, AB2, AL4 
i AZ1 . 

Mial ARW, regulacj? barwy tonu 
i oczywiScie gloSnik dynamiczny 
z magnesem stalym (patrz oryginalny 
schemat Philipsa). 

Byl zbudowany jeszcze w ukladzie 
pionowym, z celuloidow^, odchylanq 
skalq ze wskaznikiem zakresow. Skala 
miala wymiennq plyt? opisowq. 

Wymiary odbiornika: 40 x 34,5 x 29 
cm, waga - 1 1 ,5 kg. 

Cena odbiornika byla wysoka i wy- 
nosila mniej wi?cej 430-440 zl. 


Philips 456A 


Schemat odbiornika przedstawia ry- 
sunek. Jest to zupelnie typowy uklad. 
Na wejSciu antenowym jest eliminator 
cz?stotliwosci posredniej (f^ = 1 28kHz). 

Dalej filtr wst?gowy, dwuobwodowy 
sprz?zony "od gory" malq pojemnosciq 
lOpF (skr?tka). Dla fa I krotkich jest tutaj 
tylko jeden obwod. 

Pierwszq lampq jest oktoda (osiem 
elektrod, wi?c szesc siatek), typowe za- 
stosowanie to oscylator i mieszacz. 
Sygnal w. cz. doprowadzany jest do 
siatki czwartej (zawsze liczymy od ka- 
tody) pelni^cej tu rol? siatki sterujqcej. 
Siatka I pelni rol? siatki oscylatora (he- 
terodyny), a siatka II jest anodq oscyla- 
tora. Siatki III i V poiqczone razem pel- 
niq rol? pomocnicz^. 

Sygnal p.cz. z anody podaje si? na 
obwod pierwotny I filtru wst?gowego 
p.cz. (to III obwod rezonansowy). Z ob- 
wodu wtornego sygnal podawany jest 
na wzmacniacz p.cz. - selektoda (pen- 
toda regulacyjna) AF3. 



HILIPS 

TOCH BETER! 





SYNPHONI 


Reklama "serii symfonicznej" (trzeci 
odbiornik to 456 - Prelude). 







SUPER 

1450 


PHILIPS 

<VUX/ oh>Xij spxy 28 -*£ 'wvvc Joec/x/vvv«* . 


Reklama glosnikow stereofonicznych . 

Dalej II filtr p.cz. i mamy juz szesc 
obwodow strojonych. 

Pierwsza dioda duodiody AB2 pelni 
rol? detektora, natomiast druga pracuje 
w obwodzie ARW, ktory obejmuje lampy 
AF3 i AK2. W anodzie duodiody znajdu- 
je si? potencjometr regulacji sily glosu. 

Na uzwojeniu pierwotnym transfor- 
matora glosmikowego znajduje si? regu- 
lator barwy tonu. 

Brak w odbiorniku regulacji selek- 
tywnosci, a takze brak wzmacniacza 
niskiej cz?stotliwo£ci - sygnal po detek- 
cji od razu podawany jest na wzmac- 
niacz mocy - AL4. 

W katodzie znajduje si? mostek R K , C K 
(C K =50pF, bo przeciez plynie tu caly syg- 
nal m.cz.), zapewnia on ujemny potencja! 
siatki wzgl?dem katody, a tak napraw- 
d? to dodatni katody wzgl?dem siatki. 

W ukladzie zasilania podwojny pros- 
townik - AZ1 z filtrem dlawikowo-po- 
jemnosciowym (2x32 F) wraz ukladami 
filtrow RC dla poszczegolnych napi?c. 

Procz tego aparat mozna wykorzys- 
tywac jako wzmacniacz gramofonowy. 

Odbiornik reklamowany byl jako ste- 
reofoniczny. Praktycznie polegalo to na 
pewnym poprawieniu plastycznos'ci od- 
twarzania dzwi?kow. Zastosowano nowy 
glosnik z tzw. "rozsiewaczem dzwi?- 
kow". Byl to stozek z philitu umieszczo- 
ny w srodku membrany, ktory rozpraszal 
tony wysokie, nie byly wi?c one slyszalne 
tylko ze srodka glosnika. 

Henryk Berezowski 
e-mail: henryk_ber@pro.onet.pl 
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J //r RADMOR 


RADIOTELEFON 31015-446 

“VIPER” 


din ka/.dej finny 


dla organ iza to ro>v ini pro/, 
masowvch i turvstvcznvch 


RADMOR S.A. 

ul.Hutnicza 3 
81-212 GDYNIA 


Zcspol Obslugi Klicnla 
lei. 058/69.96.666 
fax: 058/69.96.662 
market^/- radinor.com. pi 

www.radmor.com.pl 
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Profesjonalne zasilacze 
do radiotelefonow 


Nowosciq na naszym rynku sq zinteg- 
rowane zasilacze sieciowo-akumulatoro- 
we typu ZR-1 6 przeznaczone do radiote- 
lefonow profesjonalnych. W jednej, 
wspolnej obudowie znajduje si$ zasilacz 
sieciowy, akumulator oraz dodatkowe 
miejsce do zainstalowania radiotelefonu. 
Wbudowany akumulator bezobslugowy 

0 pojemnosci 7Ah gwarantuje ciqgle za- 
silanie radiotelefonu takze w razie braku 
napi^cia w sieci energetycznej. 

Zasilacze serii ZR-1 6 sq przeznaczo- 
ne do zasilania z sieci energetycznej 
220V radiotelefonow przewoznych 

1 stacjonarnych o napi^ciu 12V i pobo- 
rze prqdu do 1 0A. Obecnie dost^pne sq 
w wersji przeznaczonej do radiotelefo- 
now Motorola GM-350 i GM-360. 
W przygotowaniu sq takze wersje dla 
radiotelefonow innych typ6w, w tym 
takze z dodatkowym glosnikiem i moz- 
liwos'ciq dolqczenia zewnetrznego aku- 
mulatora o duzej pojemnosci. 

Zasilacz jest wykonany w ukladzie 
konwencjonalnym. Zawiera tradycyjny 
transformator sieciowy o mocy 50VA 
i liniowy stabilizator napi^cia i prqdu. 
Dzi$ki temu nie ma tu typowych prob- 
lemow wyst^pujqcych przy zasilaniu 
radiotelefonow za posrednictwem prze- 
twornic i stabilizatorow impulsowych. 

Metalowa obudowa o kompakto- 
wych wymiarach (niewiele wi^ksza od 
samego radiotelefonu) jest przeznaczo- 
na do ustawienia na biurku i miesci ra- 
diotelefon, kompletnq elektronik^ zasi- 
lacza z akumulatorem a dodatkowo 
wygospodarowano w niej miejsce na 
ewentualny nadmiar przewodow. 
W bokach obudowy (zarowno po pra- 
wej jak i lewej stronie) przewidziano 
miejsca do przykr^cenia standardowe- 
go uchwytu mikrotelefonu. Tak zwarta 
konstrukcja zajmuje bardzo malo miej- 
sca na biurku a ponadto czyni caly ze- 
staw latwym do przesuni^cia lub prze- 
niesienia w inne miejsce. 

Wartym podkreslenia jest fakt, ze za- 
silacze zostaly zaprojektowane i sq pro- 
dukowane przez polskq firm^. 

Obsfuga 

Obsluga urzqdzenia jest bardzo pros- 
ta, sprowadza si$ do wlqczenia i ewentu- 
alnej obserwacji diod LED sygnalizujq- 
cych aktualny stan - o reszt$ dba mikro- 
procesorowy sterownik zasilacza. Zasto- 


sowano mikroprocesor jednoukladowy 
t'irmy ATMEL umieszczony w 20 nozko- 
wej obudowie. Nadzoruje on prac$ urzq- 
dzenia i sygnalizuje uzytkownikowi za 
pomocq diod LED m.in. poziom nalado- 
wania akumulatora, rodzaj zasilania 
(sied-akumulator) oraz ladowanie aku- 
mulatora. Gdy mikroprocesor wykryje sy- 
tuacj§ awaryjnq, sygnalem akustycznym 
zwraca uwage operatora. Tak jest m.in. 
w przypadku zaniku napi^cia w sieci 
energetycznej, zbyt wysokiej temperatury 
panujqcej wewnqtrz obudowy lub dajq- 
cego si^ zdiagnozowacf uszkodzenia 
elektroniki sterujqcej lub samego mikro- 
procesora. Gdy nastqpi cafkowite rozla- 
dowanie akumulatora wowczas krotkie, 
przerywane, sygnaly akustyczne poinfor- 
mujq operatora o zblizajqcej si§ chwili 
samoczynnego wytqczenia zasilacza. 

Przelqczenie z zasilania sieciowego 
na akumulatorowe nast^puje calkowicie 
automatycznie bez udzialu uzytkownika. 
Wlqczenie napi^cia w sieci energetycz- 
nej powoduje przelqczenie na zasilanie 
sieciowe i rozpocz^cie procesu dolado- 
wania akumulatora. Odbywa si$ to 
w pelni automatycznie, bez udzialu uzyt- 
kownika. Ladowanie akumulatora oproz- 
nionego do "zera" trwa okolo 5 godzin. 

Ponadto, co warto podkreslic, pro- 
ces przelqczania sied - akumulator - 
sied odbywa si$ calkowicie bezprze- 
rwowo tzn. nie nast^puje zanik napi$- 
cia zasilajqcego radiotelefon nawet na 
ulamek sekundy. 

Zabezpieczenia akumulatora 

Zasilacz ZR-1 6 jest wyposazony 
w caly szereg ukladow zabezpieczajq- 
cych, gwarantujqcych jego prawidlowq 


prac$ w roznych warunkach. Szczegol- 
ny nacisk polozono na ochron? akumu- 
latora, podatnego na uszkodzenia spo- 
wodowane pracq w niewlaSciwych wa- 
runkach. Jest on w pelni zabezpieczony 
przed przefadowaniem lub nadmier- 
nym rozladowaniem. Zapewnione jest 
takze doladowanie konserwacyjne. 
Prqd ladowania jest zawsze ograniczo- 
ny do bezpiecznej wartosci niezaleznie 
od napi^cia akumulatora i stanu jego 
naladowania. 

Specjalny uklad elektroniczny kont- 
roluje napi^cie na akumulatorze i gdy 
spadnie ono ponizej ustalonego progu 
(czyli po pelnym rozladowaniu akumu- 
latora) nast^puje wylqczenie zasilacza. 
Radiotelefon i wszystkie uklady elektro- 
niczne ZR-1 6 zostajq calkowicie odlq- 
czone i zaden - nawet niewielki - prqd 
nie jest pobierany z akumulatora. 
W pelni zabezpiecza to akumulator 
przed uszkodzeniem, nawet wowczas, 
gdyby urzqdzenie mialo znajdowad si$ 
w tym stanie przez dluzszy czas. Po po- 
nownym wlqczeniu zasilania z sieci 
energetycznej, nastqpi w pelni kontrolo- 
wany i co najwazniejsze - bezpieczny 
dla akumulatora, proces jego ladowania. 

Chtodzenie 

Niewielkie wymiary urzqdzenia spo- 
wodowafy koniecznosc zastosowania 
chlodzenia wymuszonego wentylato- 
rem. Aby do minimum ograniczyc wa- 
dy tego rozwiqzania zastosowano ci- 
chobiezny wentylator o plynnie regulo- 
wanej pr^dkosci, zaleznej od tempera- 
tury panujqcej wewnqtrz obudowy. 
Gdy nie przekracza ona ustalonego 
progu wentylator pozostaje wylqczony. 
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Dane techniczne 

- zasilanie z sieci energetycznej: 220V/50Hz 

- pobor mocy z sieci: max. 50VA 

- zasilanie z akumulatora: 12Vmax.10A 

- rodzaj wbudowanego akumulatora: 12V/ 7Ah 

szczelny, 

bezobslugowy 

- napi?cie wyjsxiowe: 12V (10,5V .... 13,5V) 

- max. prqd wyjSciowy: 1 0A 

- sredni prqd wyjsciowy: < 2,5A 

- temperatura otoczenia podczas pracy: +5°C .... +45°C 

- sygnalizacja optyczna: 

- wlqczenia zasilacza 

- zasilania z sieci energetycznej 220V 

- ladowania akumulatora 

- stopnia naladowania akumulatora 
(4 poziomy) 

- sygnalizacja optyczna i akustyczna: 

- braku napi?cia w sieci energetycznej 

- calkowitego rozladowania akumulatora 
i automatycznego wylqczenia zasilacza 

- chlodzenie: wymuszone wentylatorem - 

plynnie sterowanym w zaleznosci 
od temperatury 
wewnqtrz obudowy 

Gdy temperatura wzrosnie wentylator zostaje uruchomiony 
z niewielkq pr?dkosciq - rz?du 25% pr?dkos'ci maksymalnej. 
Mikroprocesor nadzorujqcy prac? zasilacza mierzy tempera- 
ture i decyduje, w zaleznosci od tego czy nast?puje jej dalszy 
wzrost czy spadek, o odpowiednim zwi?kszeniu lub zmniej- 
szeniu pr?dkosci wentylatora. 

Jak latwo si? domyslec najwi?kszy przyrost temperatury 
wyst?puje podczas poboru duzego prqdu - gdy trwa ladowa- 
nia akumulatora lub radiotelefon pracuje na nadawaniu. Za- 
stosowanie wentylatora o plynnie regulowanej pr?dkosci ma 
szereg zalet, m.in. wielokrotnie wydluza jego zywotnosc, 
zmniejsza do minimum szum (przy niewielkich pr?dko£ciach 
jest on praktycznie nieslyszalny). Mniejsza ilosc powietrza 
"pompowanego" przez wentylator redukuje takze \\oic kurzu 
gromadzqcq si? wewnqtrz obudowy w porownaniu z uklada- 
mi w ktorych wentylator pracuje na stale z maksymalnq pr?d- 
kosciq. 

Zastosowanie wentylatora umozliwilo zbudowanie obudo- 
wy ktora nie ma zadnych otworow wentylacyjnych na gorze, 
z przodu i na bokach. Wentylator umieszczony na tylnej 
sciance wydmuchuje powietrze zassane otworami w spodzie 
obudowy. Taka konstrukcja zapobiega osadzaniu si? kurzu 
oraz minimal izuje mozliwo^c dostania si? do wn?trza urzq- 
dzenia drobnych przedmiotow mogqcych spowodowac 
uszkodzenie - np. spinaczy biurowych lub plyndw - np. rozla- 
nej kawy czy herbaty ze szklanki postawionej na obudowie 
lub wody z podlewanych kwiatow w doniczce. 

Jednakze nalezy zwrocid uwag?, aby zasilacza nie usta- 
wiac na mi?kkim podlozu - np. na grubej serwecie ktora 
moglaby zakryc otwory wentylacyjne w spodzie obudowy 
i tym samym uniemozliwicf prawidlowq cyrkulacj? powietrza 
wjej wn?trzu. Zasilacz jest rowniez zabezpieczony przed 
takim przypadkiem i sygnalem akustycznym powiadamia 
uzytkownika o zbyt wysokiej temperaturze. 

Instalowanie radiotelefonu 

Radiotelefon instaluje si? wewnqtrz obudowy zasilacza 
wspecjalnej szufladzie. Mimo koniecznosci jej wysuni?cia 
nie wiqze si? to z jakqkolwiek obawq uszkodzenia zasilacza 
lub utraty gwarancji. Konstrukcja obudowy jest tak przemys- 
lana, ze nawet po wyj?ciu szuflady z obudowy uzytkownik 


nie ma dost?pu do ukladow elektronicznych zasilacza i aku- 
mulatora. 

Przed zainstalowaniem radiotelefonu nalezy wykonac 
przewod zasilajqcy radiotelefon. Wyjscie napi?cia 12V z za- 
silacza zakoriczone jest standardowym konektorowym zlq- 
czem samochodowym. W komplecie zzasilaczem znajduje 
si? druga czesc tego zlqcza wraz z odpowiednimi konektora- 
mi. Przewod zasilajqcy otrzymany z radiotelefonem nalezy 
odpowiednio skrocic (mozna zrezygnowac takze z bezpiecz- 
nika na przewodzie - wyjscie zasilacza jest zabezpieczone 
bezpiecznikiem topikowym) i zakoriczyc zlqczem stanowiq- 
cym dodatkowe wyposazenie zasilacza. W ofercie producen- 
ta sq takze gotowe kable zasilajqce. 

Znajdujqcy si? na wyposazeniu radiotelefonu uchwyt na mik- 
rofon mozna przykr?cic do prawego lub lewego boku obudowy 
zasilacza - znajdujq si? tarn fabrycznie wykonane otwory. 

Po tych wst?pnych przygotowaniach mozna przystqpic do 
zainstalowania radiotelefonu w obudowie zasilacza. 

Podsumowanie 

Jak wynika z przedstawionych informacji, zasilacz ZR-16 
jest nowoczesnym urzqdzeniem, dobrze spefniajqcym wyma- 
gania uzytkownikow. Nadaje si? do stosowania wsz?dzie 
tarn, gdzie wymagane jest pewne i niezawodne zrodlo zasila- 
nia radiotelefonu. Zgromadzenie wszystkich elementow ma- 
nipulacyjnych i sygnalizacyjnych radiotelefonu i zasilacza 
w jednym miejscu powoduje, ze sq one dobrze widoczne 
i latwo dost?pne, co zdecydowanie ulatwia obslug? calego 
zestawu. Zasilacz mozna polecic wszystkim wymagajqcym 
uzytkownikom. 

Rajmund Soboriski 
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1 bttgppa obsfuga, automatyczne 
j^Bfatora 

sterowanie zasilacza 
akumulatora 

^onallzacla braku napi^cia w sieci 
i rozladowania akumulatora 
gnalizacja rodzaju zasilania, stopnia 
nla i rozladowania akumulatora 
ibezpieczenie akumulatora przed 
dowaniem lub nadmiernym rozladowaniem 
matyczne wytqczenie radiotelefonu 
ilacza przy catkowitym roztadowaniu akumulatora 


zasnif 
akumu. 
do radic 


O zasilacz z radiotelefonem we wspolnej 
metalowej obudowie o niewielkich wymiarach 
O wbudowany akumulator 12V/7Ah do zasilania 

radiotelefonu przy braku napi$cia w sieci energetycziij 
O do 24 godzin pracy radiotelefonu z akumulatora 




znr 


ado 




me 


jrzr 
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Swiat CB 



CB 

m sWiecie 


Choc z poczqtkiem tego roku w Polsce weszla w zycie 
nowa ustawa "Prawo Telekomunikacyjne" oraz dziala Urzqd 
Regulacji Telekomunikacji, to nadal brak przepisow wyko- 
nawczych (w chwili pisania tego artykulu ukazalo sie rozpo- 
rzqdzenie Ministra tqcznosci, ale nie dotyczylo ono CB). 

Z dotychczasowych przepisdw wynikalo, ze uzytkowanie 
radiotelefonow z emisjq AM/SSB, ktore uzyskaly wczeSniej 
swiadectwo homologacji, moze byd przedluzane tylko do 
dnia 31 grudnia 2002 r. Miejmy nadziej?, ze w najblizszym 
czasie b?dzie jasne, czy pozostanie tylko FM, czy b?dzie jak 
dotychczas, takze AM i SSB. 

Rowniez na Zachodzie byla preferowana modulacja FM, 
ale w ostatnim czasie wladze europejskie wycofujq si? ze 
swego projektu ograniczania CB tylko do modulacji cz?stotli- 
wosci, ktdrej zasi?g - w porownaniu z modulacjq amplitudy - 
jest ograniczony. Podobno majq zostac utrzymane przez ETSI 
(Europejski Instytut Telekomunikacji ds. Normalizacji) wszys- 
tkie rodzaje modulacji, czyli AM, FM, SSB. Miejmy nadziej$, 
ze tak b^clzie takze w Polsce, skoro nasze przepisy majq bye 
spojne z unijnymi (kierowey wjezdzaj^jcy do kraju b^dq mog- 
li bez problemow korzystac z radiotelefonow CB). 

Zanim jednak to nastqpi, spojrzmy jak wyglqdajq przepisy 
CB u naszyeh sqsiadow, a nast^pnie w innych rejonach swiata. 



- 27,601 25. ..27, 991 25, 40 kanalow FM co 10kHz, maksy- 
malna moc 4W. Radiotelefony s^ oznakowane "271 81 -UK" 
i sq legalne wylqcznie na terenie Wielkiej Brytanii. 

- 934,01 25...934, 9625, 20 -kanalow FM co 50 kHz, maksy- 
malna moc 4W. Radiotelefony muszq posiadac oznakowa- 
nie "CB 934/81". Urzqdzenia takie nie sq juz produkowa- 
ne, a istniejqce mogq bye w dalszym ciqgu stosowane. Za- 
bronione jest uzywanie anten kierunkowych. Praca w pola- 
ryzaeji pionowej. 

Wfochy 

Rowniez wymagana licencja (wazna przez 10 lat). Ko- 
nieezne jest poinformowanie o stosowanym pseudonimie. 
Uzywane sq cz^stotliwosci CEPT. Kanal 9 ratunkowy, 5 pre- 
ferowany przez kierowcow ci^zarowek. 

Portugalia 

Licencje sq wazne przez 2 lata, a od 2000 roku wydawane 
sq na 5 lat tylko dla radiotelefonow zgodnych z CEPT. Pseu- 
donimy mogq bye uzyte, jednak na zyezenie nalezy podawac 
pelny znak. Kanaf 9 ratunkowy, 1 1 wywofawczy AM, 34 SSB 
uzywany przez kierowcow ci^zarowek, 6 preferowany przez 
taksowki. 


Rosja 

Przepisy wymagajq poslugiwania si? wylqcznie znakiem 
przydzielonym w licencji. Kanafy zgodne z CEPT, emisje AM 
i FM, moc 5W. Nie sq zabronione Iqcznosci DX-owe. 

Niemcy 

Stosowanie emisji FM jest mozliwe bez jakichkolwiek for- 
malnosci. Cz?stotliwosci zgodne z CEPT. Przy zamiarze uzyt- 
kowania AM nalezy uzyskac licencj?. AM dozwolony wy- 
lqcznie na kanalach 4-15. Polaryzacja wylqcznie pionowa. 
Kanal 4 wywolawczy (preferowana emisja FM). Dopuszczone 
sq selektywne wywolania. 

Francja 

Od 1993 uzytkowanie CB odbywa si? bez licencji, zgod- 
nie z CEPT. Nie ma przydzielonych znakow wywolawczych. 
Kanal 9 ratunkowy, 1 9 wywolawczy, 1 1 FM do Iqcznosci DX, 
27 wywolawczy. Preferuje si? glownie AM. 


RPA 

Wymagana jest licencja, wydawana terminowo na rok. 
Dopuszczone sq kanaly 19-27 emisjami AM (max 4W) i SSB 
(max 12W). 19 kanal wywolawczy, 21 ratunkowy, SSB stoso- 
wane jest zwykle na kanalach 26 i 27. 

laponia 

Dopuszczono 3 pasma nie wymagajqce licencji: 26,968, 
26,977, 27,040, 27,080, 27,088, 27,112, 27,120 i 27,144 - 
8 kanalow eksploatowanych wylqcznie w AM (kanaly pomi?- 
dzy nimi sq przydzielone statkom rybackim). 9 kanalow dup- 
leksowych od 421,8125/440,2625 do 421,9125/440,3625 
z odst?pem 12,5kHz, oraz 9 kanalow simpleksowych 
422, 200.. .422,300 co 12,5kHz. 

903,0125...904,9875 - pasmo przydzielone do uzytku ko- 
mercyjnego. Zawiera 1 58 kanalow o odst?pie 1 2,5kHz. Do- 
puszczone sq anteny zewn?trzne, radio musi jednak posiadac 
uldad ROM nadajqcy identyfikator. 


Wielka Brytania 

Wymagana licencja. Wykorzystuje si? 3 pasma: 

- 26,965.-27,405, typowe 40 kanalow, urzqdzenia muszq 
posiadac oznakowanie "PR 27 GB" lub "CEPT PR 27 GB". 


Nowa Zelandia 

Praca na podstawie licencji, identyfikaeja wylqcznie przy- 
dzielonym znakiem wywolawczym. Istnieje 16 okr?gow uzy- 
wajqcych dwuliterowych kodow do przydzialu znakow. Zda- 
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rzajq licencje eksperymentalne z dodatkowym znakiem X. 
Przydzielone typowe 40 kanalow. Kanal 5 uzywany jest do 
kontaktdw SSB z Europe 1 1 w AM jest kanalem drogowym, < 

1 5 to wywolawczy AM, 35 wywolawczy SSB. 

USA 

Nie jest potrzebna zadna licencja. Do korica lat 70. bylo 
konieczne posiadanie licencji klasy D. Teraz FCC zezwala na 
uzycie jako znaku wywolawczego zarowno takiego numeru 
(je£li ktoS go posiada z tamtego okresu), jak rdwniez inicjalow 
z kodem pocztowym, imienia, czy tez po prostu pseudonimu. 

W 1 992 uchwalono rowniez oficjalnie mozliwosc nadawania 5 
komunikatow "do wszystkich sluchajqcych", co pozwala na 
informowanie o sytuacjach na drogach. Dopuszczone S3 
emisje AM (4W) i SSB (12W PEP). Cz^stotliwoSci sq standar- 
dowe (40 kanalow od 26,965 do 27,405MHz). Kanal 9 moni- 
torowany jest w wi^kszosci stanow przez REACT, czyli grupe 
wolontariuszy pracujqcq pod nadzorem szeryfa lub policje 
drogowq. Kanaly 17 i 19 sq preferowane przez kierowcow 
ci^zarowek, zas 15, 16, 31 -40 sq cz^sto uzywane do Iqcznos- 
ci SSB. Przepisy USA zabraniajq Iqcznosci na dalsze odleglos- < 
ci niz 150 mil (zakaz pracy DX). Anteny kierunkowe sq do- 
puszczone. Dopuszczone sq takze do uzytku przez osoby 
prywatne inne pasma. General Mobile Radio Service (GMRS), 
zlokalizowany w zakresie 460...470MHz, oraz The Family 
Radio Service, pracujqcy w poblizu GMRS. Do pracy GMRS 
konieczna jest licencja, kt6rq otrzymuje si$ bez egzaminu, 
a mogq jq uzyskac tylko osoby prywatne. Niektdre firmy po- 
siadajq jeszcze stare licencje, wazne do czasu ich wygasni^- 
cia. Praca ograniczona jest do Iqcznosci mi$dzy pojazdami 
lub pojazdem a stacjq bazowq. Kontakty mi^dzy stacjami ba- 
zowymi sq zabronione. Przydzial kanalow jest nast^pujqcy: 

462. 550. . .462. 725, 8 wyj£d przemiennikowych co 25kHz, 
wejscia 5MHz wyzej; 462, 5625. ..462, 71 25, 7 kanalow simp- 
leksowych co 25kHz (TFRS jest systemem bardzo ograniczo- 
nego zasi^gu). Dopuszczone sq wylqcznie przenos'ne urzq- 
dzenia z maksymalnq mocq 500mW, pracujqce na 15 kana- 
lach w poblizu GMRS. Nie sq potrzebne zadne licencje. 

Kanada 

Praca bez licencji, mozna identyfikowac si$ w dowolny 
sposob (glownie pseudonimem). Cz^stotliwos'ci analogiczne 
do USA. 

Australia 

Praca bez licencji. Dopuszczone zakresy: 

26.965. . .27. 405MHz, typowe 40 kanalow z mocq 4W AM, m 
12W SSB i 476,500. ..477,475MHz, drugie pasmo obejmujq- 
ce 40 kanalow z odstqjpem 25kHz i maksymalnq mocq 5W. 
Nie ma ograniczeri dotyczqcych anten, z wyjqtkiem lokal- 
nych przepisow budowlanych. Radia muszq miec akceptacj^ 
DOT AC (Department of Transport and Communications). Ka- 
nal 8 przyjql si$ jako drogowy, 9 jest oczywiscie kanalem 
ratunkowym, 1 1 wywolawczy w AM, 1 6 i 35 uzywane do 
wywolan SSB (takze DX). W pasmie UHF dopuszczone sq 
przemienniki. Wejscia znajdujq si$ na kanalach 31-38, a od- o* 
powiadajqce im wyjscia na 1-8 (maksymalna moc do 21 W). 


In- 










Icc': Series 


IC-F1610 SUPER RADIO 
3 W JEDNYM 


RADI0TELEF0NY DLA L0TNICTWA 


PRQFESJONALNE RADIOTELEFONY 

1 ! NA PASMA AMATORSKIE 




Z homolosacjq Ministerslwa Lqcznosci 


IC-F3 / F4 

1 6 kanalow, 5W. 
Pasma 
i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHz, 
32 kanaly, 25W, wySwietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardowq cen§. 


IC-A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


IC-756 PRO 


Radiotelefon bazowo- 
przewozny. Odbiornlk 
z wySwietlaczem tekstu 
- pager. System lokali- 
zacji pojazdu AVL-GPS. 
Zmiana kanalu drogq 
radiowq, wyjScie na 
drukark?, oddzielany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 


Wszystkie najnowsze modele finny Icom 


0DBI0RNIKI RADI0K0MUNIKACYJNE I SKANERY 



IC-R3 


radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


R?czny 

odbiomik 



IC-PCR1000 

^ Odbiomik 

radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 

Wi^cej wiadomosci na naszej stronie 

www.escort.com.p l 

ATRAKCYJNE CENY 


ul. Energetykow 9, 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer I serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 





Krotkofalowiec 



llilK 




| f€4A klubow 


SP1 KIZ znow 
w czofowce 

Reaktywowany po wielu latach ra- 
dioklub w Postominie SP1KIZ dziala 
obecnie jako Klub Politechniczny Agen- 
cji Mienia Gminnego i Spraw Publicz- 
nych. Nowa siedziba kr6tkofalowc6w 
zostafa usytuowana w pomieszczeniach 
po niedoszlej centra I i telefonicznej. 

Pomyslodawcq wznowienia tradycji 
krotkofalarskich w Postominie byl prze- 
wodniczqcy Rady Gminy Zdzislaw Sie- 
radzki SPIN. 

W ostatnim czasie radioklub znow 
odnosi znaczqce sukcesy. W ubieglo- 
rocznych Mistrzostwach Radiostacji 
Klubowych w klasyfikacji generalnej 
w pasmie 80m SP1KIZ uzyskaf tytul II 
wicemistrza Polski, a w kategorii stacji 
nasluchowych tytul wicemistrza Polski. 

Zajecia szkoleniowe na Swiadectwo 
radiooperatora prowadzone spolecznie 
przez gminnych instruktorow najcz^- 
ciej odbywajej si$ w Swietlicy Politech- 
nicznej LOK w Postominie, ktdra jest 
dost^pna od rana do pbznych godzin 
wieczornych. 

Krotkofalowcy z klubu SP1 KIZ sq 
takze sfyszani z latarri polskiego wy- 
brzeza: z Jaroslawca, Ustki, Darlowa, 
Gqsek, Czolpina i Stilo. 



iPAKti/r 


Na Jeziorze Marszewskim 
w poblizu Ustki (gm. 
Postomino, ivoj. zachodnio- 
pomorskie) 27-29 kwietnia 
br. odbyly si $ V Ogolnopols- 
kie Regaty Jachtow Zaglo- 
wych Sterowane Radiem - 
Marszewo 2001 . Z tej okazji 
zawodom towarzyszyla 
stacja klubowa SPIKIZ/p . 

Na zdjgciu operatorzy stacji 
(od lewej): Kamila, Michal, 
Sylwek SQ1FTC, Gabriel 




M/S Nawigator XXI na kai 
Z okazji "Dni Morza" stai 

rcie QSL. 
tekszkolri) 

/ Wyzszej Sz 

. 

koly 

Morskiej ze Szczecina wy 
rejs po Baltyku , zawijajqc 

plynql w c 
do portov 

\koliczno$cio 
v w Dario w it 

wy ; 

r 

i Kolobrzegu. Z pokladu statku pracowala m.in. - 
SP1 KIZ/mm (kapitanem statku byl Lech taski 

stacja 

SP1 VDR). Rowmez z tej c 

fkazji na p, 

asmach od 7, 

,8 do 

432MHz pracowaly z poL 

ladu stacji 

e indywiduai 

ne, 

ktore byiv slyszalne z kwi 

idratowJC 

173, 74, 84 i 

85. 


Poza uczestnictwem w roznych zawodach krajowych 
i zagranicznych operatorzy radiostacji klubowych SP1 KIZ 
biorq udzial w obsludze imprez gminnych. 

Warto dodac, ze SPIN - twdrca legendarnych transceive- 
rdw "Jowisz" - nie tylko reaktywowal klub, ale takze wznowil 
dzialalnosc konstruktorsk^. O nowych urzqdzeniach Jowisz 
napiszemy w jednym z numerdw Swiata Radio. 
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W ostatnlch latach transmisje cyfrowe 
drogq radiowq staly s\$ bardzo popularne 
tak w urzqdzeniach powszechnego uzyt- 
ku, jak i tych profesjonalnych. Najiep- 
szym przykladem masowego wykorzys- 
tania tego typu transmisji sq telefony ko- 
mdrkowe. Jednak zanim zalata nas fala 
telefoniczna, transmisje cyfrowe byly od 
dawn a wykorzystywane do sterowania 
i monitorowania rdznych obiektow, 
transmisji tekstdw i obrazow, a takze 
w radiokomunikacji amatorskiej. Naj- 
cz^sciej tego typu emisje stosuje si$ tam, 
gdzie nie da si$ doprowadzic kabla tj. do 
sterownia obiektow latajqcych, pfywajq- 
cych, a takze umiejscowionych w trudno 
dost^pnym terenie przepompowni 
i oczyszczalni sciekow, stacji hydro 
i meteorologicznych, stacji badajqcych 
stan nawierzchni drog, system ach alar- 
mowych i przeciwpozarowych, w wojs- 
ku oraz policji I wielu innych sfuzbach. 

Sercem system u jest modem - ele- 
ment posredniczqcy pomi^dzy kompu- 
terem (sterownikiem) a radiotelefonem. 
Czasami modem stanowi Integra I nq ca- 
lo£c z radiotelefonem i wtedy nazywa- 
my go radiomodemem, Gdy dodamy 
jeszcze komputer sterujqcy pracq mode- 
mu^ otrzymamy kontroler transmisji ra- 
diowej. Oprogramowanie kontroiera 
steruje pracq radiotelefonu i dysponuje 
protokolem zarzqdzajqcym transmisjq 
i testujqcym poprawnosc przychodzq- 
cych danych. 

Przykladem takiego rozwiqzania jest 
opracowany i produkowany przez firm$ 
MUEL kontroler transmisji radiowej 
"Kamel eon". 

"Kameleon" produkowany jest w kil- 
ku odmianach umozliwiajqcych uzyt- 
kownikowi wybranie najlepszego pod 


wzgl^dem technicznym \ ekonomicz- 
nym rozwiqzania. Niektorzy uzytkowni- 
cy korzystajq z posiadanych juz wlas- 
nych radiotelefonow, dlatego poszcze- 
golne typy "Kameleona" produkowane 
sq z wbudowanq radiostacjq lub bez. 

Tabela 1 zawiera wszystkie wytwa- 
rzane wersje Kameleona. 

Przeznaczenie kontroiera 

Kontroler "Kameleon" jest autono- 
micznym, wyposazonym we wtasny sys- 
tem mikroprocesorowy, kontrolerem 
w^zlowym, stuzqcym do przesytania da- 
rn ych cyfrowych drogq radiowq, pod 
kontrolq zawartego w pami^ci FLASH 
protokolu, np. XTRANS, AX-25 lub in- 
nych. Najcz^sciej kontroler ten jest wy- 
korzystywany jako urzqdzenie posredni- 
czqce pomi^clzy sterownikami a stacjq 
monitorujqcq np. przepompownie scie- 
kow, elektrownie, stacje meteorologicz- 
ne i inne urzqdzenia wymagajqce zdal- 
nego sterowania i zbierania informacji. 

Zastosowane oprogramowanie kont- 
roiera bardzo dobrze nadaje si^ do ste- 
rownikow posiadajqcych protokol trans- 
misji typu MODBUS, MODBUS-RTU, 
i podobne. Konstrukcja kontroiera 
umozliwia uzytkownikowi zastosowa- 
nie wlasnych protokolow transmisji 
i umieszczanie ich wpami^ci FLASH 
przy pomocy dolqczonego oprogramo- 
wania "KAMINAL". Wpisujqc do pami§- 
ci FLASH dostarczony przez producenta 
program AX-25V2, mozna uzywac go 
w radiokomunikacji amatorskiej popu- 
larnq emisjq Packet Radio. Kontroler 
"KAMELEON" wyposazony jest w inter- 
fejs RS-232C i RS-485, wspolpracuje, 
wi^c z wi^kszosciq komputerow, termi- 
nal!, sterownikow, GPS ow itp. 


Budowa i zasada dzralania 

Kontroler "Kameleon" skiada si$ 
z dwdch podstawowych blokow funk- 
cjonalnych: modemu i autonomicznego 
systemu mikroprocesorowego. Modem 
stanowiqcy cz$sc analogowq sfuzy do 
zamiany sygnalow cyfrowych na sygna- 
ly analogowe, ktore mogq bye przeslane 
drogq radiowq. Spelnia on rowniez od- 
wrotnq funkcj^, zamieniajqc odebrany 
drogq radiowq sygnal analogowy na syg- 
nat cyfrowy. Modem wwersji standar- 
dowej zbudowany jest w oparciu 
o uklad scalony FX-614 firmy CML. 
Uklad ten moze zostac wyfqczony. Wte- 
dy do zfqcza CN3 wewnqtrz kontroiera 
mozna podfqczyc modul z innym ukfa- 
dem modemowym np. M-469, M-589 
realizujqcym innq emisje czy tez innq 
pr^dkosc transmisji. 

Sercem systemu mikroprocesorowe- 
go jest ukfad scalony TMPZ84C015 tak- 
towany zegarem 9.8304 MHz. We- 
wnqtrz swojej struktury zawiera moduf 
jednostki centralnej CPU, modu! liczni- 
ka-czasomierza CTC, modul portdw 
rownoleglych PIO oraz modu! portdw 
szeregowych SIO. Pami^c stafq tworzy 
EPROM 27C256, w ktorym znajduje si$ 
oprogramowanie systemowe pozwalajq- 
ce na skonfigurowanie, zaprogramowa- 
nie r przetestowanie kontroiera, oraz pa- 
mi§c typu FLASH 28F020, podzielona 
na 8 bankdw, w ktorych umieszcza 
oprogramowanie komunikacyjne, wyko- 
nujqce zadania okreslone przez uzyt- 
kownika kontroiera. System posiada 
32kB statyeznej pami^ci RAM 62256, 
ktora wykorzystywana jest jako pami^c 
operacyjna oraz bufor wysyktnych i od- 
bieranych danych. 

Cala siec logiezna kontroiera umiesz- 
czona jest w reprogramowalnym ukfa- 
dzie scalonym XC95144, ktory realizuje 
wszystkie pozostale funkcje pomocni- 
cze jak kodowanie, synchronizacja, ge- 
neraeja niezb^dnych sygnalow zegaro- 
wych, dekodowanie ad resow oraz prze- 
Iqczanie bankdw pami^ci FLASH. 

Konfiguracja kontroiera, ustawiona 
przez uzytkownika, przechowywana 
jest w pami^ci nieulotnej E 2 PROM typu 
24C08. 

Wbudowany port szeregowy RS- 
232C lub RS485 jest obsfugiwany po- 
przez kanal B modulu portdw szerego- 
wych SIO. Moze on pracowac z szyb- 


Tab . 7. Wersje Kameleona 



Typ 

Pr^dkosd: transmisji 

Cz$stot}iwo& pracy 

Moc nadajnika 


[BPS] 

[MHz] 

[W] 

KS-614 

1200 



KM-469 

1200, 2400, 4800 



KM-589 

4800.. .38400 



RS-614/1 

1200 

144, 000... 174,000 

0,1. ..5 

RS-614/4 

1200 

4 2 0, 000 .47 0,000 

0,1. .A 

RM-469/1 

1200, 2400 

144,000... 174,000 

0,1. ..5 

RM-469/4 

1200, 2400, 4800 

420,000. ..470,000 

0,1 ...4 

RM-589/4S 

9600 

422,600. .442,600 

0,1. ..2 

RM-589/4SZ 

9600.. .38400 

422,600^442,600 : 

0,1. ..2 

RS-61 4/4/MM 

1200 

433,000“ 434,000 

0,02 
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kosciq od 1200 do 38400 bodow po- 
przez konwerter poziomow logicznych 
MAX211 (tryb RS-232C) lub LTC1482 
(tryb RS485). Dane odebrane przez wy- 
brany port, po obrdbce programowej, sq 
wysylane kanalem A modutu portow 
szeregowych SIO do modemu kontrole- 
ra. Szybkosc transmisji zalezy od typu 
modemu zastosowanego w kontrolerze 
i okreslona jest w tabeli 1 . Dane odebra- 
ne poprzez kanai A moduiu portow sze- 
regowych SIO sq przesylane kanalem B. 
Sposob obrobki, buforowania i przesyla- 
nia danych (algorytm dziafania, uklad 
ramki transmisyjnej, kodowanie, opoz- 
nienia, itp.) jest okreslony oprogramo- 
waniem komunikacyjnym mieszczqcym 
s\? w wybranym przez uzytkownika 
banku pami^ci FLASH, 

Podstawowym oprogramowaniem 
komunikacyjnym jest XTRANS. Odbiera 
on dane, przychodzqce wybranym por- 
tem szeregowym, umieszcza je w ramce 
transmisyjnej i przesyla drogq radiowq 
do pozostafych kontrolerow, ktorych od- 
biorniki radiowe ustawione sq na tym 
samym kanale (radiowym). Tu dane sq 
pobierane z ramki transmisyjnej i w nie- 
zmienionej postaci przesytane portem 
szeregowym do komputera, terminala 
lub sterownika podtqczonego do tego 
kontrolera. W podobny sposob odbywa 
$i$ transmisja w przeciwnym kierunku. 
Oprogramowanie to jest najcz^sciej wy- 
korzystywane przy zdalnym odpytywa- 
niu sterownikow adresowalnych posia- 
dajqcych protokot MODBUS lub inny 
podobny. 

Kontroler nalezy zasilac ze stabilizo- 
wanego zasilacza prqclu staiego o napi^- 
ciu znamionowym 12V i wydolnosci 
prqdowej 1A o t^tnieniach nie wi$k- 
szych niz 200 mV. 

Dziaianie protokolu XTRANS 

Dane, przekazywane do kontrolera 
poprzez Iqcze szeregowe, sq grom ad zo- 
ne w 1 2-kilobajtowym buforze. Warun- 
kiem rozpocz^cia transmisji danych 
przez radio jest przyj<*cie do bufora wi<*- 
cej niz 255 bajtow danych lub przerwa 
w naptywie danych dluzsza niz 20 ms. 
bqczem radiowym dane transmitowane 
sq z pr<?d kosciq 1200. ..9600 BPS, nato- 
miast tqczem szeregowym dane przy- 
chodzq z pr^dkosciq 1200. ..38400 BPS. 
Dlatego moze zdarzyc si^ przepetnienie 
wejsciowego bufora danych, ktore jest 
sygnalizowane ustawieniem linii RST\ 
ztqcza RS-232C na "1" logicznq. Jesli 
ten sygnal zostanie zignorowany, moze 
nastqpic utrata danych! 

Podobnie jest z transmisjq w prze- 
ciwnym kierunku. Dane przychodzqce 
przez radio sq gromadzone w odbior- 
czym buforze danych o dfugosci 1 2 ki- 
lobajtow. jesli linia CTS\ tqcza szerego- 
wego RS-232C jest ustawiona na "1" lo~ 
gicznq, dane nie b$dq przesytane z bu~ 


Dane techniczne wersji standardowej: 


protokol transmisji: zalezy od oprogramowania (XTRANS,AX.25) 

pami^c RAM: 

32KB 

pami^c EPROM: 

•: 32KB 

pami^d FLASH: 

2S6KB (8X32KB) 

interfejs: RS-232C (1200.. 38400 BPS), RS-485 (1 200.. 38400 BPS) 

e.linie do wspolpracy z radiostacjq: 

RX Audio, TX Audio, 


PTT (kluczowanie nadajnlka) 

zakres napi^cia wejsciowego RX Audio: 

7,75.-308,5 mV RMS 

szybkosc transmisji radiowej: 

1200 BPS 

modulator: 

FSK 

Zakres napi^cia wyj^ciowego TX Audio: 

0,0. ..775,0 mV RMS (regulowany) 

Cz^stotliwosd MARK: 

1 200 Hz 

Cz^stotliwosc SPACE: 

2200 Hz 

Zasilanie: 

+8.5...+1 5V/0.25A 

Wymiary dla typow KS i KM: 170 x 1 05 x 38 (KS i KM), 1 70 x 1 05 x 58 (RS i RM) 

Masa dla KS i KM: 

650 g (KS i KM), 1 050 g (RS i RM) 

Wersja z modutem M-469 (roznice w stosunku do wersji standardowej): 

zakres napi^cia wejsciowego RX Audio: 

100...1000 mV RMS 

szybkosd transmisji radiowej: 

.1200, 2400, 4800 BPS 

modulator: 

FFSK 

Cz^stotliwosc MARK 


dla 1200 BPS: 

1200 Hz 

dla 2400 BPS: 

1200 Hz 

dla 4800 BPS: 

2400 Hz 

CzestotliwoSc SPACE 


dla 1200 BPS: 

1 800 Hz 

dla 2400 BPS: 

2400 Hz 

dla 4800 BPS: 

4800 Hz 

Wersja z modufem M-589 (rdznice w stosunku do wersji standardowej): 

Zakres napi^cia wejsciowego RX Audio: 

100-1000 mV RMS 

Szybkosc transmisji radiowej: 

9600.. 38400 BPS 

Modulator: 

GMSK 

Zakres napi^cia wyjsciowego TX Audio: 

0,0.. .1000 mV RMS (regulowany) 

Zasilanie: 

+8.0... +1 5V/0.45A (typowo +1 2V) 


2 3 4 5 



Rys. 1 . Do opisania stanu, w jakim znajduje si? kontroler , stuzq kolorowe tampki 

sygnal izacyjne: 

7. Sygnalizuje wtqczenie zasilania - swieci, kiedy kontroler "Kamefeon" jest 
wlqczony . 

2. Sygnalizuje vv/qczen/e nadajnlka - swieci, kiedy kontroler wiqczy nadajnik 
w celu wysfania danych. 

3. Sygnalizuje transmisj? danych z kontrolera do komputera . Swieci na czas 
transmisji, zweryfikowanych pod kqtem poprawnosci danych z kontrolera do 
komputera po iqczu RS . 

4. Sygnalizuje odbieranie danych - swieci, kiedy kontroler wykryje fai? nosnq. 

5. Sygnalizujqca obecnosc danych w buforze - swieci, kiedy dane przebywajq 
w buforze, po wyslaniu gasnie . 

6. Przycisk przelzfczajacy kontroler w tryb programowania. 
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Rys. 2. Do komunikacji kontrolera ze swiatem zewngtrznym 
sfuzq ztqcza: 

1. Gniazdo portu komunikacyjnego RS-232C. 

2. Gniazdo portu komunikacyjnego RS-485. 

3. Gniazdo rad i owe. 

4. Gniazdo zasilania. 

5. Gniazdo antenowe (dla modeli RS i RM). 


Tab. 2 
D 7 D6 

Sposob transmisji 

Przelicznik 

0 

0 

baza obiekt 

0 

0 

1 

baza <-> retransmiterl obiekt 

64 

1 

0 

baza < > retransmiter2 obiekt 

128 

1 

1 

baza <-> retransmitera <-> obiekt 

192 


1 2 



3 4 5 6 7 


Rys. 3. Pfytka kontrolera. Po drugiej stronie plytki znajduje 
si f pami$c danych RAM 3 2 kb oraz pami$c programow 
roboczycb FLASH 256kb. 

Oznaczenie elementow na gornej stronie plytki kontrolera 
Kameleon: 

1. Procesor kontrolera. 

2. Uklad scalony modemu. 

3. Pami$c parametrow kontrolera PPROM. 

4. Pami$c programu podstawowego EPROM. 

5. Uklad programowalny logiki kontrolera. 

6. Uklad scalony portu szeregowego RS-232C. 

7. Uklad scalony portu szeregowego RS-485. 

8. Zlqcze zasilania kontrolera. 

9. Zlqcze rad i owe. 

A. Zlqcze portu szeregowego RS-485. 

B. Zlqcze portu szeregowego RS-232C. 

C. Dioda LED sygnalizujqca wlqczenie kontrolera (PWR). 

D. Dioda LED sygnalizujqca wlqczenie nadajnika radia (TX). 

E. Dioda LED sygnalizujqca poprawny odbior danych 
radiowych (CON). 

F. Dioda LED sygnalizujqca wlcfczenie odbiornika radia (RX). 

G. Dioda LED sygnalizujqca gotowofd danych do wyslania 
drogq radiowq (STA). 

H. Przycisk wprowadzajqcy kontroler w tryb programowania. 


fora do komputera (sterownika). Przepefnienie bufora oznacza 
utrate danych! Linia CTS\ posiada rezystor polaryzuj^cy do "0" 
logicznego i dlatego moze pozostac niepodlqczona. 

Powyzszy protokof posiada mechanizm sprawdzania popra- 
wnosci transmisji. Ramka zawiera dwie sumy kontrolne. 
W przypadku wykrycia bl§du dane nie wysylane do f^cza 
szeregowego. Protokof ten zalecany jest do pracy z urzqdze- 
niami (sterownikami) wyposazonymi w moduf programowy 
protokofu MODBUS, MODBUS-RTU i podobne. 

Oprogramowanie XTRANS posiada dwie odmiany, prze- 
znaczone do wspofpracy z urzqdzeniami wyposazonymi 
w protokof MODBUS RTU. W obu przypadkach istnieje mozli- 
wosc wykorzystania retransmitera cyfrowego w sieci kontrole- 
row. Przesyfanie danych tqczem radiowym moze odbywac si$ 
na drodze baza-obiekt lub baza-retransmiter-obiekt. O wybo- 
rze drogi decyduje adres urz^dzenia docelowego, ktory jest 
zawarty w ramce MODBUS RTU. 

W przypadku pierwszej odmiany oprogramowania 
XTRANS, dwa najstarsze bity adresu decydujq o sposobie 
transmisji danych (patrz tabela 2). 

jak fatwo zauwazyc, w tym systemie mozna wykorzystac trzy 
rozne retransmitery. Liczba obiektow ograniczona jest, do 64, 
poniewaz dwa bity s^ przeznaczone do wyboru sposobu trans- 
misji. W stacji bazowej ustawia si$ numer sterownika + przelicz- 
nik wedlug tabeli 2. 

W przypadku drugiej odmiany oprogramowana XTRANS, 
dane sq transmitowane z wykorzystaniem retransmitera, kiedy 
adres zawarty w ramce MODBUS RTU jest wi^kszy od 20 
(dziesi^tnie). Oznacza to, ze ramki z adresami ponizej 20 sq 
transmitowane bezposrednio baza-obiekt, a pozostafe poprzez 
retransmiter (baza-retransmiter-obiekt). 

Grzegorz Zawadzki SP5WCG 



Systemy i'monitorowania i zdalnego sterowania 
obiekt ami przemyslowymi. 

Systcmy alarmowc z radiowym monitorowaniem 


cli ion tony mi. 

nr<L ~ - _ . 


.^i nadzoi'u . 

Radiomodemy 1 200 -r 9600 BPS pracujqce ze 


posiadajqce funkcj^ retransmitera. 
Radiotelefony do transmisji cyfrowych 
1200-9600 BPS. 

ylenia i konsultacje w zakresie cyfrowych 
imisji drogq radiowq. 

B fegrowany system sterowania i nadzoru sieci 
Ipompowni Sciekow ”SMOK“. 

/ Naprawy drukarek HP. 


ul Szobera 5, 01-318 Warszawa 
tel- /fax' (0-22) 665 22 55 
www.sos.coiTi.pl/- mucl 
E-mail: muel@sos.com.pl 
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Rainscatter - rozproszenie 



Miehaet Kuhne OB6NT w swojej pracowni (JtfF • - 
wykonuje najwyzszej khsy uttydzetria mtkrofalowe. 


W dniach IB-12 listopada 
2090 odbyla sip w Ktodzku 
Sesja Techniczna PK UKF 
poswipcona giownie 
technics iqcznosci 
i wykorzystaniem 
rozpraszania deszczowego. 
Krotki komunikai na ten 
temai zamieszczono 
w Swiat Radio 1/2001, hez 
wyjasnienia istoiy 
zagadnienia. Jest ono 
jednak na tyie ciekawe pod 
wzglpdem technicznym 
i operatorskim, ze watte 
jest blizszego opisu, tym 
bardziej, ze wiqze sip ono 
z innymi obserwowanymi 
zjawiskami, jak chocby 
zaktocenia w bezposrednim 
odbiorze telewizji 
satelitarnej tub radatami 
meteorologicznymi. 

Rozproszenie deszczowe 
jest wipe tematem 
wiqzqcym techniki 
radioamatorskie 

z pmbiematykq 
meteomlogicznq i dlatego 
poznanie go 
pogtpbia nasza wiedzp 
o ptzyrodzie. 


Amatorzy, wbrew uproszczonemu 
poglqdowi o ograniczeniu swoich zain- 
teresowaii tylko do IqcznoSci DX- 
owych, stanowiq grup$ entuzjastow, 
ktdrzy od poczqtku radia swobodnie 
eksperymentujq z niekonwencjonal- 
nym zastosowaniem fal radiowych. 
Gwarantuje to im status Sluzby Radio- 
amatorskiej. Jest wiele niekonwenejo- 
nalnych technik IqcznoSci na UKF zba- 
danych i stosowanych przez amatorow, 
jak chodby Iqcznosci z wykorzystaniem 
odbid od zorzy polarnej (Aurora), od 
Sladow spalajqcych si§ mikrometeory- 
tow (Meteorscatter), od nieregularnoSci 
jonosfery (FAI), od powierzchni Ksi$zy- 
ca, nie mowiqc juz o Iqcznosciach 
przez kolejne satelity amatorskie, ktc5- 
rych wypuszczono juz ponad 50. 

Rozwoj techniki stale dostareza 
amatorom nowych mozliwosci, kuszqc 
do eksperymentowania w zakresach 
i dziedzinach, ktore wydawac by si$ 
mogly jako nierealne. Zaznaczyc nale- 
zy, ze eksperymenty te, mi mo dyspono- 
wania naprawd^ skromnymi srodkami, 
niosq duzy bagaz wiedzy i dos'wiadcze- 
nia, pilnie obserwowanego i wykorzys- 
tywanego przez sluzby profesjonalne. 

WsTod licznych pasm mikrofalo- 
wych, pasmo 10GHz (3cm) od samego 
poczqtku budzilo najwi^ksze zaintere- 
sowanie amatordw. Do historii juz 
przeszly samowzbudne proste genera- 
tory na diodach Gunna, stosowane 
w tzw. Gunnplekser (G3RPE 1976r) [1], 
Byly to urzqdzenia nadawezo-odbior- 
cze szerokopasmowe FM z pos'redniq 
cz^stotliwosciq w jednym z pasm UKF- 
owych. Ich zaletq byla prostota, zas 


wadq mala stabilnoSd cz^stotliwoSci, 
mala moc i mala czulosc. Pojawienie 
si$ tranzystorow w.cz. pozwolilo na 
budowanie generatorow stabilizowa- 
nych rezonatorami kwarcowymi, lecz 
z braku tranzystorow mikrofalowych 
dalsze stopnie oparte byly na powiela- 
czach waraktorowych [2]. Byl to juz 
znaezny post^p, lecz nadal moce byly 
niewielkie, rz^du 40mW, a czulosc po 
stronie odbiorezej bardzo mala. 
W 1977 zostal po raz pierwszy opisany 
przez DL7QY w kwartalniku DUBUS 
wqskopasmowy transverter w technice 
wn^kowej [3j. Pojawienie si$ mikrofa- 
lowych tranzystorow polowych GaAs 
pozwolilo na kolosalny skok technicz- 
ny w tym zakresie. Dzisiaj satelitarny 
konwerter odbiorezy dla pasma 11-12 
GHz nie jest czyms niezwyldym. Trud- 
niejszq sprawq pozostalo uzyskanie do- 
stateeznej mocy z nadajnika, stabiliza- 
cji cz^stotliwosci oraz przelqczanie na- 
dawanie-odbior. Dzisiaj na rynku ama- 
torskim dost^pne sq juz gotowe trans- 
vertery trzeciej generaeji, bqdz to w po- 
staci kompletdw montazowych (kit) lub 
gotowych, zestrojonych ukladow. Na 
szczegolne wyroznienie zaslugujq pra- 
ce Michaela Kuhne DB6NT, ktory 
utworzyl pracowni? sprz^tu mikrofalo- 
wego dla amatordw, bogato wyposazo- 
nq w sprz^t pomiarowy najwyzszej kla- 
sy (fot. 1). Transverter MKU 10 G2 
z posredniq 144MHz, weenie ponizej 
1000 DM, ma liczb? szumowq NF 
1,2dB, moc wyjsciowq > 200mW [4]. 
Transverter taki zostal zamontowany 
przez SP6GWB z tylu anteny parabo- 
licznej (fot. 2) i przez przekaznik N/O 
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deszczowe 

jest polqczony z promiennikiem ante- 
ny. Anteny stosowane do odbioru TV- 
sat doskonale nadajq si? do adaptowa- 
nia na potrzeby amatorskie w pasmie 
10GHz. Teoria anten parabolicznych 
podana jest obszernie przez W1 GHZ 
[51. 

Dzisiejsza technika mikrotalowa po- 
zwala na budow? wzmacniaczy opar- 
tych na GaAs-FET o mocy 20W w pas- 
mie 10GHz [6]. Jeszcze wi?ksze moce, 
do 200W, uzyskuje si? przy zastosowa- 
niu lamp z falq biezqcq. 

fcqcznosci w pasmie 10GHz 

Fale dlugosci 3cm rozchodzq si? tak 
jak swiatlo - po liniach prostych. Dlate- 
go do przeprowadzenia Iqcznosci na 
odleglosci 50-1 50km stacje organizujq 
wyprawy na tereny wzniesione lub 
w gory (fot. 3). Wyprawy takie organ i- 
zowane sq najcz?s'ciej w dniach mikro- 
falowych zawocldw UKF, odbywajq- 
cych si? 6 razy do roku w pierwsze 
weekendy miesi?cy letnich. W pas- 
mach mikrofalowych stosuje si? naj- 
cz?sciej anteny paraboliczne, a we 
wst?pnych probach anteny reflektoro- 
we (Swiat Radio 9/2000) oraz tubowe. 
Anteny te majq bardzo wqskq wiqzk? 
promieniowania, l*z?du kilku stopni kq- 
towych i dlatego nastawienie jej na po- 
tencjalnego korespondenta nie jest 
sprawq latwq. W tym celu uruchamia 
si? na nizszych pasmach, np. 435MHz 
i 1 296MHz, stalq Iqcznosd pomocniczq 
i korzystajqc z anten kierunkowych 
wst?pnie ustala si? kierunek, a nast?p- 
nie powoli ustawia si? anteny mikrofa- 
lowq. Znajqc polozenia geograficzne 
obu stacji mozna prostym programem 
komputerowym ustalic azymut do stacji 
korespondenta. Niby to proste, ale azy- 
mut nalezy odmierzac bardzo doklad- 
nie od kierunku polnocy. W terenie 
mozna wst?pnie posluzyc si? kompa- 
sem, ale dokladnoSc jest niewystarcza- 
jqca. Dlatego tez na terenie Europy 
amatorzy zainstalowali szereg radiola- 
tarnii (ponad 100 beaconow), stale na- 
dajqcych sygnal rozpoznawczy na SciS- 
le okreSlonej cz?stotliwosci. Znajqc po- 
lozenie takiej radiolatarni, oblicza si? 
jej azymut i tak dlugo ustawia anten? 
parabolicznq, az uzyska si? maksymal- 
ny sygnal. Odczytany rzeczywisty azy- 
mut pozwala na wprowadzanie korekty. 
W przypadku braku radiolatarni w za- 
si?gu stacji, korzysta si? z pomocy po- 
bliskiej stacji drugiego zawodnika, takze 
o dokladnie okreSlonym polozeniu i wy- 
konuje si? podobnq procedur? justowa- 


nia. Czasami z antenq kojarzy si? lunet- 
k? ulatwiajqcq wst?pne nastawienie. 

Poza problemem ustawienia kierun- 
ku istnieje nie mniejszy problem usta- 
wienia cz?stotl iwosci. Niewielkie 
zmiany cz?stotl iwosci oscylatora, spo- 
wodowane zmianami temperatury, cis- 
nienia, wilgotnosci sq powielane tysiqc- 
krotnie. Dlatego sygnal radiolatarni 
o znanej cz?stotliwosci pozwala na 
wprowadzenie odpowiednich korekl 
w ukladzie nadawczo-odbiorczym. 
Z tych tez powodow dzisiaj najcz?sciej 
stosuje si? oscylatory z podgrzewanym 
rezonatorem (TCXO). 

Po zainstalowaniu si? w terenie ot- 
wartym zaczynamy przeprowadzac 
Iqcznosci, obserwujqc ciekawe zjawis- 
ka. W troposferze czasami tworzq si? 



Rys. 7. Zaleznosc tlumienia atmosfery 
(pary wodnej i tlenu) od czpstotl iwosci 
przy ziemi (linia niebieska) i w goracb 
(linia czerwona) 


warstwy powietrza o innej temperaturze 
i wilgotnosci (inwersja). Mozna je obser- 
wowac z wysokosci gor oraz nad po- 
wierzchniq morza. Warstwy te posiadajq 
szczegolnq wlasciwosc, a mianowicie 
fala radiowa, ktdra wpada w takq wars- 
tw? rozchodzi si? jak w prowadnicy, 
stqd nazwa "dukt". TJumienie w dukcie 
jest bardzo male i dlatego bywajq przy- 
padki uzyskiwania Iqcznosci na setki ki- 
lometrow. Warunkiem skutecznego pro- 
wadzenia fali radiowej jest dostatecznie 
duza grubosc takiego duktu. Wielokrot- 
nie obserwowano juz sytuacj?, ze two- 
rzyl si? dukt pozwalajqcy na IqcznoSc 
w pasmie 10GHz ponad 1000 kilomet- 
row, podczas gdy rownoczesnie Iqcz- 
noSc w nizszych pasmach (13cm, 23cm 
i 70cm) byla utrudniona lub wr?cz nie- 
mozliwa. 

W czasie takich prob stwierdzono 
wyst?powanie nietypowych zjawisk. 
Czasami sygnal korespondenta byl silny 
i czysty, mozliwa byla IqcznoSc SSB, 
czasami zaS sygnal byl rozmyty, zaszu- 
miony, a antena tracila na kierunkowos- 
ci. Blizsze obserwacje wykryly, ze po- 
wodem byly silne opady deszczu na tra- 
sie mi?dzy korespondentami. Zacz?to 
zjawisko badad i odkryto zupefnie nowe 
mozliwoSci przeprowadzania Iqcznos'ci 
na duze odleglosci. Jak pisali o tym 
SP6MLK i SP6GWB w materialach na 
Sesj? Technicznq, mikrofalowcy Europy 
odnalezli wtym romantyzm wczesnego 
UKF, cos nowego i swiezego, cos co Iq- 
czy dose wyrafinowanq technik? z czys- 
tym amalorstwem, zaj?li enklaw? uzy- 
wanq jedynie przez radary meteorolo- 
giezne, tak jak na poczqtkach radia zaj?- 
li "niepotrzebne" fale krotkie. 

Natura sygnalow przy 10GHz 

Zakres cz?stotl iwoSci od okolo 2 do 
10GHz charakteryzuje si? bardzo nis- 
kim poziomem szumow i malym tlu- 
mieniem atmosferyeznym (rys. 1). Po- 


Swiat Radio Lipiec 2001 


49 





Rys. 2. Typowe mody propagacji: a) 
bezposrednia ; b) na rozproszeniu 
troposferycznym. 


ziom zaktoceri wytwarzanych przez 
cztowieka jest jeszcze maty, praktycz- 
nie nie ma szumu statycznego ze 2r6det 
iskrzqcych, zaS szum galaktyczny jest 
catkiem maty. Jedynym narastajqcym 
zagrozeniem sq telefonia komorkowa 
i systemy tqcznoSci satelitarnej. Powy- 
zej 10GHz dominuje telewizja sateli- 
tarna (1 1-12GHz). W zakresach fal mi- 
limetrowych wyst?pujq rezonanse 
w czqsteczkach pary wodnej i tlenu 
wywotujqce silne ttumienie. Z rysunku 
1 widac, ze mikrofalowe pasma ama- 
torskie wypadajq poza tymi krytyczny- 
mi cz?stotliwosciami. 

Podstawowym rodzajem tqcznosci 
jest propagacja w zakresie widzenia 
(rys. 2a). Wymaga ona jednak wyjScia 
na teren otwarty. Jesli fale radiowe 
10GHz rozchodzqc si? natrafiajq na 
przeszkody state: budynki, wysokie ko- 
miny, zbocza gor, to ulegajq wielokrot- 
nemu odbiciu. W zwiqzku z tym bywa- 
jq przypadki dobrego odbioru sygnatow 
z innego kierunku niz wprost na kore- 
spondenta. Istnieje jednak takze mozli- 
wo i£ nawiqzania tqcznoSci w przypad- 
ku braku bezposredniej widocznosci. 
Wyobrazmy sobie, ze na trasie mamy 
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Rys. 3. Wplyw intensywnosci deszczu 
na tiumienie trasy. 



gdr? przestaniajqcq nam bezpos'redniq 
widocznoSc do korespondenta i ze nad 
tq gorq znajdujq si? chmury. Gdybysmy 
te chmury oswietlali np. silnym reflek- 
torem przeciwlotniczym, i strumieri 
swiatta widzialnego kluczowali sygna- 
tami CW, to po drugiej stronie nasz ko- 
respondent bytby w stanie odebrac 
przekazywanq przez nas informacj?. 
Jest to propagacja za posrednictwem 
rozproszenia troposferycznego (rys. 2b) 
Troposfera znaj<‘ je si? ponizej 
17000m. Fale radiox docierajqce do 
nieregularnosci w troposferze (chmury, 
deszcz) ulegajq pochtanianiu (rys. 3), 
ale i rozproszeniu. Stopieri pochtania- 
nia i rozproszenia zalezy od cz?slotli- 
wosci i od stopnia zmiany statej dielek- 
trycznej w miejscu rozpraszania, 
a wi?c wielkosci czqsteczek wody 
w chmurach. Jak wiadomo, woda ma 
wzgl?dnq statq dielektrycznq okoto 80, 
podczas gdy suche powietrze okoto 1 . 
Rozpraszanie wzrasta z czwartq pot?gq 
cz?stotliwosci az do dtugosci fali zbli- 
zonej do wymiarow czqsteczki, po 
czym pozostaje w przyblizeniu state. 


Rozproszenie troposferyczne (TS) 

JeSli wiqzka fali wypromieniowana 
z anteny A (rys. 2b) trafi na obszar 
z turbulencjami atmosferycznymi, to 
w wyniku rozproszenia cz?sc energii 
b?dzie w tym obszarze wypromienio- 
wana takze w kierunku anteny B. Zna- 
czy to, ze jesli wiqzki anten przetnq si? 
w miejscu turbulencji, to b?dzie istnia- 
ta mozliwoSc nawiqzania kontaktu ra- 
diowego za posrednictwem tak zw .c- 
go rozproszenia troposf 'znego H ro- 
po-Scattering - TS). Miejsce turbulencji 
nie musi znajdowac si? na najkrotszej 
linii tqczqcej punkty A i B. Moze ono 
znajdowac si? z boku. Oczywiscie syg- 
naty rozproszone sq stabe, ale przy dzi- 
siejszej technice amator moze sobie 
i z tym poradzic. 

Rozproszenie deszczowe (RS) 

Woda w atmosferze skupia si? 
w niewielkim zakresie wielkosci czqs- 
tek. Para wodna, sktadajqca si? z poje- 
dynczych czqstek ma wtaSciwosci po- 
dobne do innych gazow. Czqsteczki 
mgietki majq wymiar ponizej 0,001 pm 
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Rys. 4. Wpiyw polaryzacji na charak- 
terystyk ? rozpraszania przez czqste- 
czki wody: 

a) fala spolaryzowana pionowo 
(prostopadfe do powierzcbni rysunku); 

b) fala spolaryzowana poziomo (w 
plaszczyznie rysunku ). 

Pobudzone czqsteczki zacbowujq si$ 
jak dipol pionowy tub poziomy. 

do 0,01 mm, zas w chmurach dochodzq 
do 0,1mm. Cz^steczki te wi?c 53 za 
mate dla skutecznego rozpraszania syg- 
nalow 10GHz i dopiero na wyzszych 
pasmach mikrofalowych uzyskuje si? 
uzytcczny poziom sygnalu. Z tego po- 
wodu radary meteorologiczne pracujq 
na cz?stotliwosciach pomi?dzy 35 
i 95GHz. Inaczej sytuacja si? przedsta- 
wia w przypadku deszczu. Kropledesz- 
czu osi^gaj^ wymiar od 0,5mm do 
3mm. Im siJniejsza burza, tym wi?ksze 
kropie i tym silniejszy sygnal z rozpro- 
szenia juz w pasmie 10GHz. jesli krop- 
Je deszczu osi^gaj^ wymiar 1/10 dlu- 
gosci fali lub S3 mniejsze, to charakte- 
rystyka rozpraszania na 10GHz zalezy 
od plaszczyzny polaryzacji fali. Objas- 
nia to rysunek 4. Obecnie na 10GHz 
stosuje si? emisje w3skopasmowe (CW, 
SSB) i polaryzacj? poziomq. W z\N\qz- 
ku ztym przy wykorzystaniu rozpro- 
szenia deszczowego najgorszy przypa- 
dek wyst3pi, jak to wynika z rys. 4b 
wtedy, gdy w miejscu rozproszenia 
przez deszcz kierunki do obu stacji S3 
pod k3tem 90‘ w stosunku do siebie, to 
znaczy ze S3 do siebie prostopadie. Na- 
tomiast korzystne jest gdy kierunki obu 
stacji tworzq maty k^t mi mo, ze suma 
dfugoSci drog jest wi?ksza (rys. 5). 

Ale z powyzszego opisu wynika 
jeszcze jedna sprawa dodaj3ca uroku 

Przeszkody zaklocafoce 



Dwie stacje majq znacznie wi$cej 
szans w komunikacji przez burz$ 1 niz 
przez burzg 2, poniewaz burza 2 daje 
kqt okolo 90\ 


przy nawt3zaniu l3Cznosci za posred- 
nictwem RS. Miejsca rozproszenia - 
deszcze pojawiaj3 si? i znikaj3 w roz- 
nych miejscach - amator musi je wykry- 
wac i wykorzystywac. Juz bez wcho- 
dzenia w szczegoty, szerokosc wiqzki 
ma wpiyw na wielkosc sygnalu i na je- 
go jakosc. Zbyt w3ska wi3zka odbierze 
mniej rozproszonej energii, zas zbyt 
szeroka b?dzie przyjmowafa sygnaly 
z duz3 roznic3 diugosci drogi, co po- 
woduje zamian? czystego sygnalu CW 
na pulsuj3cy szum, podobnie jak to ma 
miejsce przy Iqcznosciach zorzowych. 
Podobny efekt daje przesuni?cie Dop- 
plera. Poniewaz podczas burzy deszcz 
jest unoszony przez wiatr, poszczegol- 
ne miejsca rozpraszania przesuwajq 
si?, powoduj3c zmiany cz?stotliwosci. 

W ten sposob WA1MBA [7] mierz3c 
wielkosc przesunipcie Dopplera rz?du 
4100Hz stwierdzil, ze szybkosc prze- 
mieszczania si? tajfunu wynosila 
21 3km/h. 

Czysty sygnal staje si? rozmytym, 
choc nieraz, przy silnych sztormach ist- 
nieje szansa nawet na fqcznosci SSB. 
Praktyka wykazala, ze dia rozpocz?cla 
l3cznosci, dla zasygnalizowania swojej 
obecnosci stacja wolaj3ca powinna na- 
dawac kreski, co pozwala na odroznie- 
nie sygnalu odbieranego od szumow 
tla. 

Doswiadczenia praktyczne RS 

Pierwsze donieslenia o^cznosci RS 
podaje znany szwajcarski eksperymenta- 
tor HB9MIN [8]. VV czerwcu 1987 r. pod- 
czas si Inego deszczu stacja HB9AMH 
nawi3zala l3cznos'c z HB9RG na odleg- 
lo£c 100km przy zupelnym braku wi- 
docznosci z powodu przeszkod natu- 
ralnych. W tym samym miesi3cu na- 
wi3zane zostaty ^cznosci poprzez Al- 
py z dalszymi stacjami we Szwajcarii, 
Niemczech i Wloszech (DK4GD, 
14BER). "Strzelano" poprzez Jungfrau 
(4200masl), wylapuj3C korzystne desz- 
cze. Stacje te pracowaly z mocami 
200mW i antenami parabolicznymi 
o srednicy ok. 90cm, a wi?c takimi, ja- 
kie dztsiaj stosuje si? do TV-sat. 

Wkrotce pojawifo si? wiele dalszych 
stacji z Francji, Belgii i Holandii. Na 
przyklad w czasie zawodow UKF 
w maju 1993 r. w Niemczech przepro- 
wadzono ponad 50 ^cznosci RS si?ga- 
j3C od wschodniego wybrzeza Anglii az 
do Wezery. W literaturze opisane S3 
przypadki ^cznosci w odbiciu od wy- 
pi?trzonych cumulonimbusow na wy- 
sokosci 8000m. Podkreslic nalezy, ze 
wi?kszosc pozniejszych ^cznosci sta- 
cje w tych krajach przeprowadzaly 
z chwil3 nadejscia letniej burzy, z ante- 
n3 doraznie wystawian3 przez okno 
mieszkania. Sygnaly odbierane docho- 
dz3 do 30dB nad szumy. Szczegdlowe 
opisy techniki pracy modem RS podane 


zostaty w [9] przez DL3NQ. Sformulo- 
wal on w kohcu 1 991 r. slogan: "Pasmo 
3cm jest pasmem zlej pogodyl". 

W 1993 r. w DUBUS wymieniono 
ponad 300 stacji europejskich pracuj3- 
cych w pasmie 10GHz, zai lista stacji 
pracujqcych z rozproszeniem deszczo- 
wym (RS) w pasmach 3,4, 5,7, 10, 24 
i 47GHz wg stanu na koniec pazdzier- 
nika 2000 przekroczyla 200. W Cze- 
chach do stacji aktywnie pracuj3cych 
modem RS nalez3 OK1AIY, OKI DIG, 
OKI KJT, OK2BFH, OK2BPR, OK2DL, 
OK2ZZ, zas w Polsce specjalizuj3 si? 
w tym i maj3 duze doswiadczenie 
SP6GWB, SP6MLK i SP9FG. 

Stacje te w celu rozpoznania sytua- 
cji meteorologicznej korzystaj3 z rada- 
rowych obserwacji chmur i frontow bu- 
rzowych. 

Dla nas najbardziej przydatne S3 ob- 
serwacje czeskie: http:/www. chmi.cz/ 
meteo/rad/data/an imace.gif, a takze 
z Niemiec http://www.met.fu-berlin.de/ 
wetter/sate 1 1 ite/i ndex . htm I . 

W niniejszym opisie zasygnalizowa- 
no jedynie jeden z tematow, ktorym za- 
jmuj3 si? amatorzy eksperymentow 
wdziedzinie mikrofal. Bogata literatura 
na temat techniki i pracy amatorow na 
mikrofalach liczy juz ponad tysi^c 
stron, nie licz3c setek informacji 
zgromadzonych w Internecie. 

Polski Klub UKF zaprasza milosni- 
kow mikrofal na III Sesj? techniczn3 
w jesieni3 2001 do Dusznik Zdroju. 

Zdzislaw Bienkowski 
SP6LB 
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AVT135 Cyfrowa skala cz$s to tliwosci 
Cyfrowa skala cz^stotliwosci moze 
bye wykorzystana do wszelkich pomia- 
row cz^stotliwosci sygnafow w.cz. Jest 
mezast^piona podezas kontroli sygnafu 
wyjsciowego trensceivera, podezas 
strojenia czy uruchamianla innych do- 
datkowych urz^dzen elektronicznych, 
stanowi^cych wyposazenie amatorskiej 
radiosaeji, itp. Napi^cie zasilania 
+5VDC. Maksymalna cz^stotliowsc 
pracy 15MHz. Wymiary pfytki: 
50x70mm. Cena: 33 zi 


AVT157 Odbiornik nasiuebowy 
CW/SSB - 80/20m (czqsc skiadowa 
transceivera dwupasmowego) 



Prosty odbiornik krotkofalowy, umoz- 
fiwiaj^cy odbior emisji jednowst^go- 
wych (SSB) i telegraficznych (CW), 
w zakresie cz^stotliwosci: 3, 5. ..3,8MHz 
i 1 4,0. ..1 4,35MHz. W odbiorniku zasto- 
sowano m.in. ukfady NE61 2 oraz zastq- 
piono nawijanie cewek, latwymi do na- 
bycia dfawikami w.cz. Cena: 107 zi 


AVT 343 Uniwersalny odbiornik FM 
na pasma VHF/VHF 



Odbiornik o prostej budowie z za- 
stosowaniem ukiadu MC3362, pozwa- 
lajcjcy na odstuch pasma CB jak i 2m/ 
70cm (w zaieznosci od zastosowanych 
obwodow LC). Ukfad charakteryzuje 
si§ niskim poborem pr^du oraz dobr^ 
czutosci^. Napi^cie zasilania 12V. Wy- 
miary pfytki: 60x75 mm. Cena: 70 zi 


AVT2460 Transweter 6m/20m 



Ukfad prostego transwetera, ktory do- 
f^ezony do transceivera QRP spowoduje 


Wybrane kity 


przesuni^cie zakresu cz^stotliwo^ci 6m 
do innego zakresu pasma matorskiego 
(50,00-50,35/1 4,00... 1 4,35MHz). Na- 
pi^cie zasilania: 12VDC. Wymiary pfyt- 
ki; 50x70mm. Cena: 26 zi 

AVT2479 Odbiornik RX80 

Proste urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 80m (3,5- 
3,8MHz/CW, SSB). Napi^cie zasilania 
12VDC. Wymiary pfytki: 45x85mm. 
Cena: 34 zi 


AVT2454 Kompresor dynamiki SSB 



Kompresor dynamiki SSB jest dodat- 
kowym urzqdzeniem m.cz. przezna- 
czonym do nadajnikow jesdnowst^go- 
wych (transceiverdw KF, CB, UKF). 
W przypadku cichego mowienia do 
mikrofonu, wzmacniacz mikrofonowy 
z kompresorem dynamiki daje maksy- 
mafne wzmocnienie. W innym przy- 
padku, kiedy poziom sygnafu m.cz. jest 
duzy, na wyjsciu komprsora poziom 
sygnafu zostaje zmniejszony. Napi^cie 
zasilania: 12VDC. Wymiry pfytki: 
45x60mm. Cena: 17 zi 


A VT2450 Wzmacniacz mocy 25W/80m 



Jak sugeruje nazwa, urzqdzenie to 
sfuzy do zwi^kszenia mocy w.cz. na- 
dajnika. Moc wyjsciowa prototypowe- 
go wzmacniacza wynosila okofo 25 W 
(SOW mocy doprowadzonej) przy ste- 
rowaniu z min (transceivera np. ANTEK 
o mocy 2W/SSB. Ukfacl moze takze sta- 
nowic driver do sterowania np. wzmac- 
niacza lampowego 250W. Napi^cie za- 
silania 12...30V/DC. Cena: 56 zi 


AVT2416 Odbiornik 



Oferowany odbiornik umozliwia na- 
sluch radiowy w zakresie 10 illm. 
W zakresie tym pracuje wiele ekspedy- 
cji CB i mozna tarn usfyszed mnostwo 
staeji DX-wych. Zostaf tak zaprojekto- 
wany aby istmala mozliwosc dalszych 
eksperymentdw w innej cz^sci zakresu 
KF. Wymiary pfytki: 60x1 00mm. Cena: 
38 zl 


AVT2406 Mininadajnik CB 



Jest to klasyczny ukfad z modulacj^ 
amplitudy, w ktorej zastosowano tylko 
trzy tranzystory, jeden ukfad scalony 
oraz kilka zewn^trznych elementdw 
RLC i rezonator kwarcowy. Ukfad mini- 
nadajnika AM jest cz^sci^ skfadow^ 
prostego, jednokanafowego radiotelefo- 
nu CB. Zasilanie bateryjne 9V, mocy 
wyjsciowa 20mW. Cena: 24 zi 

AVT 2347 CB-radioodbiornik 



Uklad jest cz^sci^ skfadow^ proste- 
go jednokanafowego radiotelefonu CB 
typu Walkie Talkie. Moze on bye wyko- 
rzystywany do nasfuchu jednego wy- 
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radiowe AVT 


branego pasma CB, a po dol^czeniu 
przestrajanego generatora moze sluzyc 
do nasluchu stacji AM wcalym zakre- 
sie CB (26...28MHz), Napi^cie zasila- 
nia 9V/DC. Cena : 24 zl 


AVT 2327 Wzmacniacz mocy KF 



Bardzo prosty uklad liniowego 
wzmacniacza mocy, ktory moze stano- 
wic dodatkowe wyposazenie nadajnika 
czy transceivera QRP-SSB pracuj^cego 
w dwoch popularnych zakresach 80m 
i 20m. Wzmacniacz wymaga zasilacza 
dostarczajqcego napi^cia gldwnego 
rz$du 25.. ,30V i wydajnosci pr^dowej 
co najmniej 1 A. Przy napi^ciu zasilania 
25V i mocy steruj^cej 200mW moc wy- 
jsciowa wynosi ok.3W (przy mocy ste- 
ruj^cej ok. 2W moc wzmacniacza 
wzrasta do ok.20W). Wymiary plytki: 
50x1 35mm. Cena; 59 zl 


AVT 2310 Transceiver SSB/80m 
(ANTEK) 



Uklad prostego transceivera SSB na 
pasmo 80m pracuj^cego emisj^ jedno- 
wst^gow^ w zakresie cz^stotliwosci 
3,5... 3,8MHz. Moc wyjsciowa nadajni- 
ka 2W. Napi^cie zasilania 12VDC. Wy- 
miary plytki: 1 1 0X1 20mm. Cena: 129 z\ 


AVT 2318 Cyfrowa skala 
do fransce/Vera SSB 



Elektroniczna skala cyfrowa to nic 
innego jak miernik cz^stotliwosci od~ 
powiednio przystosowany do wyswiet- 
lania na ekranie aktualnej wartosci 
cz^stotliwosci pracy transceivera. 

Uklad pomyslany jako czqic sklado- 
wa minitransceivera ANTEK. 

Wymiary plytki 37x1 24mm. Cena: 
75 zi 

AVT 2148 Odbiornik nasiuchowy 
CW/SSB 80m 



Miniaturowycln rozmiardw odbior- 
nik nasiuchowy stacji amatorskich pra- 
cujqcych telegrafiq oraz foni^ jedno- 
wst^gowq w zakresie cz^stotliwosci 
3, 5-3, 8 MHz. Dzi^ki zastosowaniu 
ukladu TDA1072A uzyskano prosty 
uklad przy dobrych parametry urz^dze- 
nia. Zasilanie 9-1 2V. Wymiary plytki: 
55x80mm Cena : 39 zl 

AVT 2122 Przedwzmacniacz 
antenowy CB 



Przedwzmacniacz ten wl^czony po- 
rn i^dzy istniej^c^ anten$ CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czuloSc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji da- 
lekiego zasi^gu, tzw. DX. 

Po wymianie elementow LC mozli- 
wosc pracy w innych zakresach radio- 
wych. Zasilanie 12V. Wymiary plytki: 
28x28 mm. Cena: 12 zl 





PtytaCD-SROI zawfera m.in.: 

- nowe wydanie ksiqzki 0E1 KDA "Nie tylko 
fonia i GAT; 

- progromy i opisy w roznych wersjacb (DOS, 
Windows, Linux): Pocket Radio, TCP/IP, 
faksymilie, RTTY, SS1V, skrzynko foniczna 
DVMSJNC 

- programy satelitarne; 

- projektowanie onlen; 

- nauka alfabetu Morse'a; 

• usprawnienia Iransceiverow; 

• schematy... 

- spis tresci rocznikow 5R 

i wiele innych lemalow... 



Plyta CD-SR02 zawiera m.m.: 

- spis tresci rocznikow SR (uzupelnienie do 
CD-SR01); 

- materiafy o PSK, Hell, ilustacje, programy 
(0E1KDA); 

- witrynq klubu Sugar Delta w wersji offline; 

- polski callbook (14000 niepelnych wpisow) 
z prog ra mem do przeszukiwania; 

- archiwum biuletynow ARRL, 425DXNews, 
Ohio, Logger wraz ze specjainym 
programem do przeszukiwania i 
przeglqdania; 

■ usprawnienia radiotelefonow CB; 

i wiele innych tematow... 


Cena pojedynczej plyty wynosi 26 zl 
(dlo prenumeratorow SR 15 zl). 

Cena komplelu plyf (CD SR01 +SR02) 
wynosi 36 zl (dla prenumeratorow SR 25 zl). 
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Kity SMART 


SK-1 151 Generator serwisowy TV 

Prosty w obsludze generator tele wizyj- 
nych sygnatow testowych. Projekt oparto 
na dobrze znanym ukfadzie scalonym 
ZNA234E firmy Ferranti. Uklad wytwarza 
szesc roznych sygnafow testowych: linie 
poziome, linie pionowe, linie poziotne 
i pionowe (kratownica), biale punkty na 
czarnym tie, pionowe pasy w odcieniach 
szarosci, czarny raster. Znakomity przy- 
rz^d do naprawy i regulacji odbiornikow 
TV. Pobor 
p r 3 d u 
130mA, im- 
pedancja 
wyjsciowa 
75W. Cena 
290 zf 


SK-1 022 Wykrywacz Jjf. 

metal i /fTf? 

U k I a d 
sluzqcy do 
lokalizacji 
u k ry te g o 
przednaiotu | 
metalowe- ; 
go. Zasi^g 
urz^dzenia 1 5 -20cm. Cena 50 zf 


SK-1 138 Zasilacz stabilizowany 
0 30VDC/3A 

tatwy w bu- 
dowie zasilacz 
o regulowanym 
\ napi^ciu wy- 
jsciowym w za- 
. kresie od 0 do 
30V i maksymai- 
nym obci^zeniu 3A. Idealny do zasto- 
sowania w elektronicznej pracowni. 
Wymagany dodatkowy transformator 
24V/3A. Cena 115 zf 

SK-1059 Telefoniczny wzmacniacz 

B a r d z o 

czuly ukfad , 
wzmacniaj^- 
cy gfos (spe- 
cjalna sonda- 
cewka wcho- 
dzi w skfad zestawu), pozwalaj^cy na 
prowadzenie rozmowy bez koniecz- 
nosci trzymania sluchawki przy uchu. 
Jest to przydatne urz^dzenie, gdy wi$- 
cej niz jedna osoba chce uczestniczyc 
w rozmowie. Moc wyjsciowa 1W, po- 
bor prqdu 120 mA. Uwaga - uklad nie 
ma homologacji Mb. Cena 58 zf 


SK- 1013 Odbiornik nasluchowy 
VHF-FM-TV 
Odbiornik 

kresie od 50 do 

160MHz w AM i FM. Latw^ regulacji 
zapewniaj^. strojone napi^ciowo diody 
pojemnos'ciowe. Odbiornik posiada 
wtasny wzmacniacz audio o mocy 5W. 
Pobor pr^du maks. 0,5 A, moc wyjscio- 
wa 5W. Cena 72 zf 


SK-1 009 Nadajnik FM o mocy 1 W 

Prosty i zarazem 
efektywny nadajnik FM 
o mocy do 2 W, zbudo- i 
wany w oparciu o dwa 1 
tranzystory. Maksymal-' 
ny pobor pr^du 400mA. Napi^cie zasi- 
lania 8-30VDC. Cena 28 zf 

SK-1135 T elefoniczna pluskwa 

^ Uklad z a s 

tuje rozmowy 

telefoniczne na niewielk^ odlegfosc. 
Cena 25 zf 

SK-1 154 Wykrywacz mikroszpiegdw 

Ten niewielki ukJad zabezpiecza 
twoj^ prywatnosc. Potrafi znalezc ukry- 
te nadajnik! radiowe, nawet pracuj^ce 
\ na cz^stotli- 
wosciach 
1GHz. Na- 
l pi$cie zasi- 
lania 9VDC. 
Cena 70 zf 

SK-1 027 tadowarka akumulatordw 
NiCd 

Rewelacyjny uklad ladowarki aku- 
mulatordw NiCd, mozna nim latwo la- 
dowac kilka ogniw jednoczesnie. Pr^d 
fadowania od 50 do 400mA. Uklad jest 
calkowicie bezpieczny dla naladowa- 

nych akumu- 

latordw. Wy- 
magany trans- 
formator 2 x 12 
VAC/ 0 , 5 A. Ce- ; 
na 42 zf 




K1771 Generator FM 

czem, do ktdrego 
mozna podf^czyc 

Zastosowanie: nadajni- 
ki domowe, dozorniemo- 

wt^t, systemy alarmowe. Wspolpracuje z dowolnymi 
radioodbiomikami. 

•zasilanie: 9- 12VDC 

•czutoSd wejsciowa przedwzmacniacza: 5mV 

• wymiary PCB: 45 x 70mm 
Cena: 36,60zl 

K2622 Przedwzmacniacz antenowy AM/FM 
Wzmacniacz zapewnia wzmocnienie 22dB. Mozli- 
wosc zasilania ukladu bezposrednio kabiem koncen- 
trycznym z sygnaiem. Zestaw zawiera obudow^. 

•wzmocnienie: 22dB 
•zasilanie: od 12V do 
15V/ 3mA 

•impedancja wejsciowa 
I wyjsciowa:50 -75C2 

, *zakres czgstotfiwosci: 

Hf MpT 10MHz do 150MHz 

; ./• "T / -wymiary: 86 x 36 x 

24mm 

Cena: 39,50zf 

K4601 Modulator TV Audio/Wideo 

Modulator ten jest niezb§dny, 4 
gdy chcemy ogl^dac filmy z 4L 

kamery wideo lub inn ego 
zrodfa wideo na teiewizorze A 

bez weiscia A/V. Sygnaty ' 

audio I wideo zostaj^ w mo- 
dulatorze zamlenione na teie- 
wizyjny sygnat w.cz. UHF 4 ktdry \ 
doprowadzamy do wejscta antenowego telewizora, Po 
przyl4C2eniu do wy|5cia modulatora anteny mozna 
uzywad go jako mini nadajnika. Mozna wtedy odbierac 
sygnafy z magnetowidu lub kamery w dowolnym miej- 
scu wlasnego domu (zasi?g okolo 30m). Zestaw za- 
wiera obudowg I gniazdo antenowe. 

•wej^cia: audio \ wideo 

• wyjscie: UHF kanat 21 (450 - 500MHz regulowane) 
•zasilanie: od 12 do 1 5VDC / 100mA 

• wymiary: 70 x 1 04 x 30mm 
Cena: 100,80^ 

K700Q Generatorlszukacz sygnafu audio 

Ten generator/szu- 

^ ^ 3CZ Sy ^ natU aL;di ° 

cy przy napra- 
wach obwodow 
A/ audio {takich jak 
wzmacniacze, radia, proceso- 
ry dzwigku)... jako wykrywacz usterek. Po 2 wala on na 
taiwiejszq lokalizacji uszkodzeh. Szukacz sygnafu mo- 
ze bye rowniez uzywany jak prosty monitor albo 
wzmacniacz. 

• niezalezny generator/szukaez 

• generator wyjscie Q-25Vrms (regulowane) impedan- 
cja wyjsciowa: 1 .5kQ czgstotliwo^c: ± 1kHz 

•szukacz: czutosfi 3.5mV do IDVrms (regulowana) 

•wzmocnienie: 40d8 

•impedancja wejsciowa: SQkft 

•moc wyjsciowa: 0.5W / 8Q 

•zasilanie: 7-9VAC lub 9-1 2VDC / 1 50mA 

•wymiary: 60 x 53mm 

Ceng: 37,D0zl 


Wszystkie opfsane na sir. 52-54 uktady (plytki oraz kity) mozna nahyc w AVT, takze wysytkowo (koszty opakowania i spedycji przesylki wynoszq 1 3,80 zf). 
ZamMenia mozna sktadac pocztq na adres: Dzlal Handlowy, 01-900 Warszawa 118, skr. paezt. 72, telefonicznie: (0-22) 864 64 82, 835 66 88, fax 835 67 67, 
pocztg efektroniczng: dhavt@avt.com.pl lub za posrednictwem sklepu internetowego: www.sklep.avt.com.pl. 






"Bqdz gotow" 

Ponizszy regulamin zawodow nie- 
spodziewanych PZK "Bqdz gotow" zo- 
stal opracowany na podstawie regula- 
minu ogloszonego w "Krotkofaiowcu 
Polskim" (1 2/1 938 rok). 

Zadaniem tych zawodow jest utrzy- 
manie codziennej aktywnos'cl stacji 
amatorskich. Zawody te sq sprawdzia- 
nem gotowosci stacji i ich operatorow 
do pracy w kazdej chwili. W zawodach 
mogq brad udzial stacje kiubowe - in- 
dywiduaine i nasluchowe. Zawody roz- 
poczyna stacja wyznaczona przez Ko- 
misj? S?clziowskq w sposdb niespo- 
dziewany co do terminu, czasu i pasma 

- wywolaniem: "cqPZKde" lub "zawo- 
dy PZK". Komisja S?dziowska dla nada- 
nia wi?kszego tempa zawodom moze 
ustanowrc na kazdym pasmie po jednej 
stacji rozpczynajqcej zawody. Kazda 
stacja, ktora zglosi si? na wywoianie 
j.w., ustawi si? na wolnym odcinku 
pasma i rozpoczyna prac? w zawodach 
wywolaniem. Zawody trwajq 3 godzi- 
ny, okreSlenie czasu wg MEZ. Nie ma 
obowiqzku nawiqzywania Iqcznosci 
z pierwszq staejq, wystarczy nawiqzac 
IqcznoSc ze staejq, ktora nadaje wywo- 
ianie w zawodach. 

Opis szczegdlowy 

Zawody polegajq na nawiqzaniu jak 
najwi?kszej (zasada wici) liczby dwu- 
stronnych Iqcznosci pomi?dzy stacjami 
polskimi, wzgl?dnie dokonaniu jak naj- 
wi?kszej liczby nasluchow: 

a) stacje kiubowe, 

b) stacje indywidualne, 

c) stacje nasluchowe 
Pasma: 

- KF: 3,5 i 7MHz, emisje: CW i SSB, 

- UKF: 50-54, 144-146, 430-440MHz, 

emisje CW, SSB i FM 

Udzial w zawodach mogq brae 
wszystkie licencjonowane stacje na- 
dawcze i nasluchowe z zachowaniem 
prawa radiowego, podzialu pasm i ham 
spirilu. 

LqcznoSci na pasmach KF na trasie 
krotszej niz 20km mogq stanowid nie 
wi?cej niz 50% ogolu Iqcznos'ci na da- 
nym pasmie KF. Ograniczenie to nie 
dotyezy pasm UKF. 

Dopuszczalne jest jedno QSO mi?- 
dzy tymi samymi stacjami lub jeden na- 
sluch tych stacji na kazdym z pasm. 
Nie zalieza si? QSO's mieszanych 
(CW/SSB) i przez przemienniki. 

Podczas Iqcznosci winne bye wy- 
mieniane nast?pujqce grupy kontrolne: 

- pasma KF, emisje: CW i SSB: "RST 

lub RS" nr QSO od 001 , 


- pasma UKF, emisje: CW - "RST" nr 
QSO od 001 i lokator, emisje: SSB 
i FM - "RS" nr QSO od 001 i lokator 
Punktacje wg nast?pujqcej tabelki: 

- pasma KF - za kazde nadanie grupy 
kontrolnej - 3 pkt., za kazde odebra- 
nie grupy kontrolnej - 3 pkt., razem 
za kazde QSO - 6 pkt. 

- pasma UKF - za kazde nadanie grupy 
kontrolnej - 1 pkt. za 1 km, za kazde 
odebranie grupy kontrolnej - 1 pkt. 
za 1 km. 

- SWL - za odebranie kazdej z grup 
kontrolnych:, na pasmach KF 3 pkt. - 
razem 6 pkt., na pasmach UKF 6 pkt. 
- razem 1 2 pkt. 

Do nasluchu zalieza si? odebranie 
pelnych danych obu korespondentow 
podawanych jak w regulaminie. Nie 
zalieza si? odebrania wywotania stacji 
nadajqcej CQ, dopoki nie zglosi si? ko- 
respondent. 

Ogolnq liczb? punktow zdobytych 
na danym pasmie mnozy si? przez licz- 
b? okr?gow (SP-1-9), z ktorymi nawiq- 
zano tqcznosc na danym pasmie. Po- 
dobnie post?pujq SWL's, tj. mnozq licz- 
b? punktow przez liczb? odebranych 
okr?gow. 

Dla sporzqdzenia wykazu QSO's 
mozna wykorzystac wyciqg z logu 
(druk PZK), natomiast nasluchowcy 
sporzqdzajq wykaz QSO wg nast?pujq- 
cych rubryk: 

a) godzina nasluchu wg MEZ, data za- 
wodow w naglowku, 

b) pasmo, 

c) znaki obu stacji, 

d) obie grupy kontrolne, 

e) oba iokatory (UKF), 

f) liezba punktow, 

g) liezba punktow ogolem x liczby 
odebranych okr?gow, 

h) wynik koncowy, wykaz winien po- 
siadac dokladny adres stacji. 

Wykaz QSO's nalezy zakoriezye os- 

wiadezeniem: Niniejszym os'wiad- 
czam, zgodnie z zezwoleniem (licen- 
cjq) oraz podpisem operatora. 

Wyciqg z logu lub wykaz nalezy wy- 
slac w ciqgu 24 godzin od zakoriczenia 
zawodow (decyduje data stempla pocz- 
towego) na adres organizatora zawo- 
dow: Zdzislaw Walkow SQ6LAW, 58- 
300 Walbrzych 1, PO. BOX 88, tel. 
(074) 84-55-810. 

Komisja S?dziowska PZK: Tadeusz 
Fedorowski SP6HQT - przewodniczq- 
cy, 58-300 Walbrzych, Piac Magistrac- 
ki 8/3, tel. (074) 66-50-744; Artur Ow- 
czarek SP5QKO - czlonek komisji, SB- 
314 Walbrzych, ul. Crodzka 42/28, lei. 


(074) 66-49-520, Zdzislaw Walkow 
SQ6LAW - czlonek komisji, 58-330 
Jedlina Zdroj, ul. Klodzka 73, tel. (074) 
84-55-810 

Komisj? S?dziowskq powoluje ZG 
PZK zgodnie z zasadami powolywania 
komisji sportowych. W sklad Komisji 
winien wejsc jeden nasluchowiec. 
Czlonkowie Komisji S?dziowskiej nie 
mogq brae udzialu w zawodach, jedy- 
nie czuwajq nad ich przebiegiem, usta- 
lajq punktacj? i zwyci?zcow. 

Dla umozliwienia startu w zawo- 
dach czlonkom Komisji S?dzi6w sklad 
powinien bye co roku zmieniany. 

Orzeczenia i ustalenia Komisji S?- 
dziowskiej sq ostateezne, az do odwo- 
fania lub uwagi mozna kierowac tylko 
do tej Komisji. 

Za zdobycie od 1-3 miejsca w kaz- 
dej grupie stacji przewidziane sq nagro- 
dy ufundowane przez ZG PZK. 

Zawody odbywajq si? mi?dzy ser- 
deeznymi przyjaciolmi lub dobrymi ko- 
legami. Swiadomosc tego obowiqzuje 
zawodnikow i Komisj? S?dziowskq. Za- 
praszamy kolezanki i kolegow do licz- 
nego udzialu zawodach \ zyezymy po- 
wodzenia. 

Turniej o Zlotego Zubra 2001 

Termin zawodow: 28 Jipca 2001 r 
(ostatnia sobota lipca) 

Czas zawodow - lokalny: godz 

17.00- 19.00 - pasmo 3,5MHz, godz 

20.00- 22-00 - pasmo 1 44MHz. 

Emisje: CW, SSB na 3,5 MHz; CW, 

SSB, FM na 144MHz zgodnie z obo- 
wiqzujqcym band planem. 

Klasyfikacja w zawodach: 

A - pasmo 3, 5MHz emisja CW 
B - pasmo 3,5MHz emisja SSB 
C - pasmo 3,5MHz emisja CW i SSB 
D - pasmo 144MHz wszystkie emisje 
E - nasluchowcy 

Odr?bna klasyfikacja A, B, C, E dla 
stacji z Bialegostoku. 

Wywoianie w zawodach: na CW: 
"TEST"; na SSB, FM: "Wywoianie w za- 
wodach biafostockich", Uwaga: Dia 
odroznienia zawodow mozna stosowac 
wywoianie TEST SP" 

Raporty w pasmie 3,5 MHz: 

- na fonii: RS + nr Iqcznosci + dwulite- 
rowy skrot powiatu np.: 59 72 WM 

- na CW : RST + nr Iqcznosci + dwuli- 
terowy skrot powiatu np.: 599 15 AC 

Raporty w pasmie 144 MHz: 

- na fonii: RS + nr Iqcznosci + LOC np.: 
59 24 KN19GD 



- na CW : RST + nr Iqcznosci + LOC 
np.: 599 33 K014DG 
Uwaga: Na 3,5MHz obowiqzuje nu- 
meraeja ciqgla na CW i SSB. Na 
144MHz obowiqzuje numeraeja ciqgla 
na CW, SSB i FM. 

Na 3,5MHz z tq samq staejq mozna 
nawiqzac jednq Iqczno&f na CW i jednq 
na SSB, razem dwie Iqcznosci. Na 
1 44MHz z tq samq staejq mozna nawiq- 
zac tylko jednq Iqcznosc niezaleznie od 
rodzaju emisji (CW, SSB lub FM). 


Swiat Radio Lipiet 2001 



Nasluch kazdej radiostacji mozna 
przeprowadzic tylko jeden raz kazdym 
dozwoionym rodzajem emisji. 

tqcznosci w zawodach nie zalicza 
si$ w przypadku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku ko- 
respondenta (i w przypadku braku 
dziennika korespondenta) nawiqza- 
nia Jqcznosci przed lub po czasie 
trwania zawoddw 

- rozbieznosci czasu w dziennikach 
korespondentdw ponad 5 minut 

- bl^dow w odebranym raporcie 

- bf^dow w znaku korespondenta 

- Iqcznosci powtorzonych 

- nieczytelnego zapisu w dzienniku 
tqcznosci powtdrzone nalezy 

w dzienniku zaznaczyc np. "duplica- 
te", "powtdrzone", "RPT". 

Za bezbf^dnq obustronnie potwier- 
dzonq Iqcznosc lub nasluch w pasmie 
3,5MHz zalicza si^: 

- Iqcznosc ze stacjq z Bialegostoku 
(skrot : B5,BA) - 5 punktow 

- Iqcznosc z pozostalymi stacjami - 
1 punkt 

- za kazdy nowy powiat - 1 punkt 
Wynik kohcowy w pasmie 3,5MHz 

liczony oddzielnie za CW i SSB: suma 
punktow i liczba powiatow. 

Za bezbl$dnq Iqcznos'c w pasmie 
144MHz za kazdy kilometr odleglo&ri 
zalicza $i§ po jednym punkcie. Wynik 
kohcowy : suma punktow (kilometrow). 
W zawodach zabrania si$: 

- uzywac wi^cej niz jednego nadajnika 

- korzystac z pomocniczych sieci Iqcz- 
nosci (w tym UKF) 

- korzystac z pomocy innych uczestni- 
kow zawoddw 

Dzienniki nalezy wypelnic zgodnie 
z obowiqzujqcymi zasadami, od- 
dzielnie: - za CW w pas'mie 3,5MHz 

- za SSB w pasmie 3, 5MHz 

- za 144MHz bez podziatu na emisje. 

Nadeslane dzienniki bez obliczo- 
nych punktow lub z duzq liczbq bl$- 
ddw tj. powyzej 20% wszystkich Iqcz- 
nosci zostanq zaliczone do kontroli. 

Dzienniki z podpisanym oswiadcze- 
niem o przestrzeganiu regulaminu za- 
woddw nalezy przesylac wterminie 14 
dni (decyduje data stem p la pocztowego) 
na adres: OddzialTerenowy PZK, uL Pu- 
laskiego 123-42, 15-337 Bialystok. 

Dzienniki rowniez mozna wysylac 
pocztq elektronicznq. Blizsze informa- 
cje oraz wzory dziennikow zawoddw 
zamieszczone b$dq na stronach www. 

Dziennik przyslany po terminie zo- 
stanie uzyty tylko do kontroli. W dzien- 
niku powinien bye podany adres do ko- 
respondeneji oraz aktualny e-mail. Wy- 
niki zawoddw zostanq wyslane do 
wszystkich uezestnikow pocztq elektro- 
nieznq lub standardowq. 

Turniej o Zlotego Zubra 2000 

Kategoria "A" - 3,5MHz, CW 

1 SP1AEN 70 

2 SP2KFW 69 

3 SP2GUC 68 


4 SQ4NR/4 

66 

5 SP7ICE 

65 

Staeje bialostockie: 
1 SP4BY 

54 

2 SP4KAI 

52 

3 SP4JCQ/4 

38 

4 SP4BGQ 

28 

5 SQ4BY 

18 

Kategoria "B" - 3,5MHz, SSB 

SQ2EAN 

136 

2SP4KSY 

134 

3 SP2KFW 

133 

4 SP4SAF 

132 

5 SP800N 

127 

Staeje bialostockie: 
1 SP4KAI 

117 

2 SP4BY 

104 

3 SQ4HWN 

101 

4 SP4BGQ 

98 

5 SP4JCQ/4 

97 

Kategoria "C" - 3,5MHz, CW+SSB 

1 SP2KFW 

202 

2 SP4KSY 

196 

3 SP3KFH 

178 

4 SP9DAE 

176 

5 SP9NLH 

172 

Staeje bialostockie: 
1 SP4KAI 

169 

2 SP4BY 

158 

3 SP4JCQ/4 

135 

4 SP4BGQ 

126 

5 SQ4FFA 

64 

Kategoria "D" ~ 144MHz, wszystkie 

emisje i staeje 
1 SP8AWL/4 

1375 

2 SP3WVG 

609 

3 SP3KFW/2 

574 

4 SP40LE 

416 

4 SP4XYD 

416 

5 SQ4HWG 

404 

Kategoria "E" - Nasluchowey 

SP820062 

142 (+43+185) 

SP209001 

105 

1 Proby Subregionalne 
(3-4 marca 2001) 

1 44MHz -S.O. 

1 SP3VSC 

43177 

2 SP60UL 

35560 

3 SPIMVG/p 

24372 

4 SP2DDX 

22731 

5 SQ9ACK 

21301 

144MHz -M.O. 
1 SQ6W 

108449 

2 SP9PZU/9 

32413 

3 SP9KDJ 

24992 

4 SP3KCL 

19931 

5 SN6I 

17663 

432MHz - S.O. 
1 SP6MLK 

3019 

2 SP3GCL 

2755 

3 SP1MVG 

2688 

4 SP9UOP/p 

1885 

5 SP6CIZ 

1688 

432MHz - M.O. 
\ SQ6W 

6016 

2 SP9PZU/9 

545 

1296MHz - S.O. 
1 SP3GCL 

402 

2 SP3JMZ 

402 

3 SP3BEK 

308 

4SP2DDX 

112 


IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP 2001 



IARU Championship 2001 

W dniach 1 4-1 5 lipca br. odb^dq sie 
zawody IARU Championship o randze 
Mistrzostw Swiata (wszystkie pasma, 
emisje CW i SSB). Poczqtek zawoddw 
14.07 godz. 12 UTC, koniec 15.07 
godz 1 2 UTC. SP bedzie reprezentowa- 
na przez 12 staeji SN0HQ (rownoczes- 
nie na kazdym pasmie obiema emisja- 
mi). Patronat nad reprezentaejq objql 
Prezes Urzedu Regulacji Telekomuni- 
kaeji Marek Zdrojewski. 

Za tacznosci, tylko w czasie zawo- 
ddw, z reprezentacyjnq staejq o spe- 
cjalnym znaku SN0HQ wydawany be- 
dzie dyplom "SN0HQ"- Sponsorem 
dyplomu, jak i kart QSL za ww. tqcz- 
nosci jest Polskie Radio SA oraz ZG 
PZK. Dyplom bedzie bezplatny, a zgla- 
szajqcy pokrywajq jedynie koszt prze- 
syfki (3 zl w znaczkach pocztowych). 
Za Iqcznosci z SN0HQ QSL via SP2PN. 

Managerem dyplomu jest Award Ma- 
nager PZK - SP6BOW. Regulamin dyp- 
lomu jest bardzo prosty: nalezy w czasie 
zawoddw przeprowadzic odpowiednie 
do klasy liezby Iqcznosci i tak: 

- dla pracujqcych jednq emisjq: 4 QSO 
(klasa III), 

- multi-emisjon: 8 QSO (klasa II), 12 
QSO (klasa extra). 

ZG i calemu komitetowi organ izacyj- 
nemu z SP2BMX i SP6AYP na czele zale- 
zy na maksymalnej aktywnosci staeji z SP. 

Prosi si?, by staeje polskie wolaly sta- 
eje SN0HQ w tych porach, ktore na da- 
nych pasmach sq mniej oblozone, tzn. 
gdy nie majq natloku wolajqcych wyso- 
kopunktowych staeji. Kazda staeja be- 
dzie pracowala bez przerwy przez caly 
czas trwania zawodow (24 godziny; 12 
staeji, po dwie na kazdym pasmie). 
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Zdobywcy czotowych miejsc w konku - 
rencji Iqcznej KF (od lewej): I Wice- 
mistrz Polski - klub SP2KFQ z Chojnic, 
przedstawiciel Gienek SP2GUC ; 

Mistrz Polski - klub SP2KJH z Grudziq - 
dza, przedstawiciel Zbyszek SP2JNK; 

II Wiceistrz Polski - klub ZP1KIZ, 
przedstawiciel Tadek SP1NQN , ktory 
przyjmuje gratulacje od Prezesa LOK 
Grzegorza jarzqbka. 



Prezes ZG LOK wr$cza puchar za 
I miejsce w klasyfikacji zespolowej 
wojewodztw Romanowi Sliwihskiemu 
z woj. zachodniopomorskiego. 


SP-K 2000 

Uroczyste podsumowanie XV Mist- 
rzostw Polski Radiostacji Klubowych 
SP-K 2000 mialo miejsce w Zarz^dzie 
Gldwnym LOK w Warszawie. Zdobyw- 
com czolowych miejsc wr^czono pu- 
chary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Najciekawsze momenty z tego spotka- 
nia na pro£b$ redakcji utrwalil Zdzi- 
slaw Sieradzki SP1 II. 

Tytuly mistrzow i wicemistrzow 
w klasyfikacji generalnej w pasmie 
3,5MHz zdobyli: 

Mistrz Polski - SP2KJH (Grudzi^dz) 
Wicemistrz Polski - SP2KFQ (Chojnice) 
II Wicemistrz Polski - SP1 KIZ (Postomino) 
W klasyfikacji generalnej w pasmie 
144MHz tytuly zdobyli: 

Mistrz Polski - SN4K (llawa) 

Wicemistrz - SP3KKU (Poznan) 

II Wicemistrz - SP2KFW (Chojnice) 

W klasyfikacji generalnej stacji na- 
sluchowych: 

Mistrz Polski - SP6-01 1 1 (Wroclaw) 
Wicemistrz - SP1 -8269/K (Postomino) 

II Wicemistrz - SP0161 (Wroclaw) 

W klasyfikacji indywidualnej w pasmie 
3,5MHz - CW/KF: 

1 SP2KJH (Grudziqdz) 

2 SP2KFQ (Chojnice) 

3 SP1 KIZ (Postomino) 

4SP2KFW (Chojnice) 

5 SP1KNM (Darlowo) 

6 SP9KUP (Andrychow) 

W klasyfikacji indywidualnej w pasmie 


3,5MHz - CW/SSB: 

1 SP2KJH (Grudziqdz) 

2 SP7KDJ (Ostrowiec Sw.) 

3 SP2KFQ (Chojnice) 

4 SP4KSY (Olsztyn) 

5 SP8YMM (Kramnik) 

6 SP5KKY (Mi$tne) 

W klasyfikacji iqcznej w pasmie 
3, 5 MHz - KF/CW+SSB: 

1 SP2KJH (Grudziqdz) 

2 SP2KFQ (Chojnice) 

3 SP1 KIZ (Postomino) 

4 SP1 KNM (Szczecin) 

5 SP2KFW (Chojnice) 

6 SP5KCR (Warszawa) 

W klasyfikacji Iqcznej w pasmie 
144MHz - CW+SSB+FM: 

1 SN4K (llawa) 

2 SP3KKU (Poznan) 

3 SP2KFW (Chojnice) 

4 SP9KUP (Andrychow) 

5 SP1 KIZ (Postomino) 

6 SP2ZFT (Malbork) 

W klasyfikacji nasluchowcy: 

1 SP6-01 1 1 (Wroclaw) 

2 SP1 -8269/K (Postomino) 

3 SP0161 (Wroclaw) 

4 SP01 00ZA (Zamo&f) 

5 SP5-25-0420 (Warszawa) 

6 SP7-6801 (Stalowa Wola) 

OC-UKF 

Dni aktywnosci radiostacji leszczyn- 
skich "OC-UKF" (wrzesien 2000-kwie- 
cien 2001) jest akcjq organizowanq 
przez ZOT PZK w Lesznie w celu dos- 
konalenia umiej^tnosci krotkofalars- 
kich na potrzeby Obrony Cywilnej. 

Uroczyste podsumowanie wraz 
z wr^czeniem pucharow-nagrod mialo 
miejsce 1 2 maja w Lesznie. 

Grupa I - radiostacje miasta Leszna: 

1 SP3ZAH (puchar WZT i OL UM 
w Lesznie) 

2 SP3TUI 

3 SP3CUG 

Grupa II - radiostacje czlonkow 
Oddzialu Leszczyhskiego: 

1 SP3FTA (puchar ZT PZK w Lesznie) 

2 SP3BLT 

3 SP3KYY 



Wr^czenie pucbaru dla SP3ZAH . 



Wr^czenie pucbaru dla SP3NUN. 


Grupa III - radiostacje spoza Oddzialu 
Leszczyhskiego 

1 SP3NUN (puchar OZK i OL Delega- 
tury WUW w Lesznie) 

1 ' SP3POH 

2 SP6VXV 

3 SP3WWO 



Andrzej Miecznikowski, dyrektor AG 
MG i SP UG Postomino dokonuje 
otwarcia regat. Obok przewodniczqcy 
Rady Gminy - Zdzislaw SP1 II). 

Regaty 

Marszewo 2001 - V Ogdlnopolskie 
Regaty Jachtow Sterowanych Radiem 
W tegorocznych Eliminacjach Mist- 
rzostw Polski rozegranych na jeziorze 
Marszewo w dniach 27-29 kwietnia 
wystartowalo 61 zawodnikdw z 9 klu- 
bow w Polsce. W klasie F5-E wsrod 
mlodzikow najlepszy byl Jan Springer 
z "Ogniwa" W^growiec, a w grupie ju- 
niorow - Tomasz Kukowski z "Bliza" 
Wejherowo zas w Src5d seniorow - Ju- 
lian Dodkowski "Wodnik" Poznan. 

W klasie F5-1 0 w grupie juniorow naj- 
lepszy byl Tomasz Kukowski z "AM- 
GiSP" z Postomina, zas wsrod seniorow - 
Grzeslaw Suwalski z "Delfina" Gdansk. 
Druzynowo zwyci^zyli: 

1 "Bliza" BALEXMETAL - Wejherowo 

2 AMGiSP - Postomino 

3 "Praca" - llawa 

4 "Ogniwo" - Poznari 

5 MDK - Opole 
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“ Co to jest?” 




Na zamieszczonym rysunku jest 
przedstawiona czteroramienna antena 
srubowa. 

Pytanie konkursowe okazalo si? bar- 
dzo trudne - w porownaniu z poprzed- 
nio organizowanymi konkursami otrzy- 
malismy tylko kilka poprawnych odpo- 
wiedzi. Jeden z CzytelnikPw napisat 
nawet: "To jest zart prinrtaaprilisowy. 
Prawdopodobnie made w redakcji ko- 
gos od inzynierii genetycznej - rysunek 
przypomina laricuch DNA". 

Nagrod? w postaci reflektometru ante- 
nowego K-1 45 ufundowanego przez firm? 


ALAN z Jawczyc kAVarszawy otrzymaf 
jan Grabowski. Nagrody ksiqzkowe ufun- 
dowane przez redakcji SR otrzymali: Lech 
Maros, Zdzislaw Gfowacki, Stefan Nale- 
wajczyk, Marek Grzegory. 

Antena Srubowa 

Czteroramienna antena srubowa 
przedstawiona na fotografi zostaia opisana 
przez Eugene F. Ruperto W3KH w amery- 
kahskim miesi?czniku QST 8/1996. Ante- 
na jest przeznaczona dfa konkretnego za- 
kresu pasma VHF/UHF wcelu zapewnie- 
nia wielokierunkowego pokrycia nieba, 
a konkretnie dla dobrego odbioru sygna- 
fow satelitarnych. Antena taka o polaryza- 
cji ortogonalnej, kolowej moze siuzyc tak- 
ze do odbioru satelitow pogodowych i $a~ 
telitow amatorskich z niskoziemnych orbit 
(1 Ost poza horyzontem). 

W my$l antenowej zasady wzajem- 
nosci, zastosowanie przedstawionej an- 
teny jako samochodowej spowoduje 
lepszy odbior stacji radiowych UKF niz 
podczas stosowania tradycyjnych pio- 
nowych anten typu GP. 

Polaryzacja anteny jest ustawiana po- 
przez odpowiednie nawini?cie srubowe 
przewodu (dla poiaryzacji prawoskr?t- 
nej jest to kierunek przeciwny do ruchu 
wskazowek zegara - patrzqc od dob). 

Jedna ze skr?tnic jest liniq fazujqcq 
wykonaq ZRG8/RG213 kabla koncent- 
rycznego. Pozostafe przewody majq 
srednic? 3mm, a podfqczenia na gorze 
i dole anteny sq pokazane na rysunku 2. 

P?tle sq roznej dtugosci, aby zapew- 
nic prawidlowe fazowanie (impedancj? 
zasilania). 

Dla Czytelnikow chcqcych odwzoro- 
wac anten? zamieszczamy wymiary ante- 


mala p$tla duza p$tla 


cz^stotliwosc dlugosc 

wymiar 

srednica dlugosc 

wymiar 

srednica 

diugosd 

[MHz] 

fail 

nogi 

0,508 

0,156 

0,238 

nogi 

0,560 

0,173 

0,26 

137,5 

85,9 

43,64 

13,4 

20,44 

48,10 

14,86 

22,33 

146 

80,9 

41,09 

12,6 

19,25 

45,3 

14,0 

21,03 [ 

436 

27,09 

13,76 

4,22 

15,17 

4,68 

7,04 

i 


813 




Rys. 1 Konstrukcja i wymiary anteny . 

ny dla kilku zastosowari (tabelka pochodzi 
z QST 8/1 996; wymiary sq w calach), 
Centralny wspornik stanowi rura PCV 
o srednicy 2", zas krzyzujqce wsporniki 
to rPwniez odcinki rury PCV o srednicy 
1/2 U . Rurki PVC przed uzyciem zostaly 
sprawdzone przez zamkni?cie w kit- 
chen ce mikrofalowej na okob 30 se- 
kund (na wsporniki nadaje si? material, 
ktory nie b?dzie nagrzany). 


Konkurs! 


Zadaniem konkursu jest nadeslan'ebo redakcji SR.opi.su wykqnania najprostszego minitranscei- . 
:vera QRP ( u rzqdzen i a nad a wczo-oc biorczego malej mocy) na dowolne pasmo i dowolnq emisjq 
ztzgodnie z warunkami iicencji); Urzadzenie musi wykorzystywac fale radiowe, bye maksyrnalnie 
J proste w od wzoro wa ni u i u mozji wi a £ nawiqzanie dwustronnej lacznosci na odleglosc minimum ; 
^ 100m v 0czywiscie bedziemy;ro/.patrywali tylko opisy nie publikowane na iamach pisrn AVT (mile 
K widziane sq sprawdzone, bardzo proste konst rukcje na pasmo UKF; schematy, opisy,zdj?cia...). 

; r Na : Tiagfddy przeznaczylisrnydwa radiotelefony RAMBO utundowahe przez warszawskq firm? ; 
| AVANTI/ a takze ksiqzki i plyty.:CD ufundowane - przez wydawn ictwo • AVT. Prac.e konkursowe 
nalezy : nad sylac do 1 5 siorpnia br. (liczy si? data stempla pocztowego) pod qdresena: Redakcja 
i^wiat Radio/skr^ppciu^ 134/00-967 Warszavva. 

; - Prace mozna nadsyfac takze w formie elektrbnicznej, po przez poczt? internetowq e-mail: 

/ red a k? j a @ s wi atrad ip.cb m .pi (t a kz e d o 15.08.2001). 


m 
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B Jestem waszym sta- 
lym czytelnikiem od 
stycznia 1997 roku . 
Mam 22 fata , studiujp. Piszp 
do was gdyz chcialbym sip 
zwrdcic z pytaniem dotyczq- 
cym pasma 144MHz (2 metry) 
~ otoz nigdzie nie mogp zna- 
iezc informacji , jak mozna 
rozpoczqc od podstaw pracp 
amatorskq na tym patmie. 
Z waszego miesipcznika do- 
wiedziafem sip, ze a by moc 
nadawac, wymagane jest po- 
siadanie licencji, potwierdzo - 
ne panstwowym egzamirtem 
radiooperatorskim. Moje pyta- 
nie brzmi wipe: jakie warunki 
trzeba spelniac, by moc zdac 
taki egzamin do licencji. 

Moim problemem jet to, ze 
chcialbym moc korzystac 
z fqcznosci w tym pasmie - 
chodzi oduze zasipgi przez 
przemienniki z radiolelefonu 
rpcznego. 

Z pewnych posiadanych prze - 
ze mnie informacji wynika, ze 
wpierw nalezafoby zrobic li- 
cencjp tzw . nasluchowq, a na - 
stppnie wystppowac o wyda - 
nie licencji. Nie wiem czy sq 
to dob re informacje, a jesli 
tak, to czy to konieczne? Czy 
nie mozna od razu zlozyc eg - 
zaminu o licencji? 

Nie jestem zadnym krotkofa- 
iowcem , Iqcznosciq radiowq 
zaczqfem si? interesowac ja- 
kies 5,5 roku temu, kiedy to 
zarejestrowaiem pierwszy 
transceiver CB. Podczas jed- 
nej rozmowy dowiedziafem 
sip o istnieniu waszej gazety 
i od tego czasu jq kupujp. Nie 
posiadam wszystkich name- 
raw, gdyz nie zawsze mysli 
sip o tym , by kupic, poza tym 
nie wszystkie kiosk i jq majq. 
Obecnie przez to, ze pracujp 
i sip uczp, nie mam zbytnio 
mozliwosci wykorzystywania 
stacji CB bazowej, n atom last 
CB przenosne ma zbyt smiesz- 
ne parametry, by polqczyc sip 
ze znajomymi. Alternatywq 
dla mnie stalo sip wipe 2m. 
Wyczytafem w waszej gaze- 
cie, ze za pomocq przemien- 
nikow z takiego radio noszo- 
nego mozna uzyskac Iqcznosc 
do kilkuset k Hornet row! 


Chcp rowniez poruszyc spra- 
wl przemiennikdw - bardzo 
chcialbym sip dowiedziec , jak 
wyglqda ich praca i jak wyglq- 
da praca na nich . jak wyko- 
rzystywac ich obecnosc 
w fqcznosci, tak by samemu 
uzyskac mozliwie dobry za - 
sipg, a nie wchodzic w drogp 
innym uzytkownikom. Chcial- 
bym cos takiego przeczytac 
w waszej gazecie w najbliz- 
szym czasie. 

Czy moze i stole je jakat dobra 
ksiqzka, w ktorej mozna po- 
czytac o 2 metrach, czy tylko 
poradniki krotkofalarskie, 
gdzie 1 44-146MHz pojawia 
sip na 3 stronie okladki z na- 
pisem "pasmo amatorskie"? 
Jak dotqd nie trafilem jeszcze 
na zadnq godnq uwagi ksiqz- 
kp poruszajqcq ten temat . 
Drugie moje pytan/e dotyczy 
tego, jak zaczqc sip poruszac 
vv tym pasmie. Czy nalezy za- 
czqc od kupna radia - czy mo- 
ze lepiej od zrobienia licencji ? 
Trzecie pytanie : jak wyglqda 
egzamin, co frzeba umiec 
i gdzie sip to zdaje? Tutaj znow 
pytajqc roznych "obeznanych" 
z tematem ludzi otrzymywa- 
iem sprzeczne odpowiedzi. 
Jedna z nich, to ze trzeba wie- 
dziec wipcej niz inzynier elekt- 
ronik wie o budowie radia, 
druga, ze zadnego egzaminu 
nie ma, inna , ze znow trzeba 
naczytac sip kilku ksiqzek to 
sip zda... itd. Oczywiscie mog- 
lo bye rdznie w roznym czasie 
i w roznym miejscu. Chcp wie- 
dziec jak jest dzis - jak to wy- 
glqda, co trzeba umiec, z cze- 
go sip uezye, gdzie sip zdaje? 
Jesli moglibyscie mi odpo- 
wiedziec na to pytanie kon- 
kretnie, byfbym warn bardzo 
zobowiqzany. Jesli nie, to 
proszp podajcie mi jakies na- 
miary do kogos, kto sie tym 
profesjonalnie zajmuje, do 
kogo moglbym zadzwonic 
i porozmawiac . 

Tomasz Corzkowski , 
Tarnow 

Red. Odpowiedz na wszystkie 
pytania zaj^taby zbyt wiele 
miejsca, proponujemy zatem 
skontaktowac sie z Tarnows- 


k»m Oddziafem PZK, skr. 
poczt. 144, 33-100 Tarnow 1, 
tel. (014) 622-21-14. O egza- 
miny mozna zapytac w Pod- 
karpackim OO URT, ul. 
Grunwaldzka 1 7, 35-959 Rze- 
szow (017) 862-73-97. 


Pragnp podzipkowac 
za artykuf na temat 
ladowarek zamiesz- 
czony w SR 1 0/00, o ktory 
Was kiedys pros Hem. 

Jestem CB-stq od 7 1 at, a takze 
krotkofalowcem od wrzesnia 
ubieglego roku. Niestety, nie 
posiadam zadnego raciyjka, 
aby moc rozpoczqc pracp na 
pasmach krotkofalarskich . Po- 
wod to na pewno brak gotowki 
i trudnosci z wyborem odpo- 
wiedniego modelu. Oprocz 
krotkofalarstwa zajmujp sip 
chodzeniem po gorach i na ra- 
zie pragnp kupic rpczne radyj- 
ko. Chcialbym do Was zwrd- 
cic sip z prosbq o doradzenie, 
jaki wybrac model . Chcp rpcz- 
ne radio, konieeznie duo-ban- 
der (2m i 70 cm) z szerokim 
odbiornikiem, tak aby mozna 
bylo rowniez odbierad progra- 
my radiowe w pasmie od 88- 
1 08MHz. Chcialbym, aby moc 
wyjsciowa byla mozliwie jak 
najwipksza , np. 5W. Powinno 
tez miec inne potrzebne funk- 
eje, jak np. podsluch dwoch 
kanalow. 

Pragnp tez aby czpstotliwosc 
nadajnika byla trochp szersza 
niz 1 44-1 46MHz i 430- 


440MHz. Wiem, ze to niedo- 
zwofone , ale zalezy mi na 
czpstotliwosci chociazby 
154,465MHz. Pieniqdze , kto- 
re chciafbym przeznaczyc na 
ten zakup to 1500 zl. Jezeli 
zdecydujp sip na jakis model, 
to kupip go za gran icq, bo jest 
tam duzo taniej, lub tez uzy- 
wane . Szkoda , ze Swiat Radio 
nie prezentuje wipcej opisow 
tego typu radyjek. Kiedys pre- 
numerowalem czasopismo 
Foto Magazyn, w ktory m co 
jakis czas byly dodatki na te- 
mat a para tow fotograficznych, 
obiektywow i filmow fotogra- 
ficznych z w miarp doklad- 
nym opisem. Pomyslalem, ze 
i w Waszym czasopismie 


mozna by wydac taki doda- 
tek, w ktorym opisano by np. 
rpczne radyjka czy radiotele- 
fony CB i inne urzqdzenia. 
Wtedy prose iej bybby wybrac 
jakis model. Oglqdajqc rekla - 
my roznych firm trudno wy- 
brac ten wlasciwy model, bo 
opisy sq a I bo po angielsku a I - 
bo jest podana tylko cena. 
Myslalem o zakupie Alinco 
DJ-V5 , ale mowiq, ze to kieps- 
ka firms. Podobajq mi sip mo- 
dele opisywane w Swiecie 
Radio, jak np. I com JC-T7H, 
ale wydaje mi sip, ze nie ma 
w nim szerokiego odbiornika. 
Zastanawialem sip tez nad in- 
nymi modelami, jak np. Icom 
IC-T81E czy Yacsu VX-5 - tez 
opisywane w Swiecie Radio, 
ale sq one za drogie. Szkoda, 
ze nie opisujecie tanszyeh ra- 
dyjek. Duzo miejsca poswip- 
cacie telefonom komorko- 
wym, a w nr 2/2000 Swiata 
Radio na str. 37 byly wyniki 
ankiety co Czytelnicy czytajq 
najchplniej i na I miejscu bylo 
krotkofalarstwo (43%), a na II 
miejscu CB radio (28%), a nie- 
stety wydaje mi sip, ze z tego 
nie wywiqzuje sip redakeja SR. 
Przeciez czasopismo to kupujq 
glownie krotkofalowcy i CB- 
sci, a nie ci co majq komorki . 
Jeszcze raz sip gorqce po- 
zdrowienia i zyczp wszyst - 
kiego najlepszego . 

Marek Jasiewicz 
SQ9TM 161DR046 , 
Pcim 

Red. Radzimy dokfadnie sle- 
dzid ogtoszenia w "Rynku 
i Gietdzie", bo mozna tam 
znalezc wiele ciekawych pro- 
pozycji dotycz^cych nabycia 
radiotelefondw 2m-70cm. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR przedstawimy prze- 
wodnik po radiotelefonach 
VHF-UHF. 

Na tamach SR przedsta- 
wiane jedynie krotkie opisy 
najnowszych telefondw ko- 
morkowych. Wktadka Swiat 
Komorki nie b^dzie kontynu- 
owana na lamach miesi^ezni- 
ka i wydaje si$ nam, ze dal- 
sza krytyka redakcji jest tutaj 
nieuzasadniona. 
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“Ave Polonia” 


"Ave Polonia" to nowy dyplom ustanowiony przez Kapitul? 
Najstarszych Miast i MiejscowoSci w Polsce z siedzibq w Siera- 
dzu. Dyplom jest wydawany za Iqcznosci przeprowadzone po 
dniu 1 stycznia 2001 roku z radiostacjami amatorskimi pracujq- 
cymi z miast i miejscowosci b?dqcych czlonkami "Kapituly". 

W imieniu "Kapituly" rol? Award Managera pelni Zarzqd 
Klubu tqcznosci SP2KFV przy Zespole Szk<5l Mechanicznych 
w Radziejowie (sponsorowany w tym zakresie przez Urzqd 
Miasta w Radziejowie). 

Wydawca dyplomu zastrzega sobie prawo do wprowadza- 
nia zmian w regulaminie, szczegdlnie w zakresie uzupelnia- 
nia i publikowania wykazu miejscowosci-czlonkbw Kapituly. 
Aktualizacja dokonywana b?dzie raz do roku (do marca) i b?- 
dzie zawierac wykaz miejscowosci czlonkow Kapituly wg 
stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego. 

Dyplom jest nadawany za Iqcznosci przeprowadzone na 
pasmach KF i UKF dost?pnych w Polsce emisjami dopuszczo- 
nymi do pracy w tych zakresach (Iqcznosci nawiqzane przez 
przemienniki rowniez b?dq zaliczone). 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest nawiqzanie Iqcznosci 
z miejscowosciami w liczbie co najmniej 75% ich stanu 
w danym roku (dla stacji zagranicznych 60%). 

Za nawiqzanie QSO ze wszystkimi miejscowosciami - czlon- 
kami Kapituly, dyplom b?dzie opatrzony specjalnq naklejkq. 

Zgloszenie lypu GCR (General Certification Rule), potwier- 
dzone przez dwoch licencjonowanych nadawcow lub do- 
wolny Klub Krdtkofalowcow wzgl?dnie Zarzqd OT PZK, nale- 
zy przeslac do Award Managera. Przy ubieganiu si? o naklej- 
k? nalezy dolqczyd wykaz uzupelniajqcy z podaniem numeru 
posiadanego dyplomu. 

Nasluchowcy mogq zdobyc dyplom na tych samych zasa- 
dach co nadawcy. 

Oplata za dyplom: dla stacji SP - 10 zl, dla stacji zagranicz- 
nych - 7 IRC. Koszt naklejki: dla stacji SP - 3 zl, dla stacji 
zagranicznych - 1 IRC. Dwie stacje z miejscowosci b?dqcych 
czlonkami Kapituly otrzymajq dyplom bezplatnie (po pokryciu 
kosztow przesylki - 2 znaczki po 1 zl) z chwilq spelnienia wa- 
runkow jego utrzymania (jedna stacja klubowa i jedna indywi- 
dualna lub dwie indywidualne, gdy w danej miejscowosci brak 



stacji klubowej). Na tych samych warunkach jak powyzej dyp- 
lom otrzyma stacja pracujqca przynajmniej z 2 miejscowosci - 
czlonkow Kapituly "nie osadzonych" przez krotkofalowcow (z 
kazdej miejscowosci praca przez 1 dzien). 

Zgloszenia na dyplom kierowac na adres SP2KFV: Kujaws- 
ki Klub tqcznosci przy Zespole Szkol Mechanicznych, 88- 
200 Radziejow, ul. KoSciuszki 60 (PO BOX 56), tel. 0- 
542853625 w.43. 

Wplaty za dyplom na konto: SP2KFV, Bank Spdldzielczy 
w Radziejowie Nr 95490001-2701611-001632-01 lub prze- 
kazem pocztowym na adres klubu. 

Aktualny wykaz miejscowosci - czlonkow Kapituly (listopad 
2000r.): Bardo (miasto i gmina w pow. zqbkowickim. woj. dol- 
noslqskie), Bytom, Bytom Odrzariski, Chelmno, Chelmza, Cie- 
chanow, Cieszyn, Glogow, Grojec, Inowroclaw, Jodlowniki 
(wieS solecka w pow. brzeskim, woj. malopolskie), Kalisz, 
Klodzko, Kozuchdw, Krakow, Krosno Odrz., Kruszwica, Kwie- 
ciszewo (wies solecka wgm. Mogilno, pow. mogilerlski, woj. 
kujawsko-pomorskie), Lublin, t?czyca, towicz, Miechow, 
Mi?dzyrzecz, Mogilno, Naklo n/Noteciq, Niemcza (miasto 
i gmina w pow. Dzierzonidw, woj. dolnoSIqskie), OSwi?cim, 
Plock, Pultusk, Radziejow, Sandomierz, Santok (wies gminna 
w pow. gorzowskim, woj. lubuskie), Sieradz, Siewierz, Skrzyn- 
no (wieS solecka, gm. Wieniawa, pow. przysuski, woj. mazo- 
wieckie), Stary Sqcz, Strzelno, Szadek, Swiecie, Trzemeszno, 
Ujscie (miasto i gmina pow. pilski, woj. wielkopolskie), Warta, 
Wloclawek, Wojnicz (wies gminna, pow. tarnowski, woj. ma- 
lopolskie), Wschowa. 


HSC 


Bezplatny, gustownie opracowany dyplom czlonkowski 
HSC jest ozdobq kqcika z radiostacjq i moze bye powodem 
do dumy dla kazdego krotkofalowca. Warunkiem do zdoby- 
cia tego dyplomu sq tylko wlasne umiej?tnoSci krotkofalars- 
kie, a nie np. moc stopnia koricowego nadajnika, wlasna an- 
tena, nmodulacja, mozliwoSci finansowe itp. 

HSC jest klubem skupiajqcym krdtkofalowcow preferujq- 
cych nadawanie telegrafiq. Jest on zrzeszeniem krotkofalwo- 
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cow, przyjacidl telegrafii, ktorzy starajq si? bye wzorem dla 
innych niezaleznie od tego, jakim rodzajem emisji pracujq. 
Dla czlonkdw HSC obowiqzuje jeszcze kultura pracy i Ham- 
Spirit w jego tradycyjnej formie. Do HSC mogq bye przyj?ci: 
czlonkowie honorowi, czlonkowie zwyczajni, czlonkowie 
mlodziezowi i czlonkowie popierajqcy kazdej narodowosci. 

Czlonkiem honorowym moze zostad tylko zasluzony krot- 
kofalowiec. Jako zwyczajny czlonek moze bye przyjety tylko 
ten krdtkofalowiec, ktdry bezbl?dnie potrafi pracowad tele- 
grafiq z minimalnym tempem 150 znakow na minut?. 

Dla zabezpieczenia tych zadari - i dla niczego wi?cej - jest 
pobierana przez HSC jednorazowa oplata wpisowa 1 00 DM 
(100 IRC) i roczna zkladka czlonkowska 10 DM (10 IRC). 
Mlodziez i inwalidzi sq zwolnieni od skladek czlonkowskich. 
Oprocz tego na uzasadniony wniosek HSC moze calq skladk? 
darowac. Np. krdtkofalowcy z krajdw, gdzie nie ma mozlio- 
wos'ci zakupu kuponow IRC sq zwolnieni z wszystkich oplat. 
Wymagane jest jednak potwierdzenie ch?ci kontynuaeji 
czlonkowstwa z HSC przez przeslanie karty pocztowej lub 
QSL z odpowiedniq adnotaejq na adres klubu pod koniec 
kazdego roku kalendarzowego. 

Dokladnq informacj? o HSC mozna otrzymac od czlon- 
kow klubu. Statut HSC i druk z wnioskiem przyj?cia mozna 
otrzymac przesylajqc SASE na adres klubu: Amateur - Radio - 
Telegrafie Hight Speed Club e.V. (HSC), D-82343 Pocking, 
Waldhaaus, Niemcy. 




ATRAKCYJNE CENY TRANSCEIVEROW 
I SKANEROW KROTKOFALARSKICH 

naprawa i serwis 
audio-wideo 

superskanerz analiz^ wicfma Stabo XR2000 

Dmu AD uL Gen ‘ A - Chrusciela 29A 
DuUlinll 04-454 Warszawa tel. 673-43*42 


KUPIg 

A 2 art moduty z demontazu, uszkodzone przemienni- 
ki kwarcowe (np. Telmor PTU-25, Kathrein UFO-63), 
wzmacniacze wielozakresowe (np. Kathrein VC8-20, 
VCB-20, VCB-28, VCC-37), modulatory i in. Tel. 

(022) 651-78-12. 

C8 AM/FM/SSB Alan, President, najleplej L6dz i oko- 
lice. Marek, tel. (042) 718-79-72 lub 0603-71-51-05. 
CB radio z waznq homologacjq i najch^tniej zarejest- 
rowane, bardzo pilnie! Jacek Nazurek, tel. 0606-44- 

27-17. 

Elementy GCCP; diody 2A201 A (tylko gwar. jakoSci, 
oryginalne opakowanie). Wtyki 50 ohm, proste np. 
SR50-164, kqtowe np. SR50-161 takze do wylutu. 
Przewod teflonowy 50 ohm, o ^redniGy zewn^trznej 
5mm (RK 50-3-2x). Tel. (022) 651-78-12. 


Fabryczny wzm. mocy w.cz. “dopatk? na 433MHz 
z 1 W na 25W na tranzystorze wys. rozdzielczosci do 
nad. telewizji kolorowej. Tel. (023) 662-82-1 1 . 

FT-50, FT-530, DJ-V5E, IC-TH7H, TH-G71 w ideai- 
nym stanie sprzedam 3-elem Yage na 28-30MHz 
(nowa), ANT, spectrum 1600 uzywana. Tel. (065) 

512-20-26 od godz. 18-20. 

Motorola radiotelefony GP-GM, VHF-146-174MHZ. 
Tel. kom. 0607-70-41-30. 


SP10 

Xcr po 4 o/i 10/200 V\ 

XO C " GP300/320/900 <<S\ 

Xcy HAND1E-PRO/COM 
^ FNB-1 2/14/V29/V47/V57 O 
KNB-1 5/PB34/SA1 1 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX u I .Bracka 35 26-600 Radom 
\ Tel. (048) 366-33-66 Fax (048) 366-33-77 / 
\www.eSnex.com.pl info@elnex.com. pLX 



Ohandy/mobil - pasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 


O scanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. LeSna 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela : W-wa, gietda Wolumen przy paw : 67 


Odhiomik lampowy US-P sprawny lub uszkodzony. 
Tel. (058) 673-12-39. 

Odkupie archiwalne mimery Swiat Radio, 4 z roku 
1996, 3 i 8 z roku 1998. Piotr Szalkowski, 23-210 

KraSnik, ul. Dekutowskiego 7 m 52. 

PHnie kupi§ mikropmcesor typ U8Q51 moze bye 
z demontazu, ale sprawny. Jerzy Matota, 34-400 No- 

wyTarg, ul. Podhalahska 12/28. 

Piloty do TV VCR SAT (uktady scaione tranzystory, 
rolki, paski trafopowielacze sprzedam, wysylkowo 

zawsze aktualne. Tel 0502-31-18-66. 

Radia CB, mobil - handy, wzmacniacze SWR, trans., 
maeze, wzmacniacze 2m - 70cm, wzmacniacze CB 
30W, 100W odb. Racal RL-17L, lampowy. Tel. (023) 
654-56-03. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawierajqce nie wi§cej niz 150 znakow. TreSd ogloszenia mo2e 

dotyezyb sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyb si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelnib duzymi literami 
z zachowaniem odstgpdw mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesylab na ad res: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, 1m porte row, 
producentdw, dealerdw, (tp. sqplatne. Ogloszenie/reklama 

moze bye tylko na szerokosc szpalty (56mm). Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokoSci: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
-10 % przyzamowieniu minimum 1 2 ogloszen. 
Reklamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek I Giefda” i sq ptatne zgodnie z cenmkiem 
reklam (wysyfamy na zyezenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89 , 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezpiatnego - Swiat Radio 07/2001 



























































































































































□ Kupie □ Sprzedam Q Zamieni^ G Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zachowujqc odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 
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RYNEKI GIElDA-^RYHEK rCIEtDA ^RYllEK IiGIEtDAB RYNEKIGIEIDA 


PRZEDSI^ORSTWO HAHDLOWO - PRODUKCYJNf 
mm ELEKTRONICZNO- MECHANICZNY 


BUR| 


05-090 RASZYN 
ul.Wyaoka 24 b 
tel: ( 0 - 22 ) 71 5 - 64-92 

tetffax.{ 0 - 22 ) 72 D 48-09 
e -ma II :buro@b u ro . p I 
http://www.bu ro.pl 



m 

^ijjS 

Producent 



OFEKTJJE ANTENY DOS; 

* TELEWIZJI P RZEM Y SLO WEJ;i 
MONITORINGU 
TELEFONII KOMORKOWEJ: 
TELEFONII STAC JON/ 
p., SIECI ALARMC 

illl 



Radlotelefony Motorola GP GM 1 36-174MHz. Tel. 

kom. 0607-70-41-30. 

Radiotelefony trunkingowe kupi^. Tel. (022) 651- 

00-68-69, 0607*59-41-49. 

Schemat radta OKI 02. Tel. (017) 851-76-28. 


Standard C188 i na cz^sci. Tel. (032) 456-20-01 w. 

290, domowy (032) 455-45-19 po 22. 

Sprz$t nastuchowy KF, anteny odb. KF, inne uklady 
dla SWL. I nto. kop. + zn. Henryk Jewiarz, 68-1 20 ito- 

wa, Czyzowek 7. 

Stare radioodbiorniki radiowe, komunikacyjne, 
wojskowe, klucze telegraficzne, Emfanger Schaltun- 
gen Tom 10, Funk Amateur Nr 6-12/98. Stanislaw, 
tel. (071)348-05-15. 


0 

CDNSD RTIA 

www.consortia.pl 


ZATRUDNIMY 

HANDLOWCOW 

w ZcspoLe SpRZEdAzy 
SpRZ|Tu RAdiokoMLNikAcyjNEqo 


(M) MOTOROLA 

' Autoryzowany Dysirybutor 

WyMAqANiA: 

■ orientacja na rynku sprz^tu 
radiokomunikacyjnego 

« doSwiadczenie w handlu 

* znajomosc j§z. angielskiego 
- prawojazdy 

ZApEWNiAMy: 

* cieKawg i dynamiczn^ prac$, 

» dobre warunki finansowe, 

■ szkolenia. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesytanie 
aplikacji na adres: 

Consortia Sp. z 0 . 0 . , ul. jaglellobska 74: 03-301 Warszawa 
e-mail: cons@consorlia.pl 


Trafo anodowe do PA. Andrzej, tel 0501-858-941, 

e-mail: sp7fro@wp.pl. 

TRX Kenwood TS 520 SE, uzywany za rozs^dn^ ce- 
np (moze byb uszkodzony). Mietek, tel, (065) 543- 

37-28. 

Wotngwdobrymstaniekupig. Ini tel (017)242-11-17. 
Wzmacniacz na 2m i 70cm, ster. 2W, wyj. 18W - 
tranzystorowy, zas. 12V oraz wzmacniacze na CB jak 
i inne urz^dzenia CB, SWRY, skrzynki ant. bend 
i mobil. Stanislaw Kozlet, Andersa 15, telefon (023) 

654-56-03. 

Wzmacniacz o mocy 200W AM i FM oraz 400W 
SSB. Kupj$ po rozs^dnej cenie tylko z woj. Warmiris- 
ko-Mazurskiego. Andrzej, tel. 0604-81-54-59. 
Uszkodzone TRXy KF, UKF, CB, uszkodzone wideo, 
odtwarzacz Hitachi-VT P75i, schemat TRXa, Kenwo- 
od-TH28E lub A. Robert Szarek, tel.(013) 436-44-46. 



President Electronics Poland $p. z o.o. 
ul. Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


SPRZEDAM 

Alan 28 (AM/FM) 5, 10K, 150 zk President Herbert 
(AM/FM) 150 zl, Alan 48 Plus 1 0 czterdziestek, 200 

zk Tel. (091)386-43-75. 

Alan 555 1000 zl. Dense! EC2023 150 i\. Komplet 

1100 zk Tel. 0603-30-09-21. 

Alan 560 26-32MHz, AM 50, SSB 100, Sadelta ME 
3 mierniki PAN Mod. 1230 F, antena 7/8 cewka po- 
wietrzna, calosb stan bardzo dobry, cena 1300 zk 
Mariusz Kwiatkowski, 66-400 GorzowWIkp., uk Su- 

l$ciriska 73. 

Alan 87, super Cheetach, Lincoln, Dragon, Alan 48t, 
Onwa, Cobra, Alan 18, Jackson i wieie innych spree- 
dam. Moge wyslac. Tel. (032) 328-45-43, 0608-50- 

37-04. 

Alan 87 + antena mobii - 500 zk TS152 + antena 210 
zl, mechanizm obrotu anteny 51 zk sluchawki, radio- 
odbiorniki antyki z lat 30-40 itp. Stanislaw, tel. (071) 

348-05-15. 

Alan 95+, 400 kanalow AM, FM, ladowarka, sche- 
mat, niewiele uzywany, cena 300 zk Telefon (012) 
274-82-28. 


OKAZJA ■ WYPRZEDAZ !!! I 


rejestratory rozmow 

Irys F-707 


do telefonow lub radiotelefonow 


- rotfzaj zapisu: ci^gtyjedno- 
kartalowy z automatycznq 
zmiang kasety aktywnej 
czas rejestracji: min. 5 godz. 
dla kaset typu C90 

- zakres czfsiotliwoSei: od 300 Hz do 3400 Hz 



- bez akumulatorbw 


tylko 100 zt + 22% VAT 


Pyrylandia Sp. z o.o. 

I uk Bartycka 20, 00-71 6 Warszawa 
| tek/fax (022) 651 00 68, 651 00 69 


Alinco DR-150E, cena 700 zk E-mail: sq9ldu@ampr.pl 
Antena slacjonarna 144-146/430-440MHZ, wbudo- 
wane odprowadzenie elektrostatyki, gniazdo N, nie- 
rdzewne uchwyty, protokol pomiarow. Dfugo^ci 

1.3m (195 zl). Tel. (022) 651-78-12. 

Anten? 5/8A, na pasmo 2m. Cena 70 zk Tel. 0602- 

77-49-92. 

Anteny 9-el, na 2m + rotor - 250 zl, TRX przenoSny 
na 43Mhz, synteza Alan HP43-200zk odbiornik KF- 
Sony 1CF-SW77-1000 zl, zasilacz 14A T prod, wloskiej 

1QQ zk Tel. 0600-52-82-64. 

Antene CB MIX Shakespear Fiberglass, biala, so- 
lid nej konstrukcji, trzy C2?sci. Dobra na jacht. Wys. 
5 25m 150 zk Tel. (022) 669-67-58, 0605-36-47-97. 
Anteny CP6 Diamond now^ sprzedam lub zamienig 
na $krzynk§ ant. AT-1 80, EDX-1 lub MFJ-969. Trans* 
werter 50/26MHZ cena 250. WiadomoSc tel. (041) 

352-63-05 po 20. 

Anteny kierunkowg 27-28MHz, 5 elementow- 
wzmacniacz FM, wzmacniacz FM 20W, 145MHz * di* 
pol, Balunl :t na 14MHz, Alan 87-CB. Wronki, tel. 

(067) 254-04-76. 

Anteny pionowq MIX typ R-7000, Cushcraft 5-7-8 
pasmowa. Anteny kierunkow^ typ 8eam Mosley 
3 elementy 28, 21 r 1 4MHz, 5 elementdw 28, 24, 21 , 
18, 14MHz. Typ Delta 2-3 elementy 28, 21, 14MHz. 
Anteng kierunkowq CB do pracy SSB typ Delta 2-4 
elementy na 26,5MHz lub 27,5MHz. Tel./fax (048) 
360-65-95. 


Modul 


odbioruika FM 

2 wbudowanym 

dekoderem 

stereofonicznym 

i inteligentnym ■vV.'.Wj 

syste mem i ^ ^ 

strojenia STR. 

w EP 8-9/2000 
(AVT90O). % 

Nota katalogowa: 
www.eD.com.Dl 


Dzlal Handlowy AVT, 
ul Burleska 9, 

01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

www.sklep.avt.Gom.pl 

cena 

95,00 

zt 

zawieraVAT22% 

kod 
to warn 
OM5610V2 
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RYNEKlyCmDfl RYNEK ieiEtDfl RYNEK I CIItPfl RYHEK I ClEtDA j 


CB Jackson cena 400 zt lub zamiana na monitor do 
PC. Pilne! Tel. (032) 785-04-57, 0602-80-50-73. 

CB President Jackson z oryglnalanym mikrofonem, 
AM/FM/SSB, Stan dobry, cena 400 zt. Tel. 0601 -55- 

09-32, e-mail: sp6qkx@poczta.fm. 

CB President Valery, CB Alan 38 szt. 6, CB Alan 42, 
CB ONWA 3, szt. 2, C8 Yosan, ant. samocb, Alan Ty- 
tan i urn 2000, noktowizor, na wszystko dokumenty. 
Dariiisz Otlewski, 66-600 Krosno Odrz.. Lochowice, 

tel. (068) 383-86-94. 

CB radio ze wst? garni, okazyjne ceny, mozliwosc 
wysylki i sprz^tu za zaliczeniem. Tychy, tel. (032) 
328-45-43. 0608-50-37-04. 


CB radio Dragon 24DN AM/FM, 240 kanalow + 
zasilacz za 250 zt. Pawef Zientara, tel. 0501-786-971 . 



osmosuoi* 

W pefni funkcjonalny przenosny 
oscyloskop o wymiarach i w cenie 
dobrej klasy multimetru. 
Parametry i wysoka jakosc 
pretendujq go do zastosowania 
w serwisie, motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do pom ia row 


w technice audio, cyfrowej, 
^ motpryzacyjnej itp. 



• petna automatyka pomiarow 

• pomiar napi^cia i czpstotliwosci 

• TrueRMS 

• szerokosc pasma: 5MHz 

• maks. napi^cie wejsciowe: 1 0O V 

• wbudowany generator 

• akumulatory w komplecie 

* Cena zawi era 
podatek VAT 22%! 

Prezentowany przyrzqd mozna nabyc 
zazaiiczeniem pocztowym lub wsklepach 
firmowych I u dystrybutorow kitdw AVT : 

Dziai Handlowy AVT, 

utl Burleska 9, 01 -939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 BB, 864 64 82 

(pn-pt r w godz. 8-16) 

fax: .(0^22) 835 66 88, 835 67 67 

B-mail: dhavt@avt.com.pl 

www.skiep.avt.com .pi 



Kontakt: 
tel. 0-5bl 499 194 
tei./fax (0-32) 293 3102 
e-mail: tts3@poczta.onet.pl 


PRODUCENT URZADZEN RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

PRSZEMTUJEft/tV FRAGMENT CEHNiKA OCHARaKTcRZE PQGLAOQWYM 


NADAJIMIKI TV 



300-800MHZ 

cena netto 

moc lOOmW 

zasi?g od 1 km 

200 zt 

moc 0,5W 


350 zi 

moc 1,5W 

zasi^g do 8km 

390 z\ 


900-1 500MHz 


moc 200m W 

zasl^g od 3km 

270 zt 

moc 0,7W 


550 zt 

moc 1,5W 

ft '% ' 

zasi^g do 20km 

680 zf 


2200-2500MHz 


moc 0,5W 

zasi^g od 6km 

710 zt 

moc 1 W 

zasi^g do 20km 

810 zi 

RADIOPOWIADOMIENIE 

staejonarne 300-434MHZ 
4 kan. + kontr. t^ezn. - zalii§g25km 

590 zi 

samochodowe 30Q-434MHz 
2 kan. + kontr. I^czn. - zasi^g 6kth 

435 zi 


CB radio Alan 87 - mikroton Sad-Elta, wzmocnienie, 
zasilacz, moc okolo 30W, SSB, AM-FM, 12W, SSB, 
AM-FM 12W, calosb weenie 450 zt. Kontakt tel. 

0607-76-30-60. 

CD ROM - tabele cz^stotliwosci od 27MHz do 
10GHz, plus dyskietka cz^stotliwoscl od 30Hz do 
400GHz, catoSb 70 zt. Tel. 0605-38-04-92. 

Digital 942 + PA50W, stan bardzo dobry, tanio, 
zmontowany i zestrojony u wytworcy. Wiadomosc te- 
lefoniczny lub SMS nr 606-30-43-32 w godz. 7-20 ta. 
Do odbioru stabych idalekicb staeji UKF rozne 
kom piety wtym filtry 10.7/B3 = 130kHz 91 szt. = 50 
zt, 3 szt. - 90 zt, ilosc ograniezona) zwi^kszaj^c se- 
lektywnosc czutosd i zmniejszaj^ce szumy. Tel. 

(022) 651-78-12. 

Czut^ sonde w * cz * (grot-wzmacniacz-miernik). Cena 

35 zt. Tel. (061) 653-60-93. 

Generator 0-30 MHz AM/50-1 40M Hz FM. Cyfrowo 
nastawiana cz^stotliwoSb 16 pami^ci, g^boko^C 
modulacji AM, preemfaza, dewiaeja FM, modulacja 
400Hz/1 000Hz/zewn§trzna. Dwa wyjscia O.lv oraz 
IV. Do serwisu lub jako wzbudnica rozgtosnl radio- 
wej na tale dtugie, Srednie, krotkie i UKF-FM 0IRT/ 
CCIR. Cena do uzgodnienia ew. zamiana na odbiorni- 
ki komunikacylne lub pomiarowe 1... 30MHz, 

30.. .470Mhz, 790.. .960MHz (ew. skaner stolowy np. 

AR3000A). Tel. (022) 651-78-12. 

Gtowice (cewka z uchwytem na maszt) do anteny 
“Spectrum 1600” (20 przeciwwag), * ”S2000 rt (8 
przeciwwag) zakres pracy 26-28MHz-100 zt. Tel. 

0602-77-49-92, 

Gniazda N-50 panelowo-kablowe (na kabel 
i 4 srubki) pasu&ce bez przerdbek na H100, H-500, 
RG-8/21/214, nowe, srebrzone, izolator teflon, luto- 
wano-skr$cane. Kilkadziesi^t sztuk sprzedam lub za- 
mieni? na mniejsz^ ilo it wtykow N na kabel 

5. . .5.5mm, tylko samel jakoSci, rdwniez uzywane do 

wylutu.Tel. (022) 651-78-12. 

Fabryczne maszty antenowe, kratownica, wolno 
stojqce, ocynkowane 25 m i inne. Fundamenty, 
montaz, Brodnlca, tel. 0603-95-30-06. 


PRO-FIT Centrum Sprzedazy 
mmh Vrzqdzen Lqcznoici Radiowej 

92-516 LduZ, UL. PUSZKINA 80 
1 tel. (042) 649-28-28; fax: 677-04-71 

tiuro@pro-fitcom.pl httpJ/pro-fltcom.pl 
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Is^clzimy; ze pro-fit.com.pl jest najwi^Lszyiffj 
w Pol see senvisem ifiterneto^ym w branzyj 
|fradiokomumkacyjiiej . Znajdziesz tu liuiostwd 
r iufomiacjto urzqdzcniacli. Zaproponujemy CtJ 

[ iiiajnizszcccny, mozliwosc zakupu on-line... Jj 

ikilkaniespodzianek. ,y| 
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RYMEK I GIEIPfl iKYHIK I f lEtPA RYHEK I OIEIDA RYHEK I GIEIDA 


ovonti 


o 

ICOM 

YAESU 

Rok zalozenia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 


Radiostacie amatorskie 

W CENACH BRUTTO 

ICOM *! 


1C-T22 VHF 

1287 zt 

IC-T7H VHF/UHF 

1486 zt 

IC-Q7 k . VHF/UHF 

1015 zt 

IC-W32 VHF/UHF 

% 1882 zt 

IC-207H VHF/UHF 

2237 zt 

IC-718 HF 100W 

1 3960 zt 

YAESU 
VX 1 VHF/UHF 

1146 zt 

VX 5 50/VHF/UHF 

1940 zt 

VX 150 VHF 

891 zt 

FT 50 VHF/UHF 

1421 zt 

FT1500 50W VHF 

1255 zt 

FT 2600 SOW VHF 

1522 Zt 

FT 90 VHF/UHF 

r 1947 Zt 

FT 100B2 HF-UHF 

5477 zt 

FT 7100 VHF/UHF 

2300 zt 


ODBIORNIKI I SKANERY 

AR B200MKIJG I00KH2 -2040MHz 2874 Zl 
VR 120 100kHz-1 300MHz 1006 zt 

VR500 100kHz-1 300MHz 1605 zl 

MVT 7300 500kHz-1 300MHz 1813 z» 
UBC 120XLT 66-512 MHz 607 zt 

IC-R2 0,5-1 300MHz 1007 zl 

IC-R10 0,5-1300MHz 1643 zl 

1C-PCR 1000 100kHz-1300MHz 2210 zl 

RADXOSTACJE LPD 

RAMBO 69 kan.,CTCSS, VOX 260 zt 
ICOM 4008 69 kan., CTCSS 542 zl 

RADIOSTACJE PROFESJONALNE 

W CENACH DETALICZNYCH NETTO 

RADIOSTACJE R^CZNE 

YAESU VX 400 M 930 zt 

IC-F3S VHF 32 kan. 825 zt 
IC-F4S UHF 32 kan. 888 2 t 

SAMOCHODOWO BAZOWE 
IC-F310S VHF 8 kan. 1145 zt 
IC-F31Q VHF 32 kan. 1272 zl 
IC-F410 UHF 32 kan. 1346 zt ; 


* 
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DUZY WYBQRAhJTEN. MIERN1KI MOCY 1 SWR 
PRZEt ACZNIKI ANT ENOWE I DUPLEKSERY 
ROTORY ANTEIJOWE, BAtUNY ZASILACZE 
P ROPES J ON AUM E FILTRY ANTENOWE. 
I^IKROFONY, LARYiMGOFONY 
MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, OSPRZPT, 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
www.avantUnternet.pl 


H1201 panel sredniofalowy nadajnika, N1400 zasi- 
lacz bateryjny, nadajnik UKF, R1 1 20, odbiornik KF 
f M315, morskie kanafy, Tel. (058) 629-36-05 po 20. 
IC-756 PRO. Pierwszy wtasciciel, dokumenty zaku- 
pu. Stan dobry; antena CP-6 + antena R-7000. Ca- 

losc 4000 DM. Tel. 0607-29-33-20. 

(com 725 Wfadystaw Spydor, Bielsko-Biata, tel. 

(033) 812-64-04. 

loom 10-21 IE FM, USB, LSB, CW, schematy serwi- 
sowe, cena 2000 zl. E-mail: sq4cvu@poczta.onet.pl. 

Tel. 0603-44-49-78. 

Icom 706MK2, stan idealny, zainstalowane tiltry CW, 
DSP, FL223, instrukcja w j^zyku polskim gratis. Ce- 
na 4500 zl Tel. (032) 328-45-43, 608-50-37-04. 


m pagery 

es lokalne (zaktadowe) 
systemy przywofawcze 
a radiotelefony i osprz^t 
ei systemy telemetryczne 
es systemy trunkingowe 
m systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
hi systemy fokalizacji 
pojazdow 

m elektronlczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

(M) MOTOROLA 

AutoryzDwany Deafer 



AXES SYSTEM s.c. 

til. Zamenhofa 15, 
80-284 Gdansk 
tel. /fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axesxom.pl 


toterkom przewodowy - prywatny telefon dla tycz- 
nosci dupleksowej do domu, warsztatu, sqsiada. Za- 
silanie bateryjne 2xR6, dzwonek elektroniczny - przy- 
femny dobrze slyszany sygnal przywolania. 1 20 zt za 
komplet 2 sztiik. Tel. (022) 651-78-12. 

Kabel do rotordw KF, UKF, TV, SAT (takze na ze- 
wnqtrz - czarny). 4zyly grubsze (motor) + 3zyty 
ciensze (czujnik, przelaczanie, przedwzmacniacz). 

Tel. (022) 651-78-12. 

Kabel RS232/MBUS do telefonu Nokia 5110, 6110, 
7110 - 40 zt. Telefon 0503-66-18-92 lub e-mail: 

kablegsm@free.of.pl. 

Kenwood TS94QS AT, Icom 970H, SP20, filtry CW, SSB, 
opcje dla IC706, CR5D2, 0PC581 , oscyloskop Tektronix 
MOD 2235, 2246 i wiele innych. Tel. Q6Q6-28-QQ-09. 
Kenwood KF TS-1 20V f odbiornik komunikacyjny 1 0kHz- 
30MHz, LS8, USB, CW, AM, RTTY. Typ: (MR-14501 
SAIT -Electronics) nowy. Profesjonalny wzmacniaczlinio- 
wy KF - 1 ,5MHz-30MH2 b Inp: Uef=1 V, Out: Ppn=l,2kW. 
Filtiy: YF-114CN, YK-88SN-1, (IR-88H 1.8C), YF-1400- 
2,4kHz LSB, YF- 14 00-2, 4 kHz USB, YF-1 0,7-3, 7kHz, 
TCX0-8-11 r 2MHz. Lampy nadawc 2 e: T-04/21, 0-04/ 
1 1 , 4CX25Q, QQE-06/40, 6P45S, GU50, GU84B, pod- 
stawki do w/w lamp. Maszt sialowy kratowy wolno- 
stoficy 21 m (3 segm. 7m). Tel. 0600-830-069. 


FRZOfTlJBl OFSIff 0 HANDLOWO • PRODUKCYJfiT 


ZAEUD ILSKTROMCOO- MECiUtfCZM' 

05-090 RASZYN 
ul-Wysoka 24b 
tel: (0-22 715-64-92 

tel/fajL(0-22j 720-38-09 
e-malj iboro^bnro.pl 
http ://ww.b uTO.pl 


bluo 


Producent | OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 
#wzmacniaczy 
# sy metryzatorow 
#±wrotriic r .\. 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



Kabel midi do kamputera PC 60 zt. Tel. 0503-66- 
18-92, e-mail: kablegsm@free of.pl. 

Kenwood TS50S, radio rozblokowane na 30MHz, 
stan bardzo dobry, pierwszy wlaSciciel. Pelna doku- 
mentacja wraz z instrukcjq. Tel. (032) 328-45-43, 

0608-50-37-04. 

Kamera przemystowa 380 TVL 01 LVX wyj&ie vi- 
deo od 99 zl, dzielnik 460 zL Przel^cznik kamer 85 zl 
i inne akcesoria. Telefony: (012) 641-66-69, 0601- 
45-41-57. 


Przedsi^bicrstwo Doradczo-Handlowe 

gCS "CON-SPARK" s P zoo 

-Tm 1 — Radiokomunikacja 

tel ./fax: (OS8) 620 IS 74, 620 32 59, 620 92 61 , 620 98 62 
e-mail: sales@con$par1<.com.p1 
81-345 Gdynia, Aleja 2jednoczenia 1 


Poszukujemy 


inzynierow 

do dziatu serwisowego w Gdyni 

specjalno^c: radiokomunikacja 


Najlepszym zapewniamy 

wysokie wynagrodzenie 
samochod stuzbowy 

Aplikacje prosimy przesyfac listownie 
tub pocztq elekt/onicznq 


Jestesmy Generalnym Dystrybutorem 
na Polsk§ sprz^tu 



Vertex Standard 


POSZUKUJEMY DEALEROW 
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(Jstugi radiotech niczne 

Michat Machowczyk SP6GYS 


Noprawa i 

urz^dzen radiokomunikacji i 
amatorskiej i profesjonalnej 
firm Yqcgu, loom. Kenwood, 
Alinco i innych , 

j tel./tax; (071) 7873724, 05017S30D7, e-mail. sp6gys@Kn pi 

Lampy eleklronowe, podstawki lamp • rozne typy, 
trafa glosnikowe, sebematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Serwis 
wzmacniaczy lampowych. Florian SzczpSniak, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. (022) 

847-11-56, 0601 -34-28-70. 

Lampy do radiostaeji demobiiowycli typu RBM-1 
10RT Itp. Jerzy Matota, 34-400 NowyTarg, ul. Pod- 

halahska 12/28. 

Nlaszty aluminiowo-tytanowe do instalacji statych 
i tymczasowych, ultralekkie i mocne, dtugosc dowol- 
na, Srednica 50 mm. segmenty 2m, 3m (200 zt/m). 
Maszty staiowe szwedzkie nierdzewiej^ce do instala- 
cji stalych, segmenty 3m, srednice 50mm (50 zt/m) 
i 38 mm (25 zt/m). Osprz^t do masztow i odci^gow. 
TeL (022) 651-78-12. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

I tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 1 0 do 17. 


^ Dla stuzb specjalnych 
: krotkofalowcow 

\ i amatordw 

' ^ MOTOROLA 
MASS MAY COM 

LEMM \ DRAGON 
COMET ^ MAXON 

UN1DEN REXON 

MIDLAND 
PRESIDENT 

Pelna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 




MOTOROLA 


COMET 


PRESIDENT 


Mlniaturowe kolorowe moduly kamer przemysio- 
wych. Duza rozdzielczo&, maty pobdr mocy (CMOS) 
5VDX, 10mA, 628x582 linii, obiektyw zk^tem 
51x43st. Zaskakuj^ce wymiary (20x22x26mm). Dla 
profesjonalisiow i amatorow. Do PC, TV, VCR itp. 
Tatae mouduly ozarno-biale, videosendery. Na za- 
mowienie. TeL (022) G13-G2-00 Iub 0501-96-71-87, 
e-mail: pi5pwl@polbox.com. 


Pawilonil 



s^|6in y dlsrmowB 

Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(r 6g Kasprowieza i Wolumen 53) 

Czynny w czasie trwania gieldy elektronieznej: 
w soboly w godz. 13°°-16°° 
w niedziele w godz. 6 00 -l3 00 


WYSYtKA SPRZIjTU DLA SKLEP0W I INSTYTUCJI 
11 LAT DOSWIADCZENIA NA RYNKU 


Firm a ’’Gerard - systemy alarmowe” 
zaprasza instalatorow do biura handlowego 
przy ul. Suwalskiej 36d Jok. 8 (IV pi^tro - poddasze) 
od ponicdziatku do piqtku w godz. 8-16) 

Zapytania o ofertf oraz zanwwienta proszf skfodac 
i listownie, telcfoniczjric lubfaxcm. 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 \ 
tel. (022) 675-66-20 j 

| teL/fax 674-1 1-44 

e-mail: biuro@gerard.pl 
http://www.gerard.pl 

Nowy fcom IC-T81A. Teieton (012) 422-26-90 wie- 

czorem. 

Nowy aparat sluchawkcwy, cena 260 zt. Tel. (061) 

653-60-93. 

Odbiornik rosyjski RU15D 1MHz, waga okoto 150 
kg. Sprawny, cena 200 zh Jawor, tel. 0601 -55*09- 

32, e-mail: sp6gkx@poczta.fm. 

Odbiornik $wiatowy Karcher, 10 pasm krbtkofalo- 
wych i UKF, LW, SW, cena 150 ztnowy. Tel. 0605- 

38-04-92. 

Odbiornik globalny YB406 Grundig-400 zi, zasilaez 
prod, wtoskiej 10/14A 1 3.8V-1 00 zt, cz^ci do CB 
Alan 2P Onwa Alan 38, Cobra 19 + (obudowy, itp.). 
Tel. 0600-52-82-64. 


systemy tacznosci 


f.h. ,, ELIS i, I 

ul Karmelfcka 18, 31-128 Krakow, tel. (0-12) 422 24 62, teL/fax 423 03 02 
l radiotelefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 


■ anteny, zf^cza, miemiki, kable 
a projektowanie sieci, montaz 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONOW 

Odbiornik wielozakresowy Multiband ABA-Sony 

pasmo 58-176MHz AM, FM plus pasmo CB nowy. 

Cena 200 zt,tel. Q6Q5-38-Q4-92. 

Osmiokanatowe radiopawiadomienie o wtamaniu. 
Przysiij SMS z adresem po uiotk$. TeL kom. 601-58- 

31-30. 

Piinie sprzedam MT 73-93, dziurawe roezniki 121 nr = 
170 zt, Kalejdoskop Techniki gratis, najeh^tniej w War- 
szawie. Tomek, Warszawa, tel. (022) 622-96-02. 

Piinie, tanio sprzedam uzywnq anteny GP-7 produk- 
cji SP76XP (7 pasm - krdtkie przeciwwagi). Cena 
5QQ zt, tel. (052) 397-91-58, SP2GUC. 

l uhvcr^ahia glowiea 

IMF ( 87 , 5 - 108 >IH*) 

pi'/cslrajiuia najiiccuiwo 







Wyjscie OSC OUT moze bye wykorzystane 
w odbiornikach radiowych posiadaj^cych 
cyfrowy odezyt “ 

czestotliwosci. 5 ? 

I f 5 50 

Y 1 3 ?s £8 


J wyjSiiie p. cz. 
ju-^f (20V-25V j 


Dziat Handtowy AVI, 

ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa 

tel (0-22) 835 66 88. 864 64 82 (on -pi, godz. 8 16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pf 

www.sklep.avt.com.pl 




Zamdwienie na pfatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm, w numcrach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 


Prosz^ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwotania 
upowazniam finn? AVT- Koiporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piccz^tka i podpis zamawiaj qcego 
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GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEKlGlElDA RYNEK I GIEtDA’ 


Ptytki do zmontowania urzqdzenia do ^cznosci po 
przewodach siecl 220V. Cena 40 1 \. Tel. (081) 653- 

60-93. 

President Jackson - 6 bandowy, stan ideainy, pelna 
dokumentacja - 400 zl (lub zamiana na rower szoso- 

wy). Kuba, Poznan, tel. (061) 876-94-61 

Przetfumaczone instrukcje obstugi o transceiverow 
loom: 07, 706MK1I6, 71 8, 746 oraz Yaesu VX1 R. Pa- 
wet, tel. (017) 856-14-21 lub 225-32-09 po godz. 

15. 

Radmor 3001 UKF 2m synteza, r^czny 3141/3 zl 8-, 
oscyioskop OML3M (ZSRR) 150 zl, CB SWR-mai- 
cher PDC-5 50 ± Glogow, tel. (017) 851-76-28. 
Radiostacje amatorskie, uniwersaine syntezery 
cz^stotliwo^ci do samodziefnego montazu. E-mail 
sp3abg@polbQx.com, www.eter.ariadna.pl/sp3abg. 
Radiotelefon Stabo 933/934!VIHz, 300 zf. Tel. (017) 

585-21-58. 

Radiotelefon FM 3011 2m, pelna synteza, Digital 96, 
Digital 2000, transceiver Antek 3,5MHz 10W. Jurek, 
tel. (052) 344-42-31. 



PERFECT 

Warszawa, al, 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 


ik 


Telefony daieMego 
xas)$gu 5-50km, 
r6£ne motfeie; 
EtekktronJka 007, 
pluskwy, wykrywacxe, 
skanery, mlkrokatnery 

Importer zaprasta do wspolpracy. 
Rabatydo30%. 


- testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8 -175 MHz 


Nowosc ! 

MFJ 269 

1,8 -175 MHz i 415-470 MHz 

- odbiomiki GPS (S> 


GARMIN 



Male sluchawkl JAK (QSM) 


Telefon radiowy - zasi^g caly kraj! Samochodowy 
(160MHz, duplex). Legalny! Bardzo tame rozmowy - 
znacznie taniej niz kombrkowe! MozliwoSd pracy 
stacjonarnej i zwigkszenia zasiggu. Pilne - tanio, 
szybszy kupi jeszcze taniej!. Tel. (022) 651-78-12. 
Telewizor Panasonic 32PK20, panoramiczny nowy, 
gwarancja. Cena 5.700 zi, takze 29PK20, cena 4.200 

zf. Tel. 0605-38-04-92. 

Telewizor Sony KV-32FX65 panoramiczny, nowy, 
gwarancja, takze 29FX65, cena 4.200 zi. Cena 6.100 

zl. Tel. 0605-38-04-92. 

Telewizor Sony KV-32FQ75 panoramiczny, nowy, 
gwarancja, cena 7200 zl. Tel. 0605-38-04-92. 
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Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrard6w, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel./fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2 

Oferuje: 


Rotory do anten 
K.F i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspotpracujqce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyczenia 



TRX President Jackson 26-28,360MHz, cena 350 zt 
lub zamiana na zestaw TV SAT. Grzegorz, 87-423 

Wrocki 2/1, tel. 0605-44-79-56. 

TRX stacjonarny Kenwood TS780 144/430MHZ Alle 
Mode 3700 zt, RX komunikacyjny Kenwood 0,1- 
30MHz, SSB CW AM FM 850. Staszek, tel. (071) 
348-05-15 lub 0603-11-34-46. 


TRX FM Yaesu FT-8100R duobander mobil 2/70cm, 
petny dupleks, stan idealny, malo uzywany. Cena 
1700 zt. Kontakt: Wojtek, tel. (071) 317-31-92 po 19, 

e-mail: sq6adn@poczta.onet.pl. 

TS 130S KF+ WARC 1650 FT 101 E 1100, transfor- 
mator anodowy 3kV 1 ,5A, sztuczne obciqzenie 50W, 
5kQ, SP6SYU. Tel. 0600-69-34-85. 


Uktad scalony MAX038 - generator wysokocz^stot- 
liwosciowy, precyzyjny - 50 zt. Tel. 0601-55-09-32, 

e-mail: $p6qkx@poczt.fm. 

VX-1R, cena 1000 zt, stan idealny, anten^ CB supr 
Aster 12, cena 250zt, stan bardzo dobry. Artur Tynie- 
wicki, tel. (085) 745-52-08, 0602-23-31-13. 


ANTENY 

DLA RADIOKOMUNIKACJI 


Transceiver CT-22 (VHF 136-174MHZ 
cena 700 zt. Lublin, tel. (081) 524-34-22 

) sprzedam, 

l 

Transceivery KF i UKF Icom, Kenwood 
biorniki komunikacyjne sprzedam-kupi 
Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, tei. (081) 

, Yaesu. Od- 
ig. Hieronim 
851-25-95. 

Transceiver VHF CT-22 1 36-1 74 MHz, ta 
strukcja 700 zf. Tel. {081 ) 524-34-22. 

dowarka, in- 

TRX Alan CT 1600 na pasmo amatol 
(140-1 50MHz) r§czniak, 5W, stan b. dc 
Radiotelefon Radmor na 40MHz, zasila 
zt. Pllne! Tel. 0602-77-49-92. 

:ie i nie tylko 
ibry - 400 zt. 
cz, cena 100 

TRX 3,5IYlHz RX na 80, 40, 20m, trapy 
TRX na 144, 146 z syntezi* HUK RX na 
TRX SP6APV 430MHz Dragon S' 
150MHz. Tel. (041)374-21-54. 

' do W3DZZ, 
i 3,5 i 7MHz, 
^501 14.0, 

TRX TH-79E + kompiet akcesorii, stai 
lampowe TRXy, C8-handy, TRX Pres. 1 
wy. Robert Szarek, tel. (013) 436-44-4f 
388. 

re odbiorniki 
Lincoln - no- 
3, 0600-136- 

r-“, ------- 
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13NU31NI 

ixsazs 


To miejece 
czeka 
na Twojq 



World Radio TV Handbook, roczniki 1989-2001 . Tel. 

(022) 643-81-19. 

Zasilacz do radia Szarotka, radiostacje BM1. And- 

rzej, tel. (042) 654-57-73. 

Zasilacz 25A, 13,8V natransformatorze toroidalnym 
z zabezpieczeniem napi^ciowym. Cena 400 zt. Tel. 

(052) 554-02-22. 

Yaesu VX150 r^czny transceiver na pasmo 1 45MHz, 
nowy w oryginalnym opakowaniu, pefna dokumen- 
tacja. Tel. 0608-37-47-38, e-mail: sq7fsm@pol- 

box.com. 

Yaesu FT 5200 dual band transceiver 2m/70cm 50/ 
35W, zdejmowany przedni panel, I wtaSciciel, stan 
idealny, mikrofon DTMF. Tel. 0608-37-47-38, e- 

mall: sq7fsm@polbox.CQm. 

Yaesu FT840 KF transceiver - 1 wtaScicief, stan ideal- 
ny, skrzynka antenowa Vectronics VC300DLP, 
300W. Tel. 0608-37-47-38, e-mail: sq7fsm@pol- 
box.com. 


Chemia dla 
elektrouild 

LABEL KILLER ; 

Usuwa etykiety samoprzylepne z ws 2 elkich towardw. 

AG49 - 200ml - lO.OOzl 

PRINTER AG 

CzySci mechanizmy oraz gtowice drukarek iglowych. 

AG 47 - 200ml - 10,30zl 

GRAFITOWY 

Do uzypelniania ubytkow grafitu na plytkach, np. w pilotach. 

AG09 - 5,30zf 

$RODEK TRAWIACY 

Drobnokrystallczny Srodek trawi^cy lOOg = 0,5! roztworu. 

CHEM04 - 4,00zl 

pn • 

Srodek do regeneracji potencjometr6w (czySci i smaruje). 

AG73 - 65ml - 5,00zt 

PASTA LUTOWNJCZA 

Srednio aktywny topnik do lutowania w postaci pasty, 
stosowany tam, gdzie kalafonia nle wystarcza. 

AG15 - 35g - 2,00z! 

ZAMRAZACZ 

Srodek chfodz^cy do termicznego wykrywanla usterek. 
Schladza do temp. -67'C. Skraca czas naprawy, pomaga 
wykryd zwarcia lub przerwania w elementach i obwodach. 

AG32 - 200ml - 12,50zl 
AG27 - 100ml - 7,00zl 

WAZELINA 

Tradycyiny Srodek smaruj^cy stosowany 
w elektrotechnice. Zastosowanie: smarowanle stykdw 
elektrycznych 1 lozysk. 

AG40 - 35g - 2,00zt 

PASTA SiLIKONOWA N 

Izolujgca. izoluje uklady elektroniczne, zapobiega przebiciom. 

AG39 - 1kg - 72,00zi 
AG 21 - 500g - 34,00zt 
AG36 - 60g - 5,50zt 
AG20 - 11g - 2,7Qzl 

KONTAKT S 

Czy&i mocno zabrudzone stykl iztqcza elektroniczne. 
Usuwa tlenki, slarczkl, wosk, ttuszcze itp. 

AG76 - 200m! - 11,00z! 
AG34 - 65ml - 5,40zl 

ZESTAW DO NAPRAW PILOTOW RTV 

Zestaw zawiera 1 00 krgzkbw z gumy przewodz^cej i klej 
silikonowy. 

AG59 - 5,00zl 



Podane ceny zawiera fa podatek VAT Koszty przesyfki 
wynoszq 13,80 zi niezateznie od warto$ci zamCwienia. 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 
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PROFESJONALNE ! 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 


i 

i 

! 

! 


i 



Budowa, obstuga, konserwacja, j 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoly, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WfZYJNE 
OCHRONA IVUENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKf KF, 



15-206 Biatystok, ul. Wotyiiska 36, 
p, box 227, tel. (OB5> 743-31-69, 
tel. /fax 7413-31-51 


ZAMtENIS 

Laptopa IBM 486 DX 33MHz, 12MB RAM 340HDD, 
kolorowa matryca, Win 95 na TRX TS 830 lub 820 
(wersja 2 WARC-ami) plus doplata. Telefon 0502- 

54-28-74. 

Radiostacj^ wojskow^ RBM-1 na A7B. Tel. kom. 

0606-42-57-69. 

Transformator anodowy 3kV 4,5kW, sztuczne ob- 
ciazenie 50ohm. 5kW lub inne elementy do budowy 
wzmacniaczy w.cz. na anteny GP7 SP6SYU. Tel. 
600-69-34-85. 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny I akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwaranoyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


TRX digital 9630kHz do 31 MHz zamieni^ na CB Pre- 
sident Lincoln w dobiym stanie iub sprzedam, cena 

700 zb Tel. (074) 866-22-72 po godz. 19. 

TRX President Jackson 26-28,360MHz na zeslaw 
TV satelit. lub TRX r?czny UKF. Grzegorz, 87-423 
Wrocki 2/1, tel. 0605-447-956. 


RADIOKOMUNIKACJA 


Krakpw, ul. Pfdzichbw 22, tel. (0-12) 423 34 11 
Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, ztqcza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


Profesjonalne 

tfumaczenia 

instrukcji 


radiowych 


skanowane rysunki, w oprawie 

7yp 

Stron 

Cena 

IC-706 

109 

200 zl 

IC-7D6MK1IG 

139 

250 zl 

10-821 

*) 

250 zl 

IC-735/738 

*) 

250 zl 

ID-77 

34 i. : 

70 zt 

TS-870S 

171 

250 zt 

TS-950S 

103 S 

250 zl 

FT-847 

133 r 

250 2l 

FT-901 

35 

70 zt 

FT-767GX 

*) 

250 zl' 


*) - w przyfiDtowaniLi 

Inne na zapytanie. 

Zdzislaw SP6LB , 

e-mail: sp6lb@iaborex.com.pl 

tel/fax: (075) 75 514 80, GSM 0 601 701 632 


mm 

Chces 2 zostad nasluchowcem? Proszg o 2 znaczki 
na list. Henryk MoScibrodzki, SPL908455, 44-105 

Gliwice, ul. Obroricow Pokoju 10/7, 

Holenderska grupa DX Foxtrot Uniform zaprasza na 
swofa nowq strong: http://www.19fuQ08.myweb.nl. 
"Chutor Smoczyska" 2 aprasza firmy i osoby prywat- 
ne na wycieczki, pikniki i ogniska. W programie m.in. 
jazda konna, spacery zaprz^gami po Puszczy Kny- 
szyriskiej, zabawa przy ogmsku. Zim^ zapraszamy na 
kuligi. uczymy r6wniez jazdy konnej zarowno od 
podstaw jak i na poziamie zaawansowanym Ola 
ch^tnych organizujemy obozy jezdzieckie i rajdy. Ad- 
res: “Chutor Smoczyska”, Kopce 75, 16-050 Micha- 
towo. Informacje: telefon 0600-199-770 lub 0501 - 
512-162. 


mm M Rad ioko mu n ikacja 

^ ^ g ^m Andrzej Wieszczec inski 

Koszalin, Plac Kiliriskiego 9/2 


($) MOTOROLA 

Asttoryzowany Dealer 


UM-IW ET 




> kompleksowa 
organizacja sieci 
radiotelefonicznych 



► sklep fmnowy: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilacze, osprzQt 

► serwis 

@ (0-94)341-65-96 
S (0-94)341-65-97 
I 0-502-530-530 
ertel@ko.onet.pl 


Fillry, ttumiki, sprzegacze pomiarowe, zwrotnice RF / 
DC, przewody pomiarowe itp. do 2,5GHz. Anteny, 
przet^czniki RF, przedwzmacniacze do 1GHz. Projekt 
- prototyp - protok6J pomiarow. Wersje specjalne 
bez cdpowiednik6w zagranicznych. Standard 50 lub 
75 ohm. Pomiaty Ap i Ar (SWR) rOznycfi elementbw. 

Tel. (022) 651-78-12. 

Posladam schematy urzqdzeri krdtkofalarskich 
starszego typu, wykonam ksero artykulow z naszej 
prasy elektronieznej, Lech Sieron, 41-219 Sosno- 
wiec, ul. Dlugosza 33/22, tel. (032) 298-90-99 po 18 

lub (0501) 44-58-70. 

Poszukuj? schemata prostego generator do nauki 
telegrafii lub odkupig gotowy generator. Tel. 0600- 

14-32-26. 

Zlecf projekt prostego sterownika pPC, wySwietla- 
niefunkcji na wySwietlaczu LCD4x20 lub graficznym, 
Tel. (061)847-59-98. 


Wvswietlacze 

LCD 

z podsnietlciiiein 

(sterownik zgodny 



LCD16X1 - 28,00zt 
LCD1 6x2 - 30,00zt 
LCD20X2 - 56,00zt 


LCD16X1 01 - 20,00 zt 

( bez podswietlania) 

Dzial Handiowy AVT, 
ul. Buries ka 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88. 864 64 82 
(pn-pt. godz. 8-1 6) 
fax: (0-22) 835 66 88. 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 


Podane ceny 
zawiarafa 
podatek 
VAT 22% 
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PODRijCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

II .. ■■ 

Wl ATA FmADIO 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czyteinikom orientacjg w ofercie firm ogiaszajacych si$ w Swiecie Radio. 
Co miesiac znajdziecie w PIH adresy firm, ktore oglaszaiy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa si ? ostatnia reklama.PfH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow . 
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CAM EX 

Konstantin Jezlorna 
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Swfal Radio Lipiec 2001 



Tak jest, ale tylko 

w PRENUMERACIE 


Jezeli w LIPCU zamowisz 
prenumeraty "Swiata Radio" na rok 2002, 

to otrzymasz 4 dodatkowe numery za darmo. 

Twoja prenumerata rozpocznie si§ od wrzesnia br. 


= 0 zl 


Placisz 12 x 7,90 zt = 94,80 zt, a oszcz$dzasz 4 x 7,90 zt = 31,60 zl 
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Klub AVT-elektronika 

Uprawnienia cztonka "Klubu AVT-elektronika" nabywa kazdy prenumerator jednego (lub kilku) z czterech pism AVT, 
poswi^conych elektronice: 

TOM™ Elektronik 

Cztonek "Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywilejow, dzi$ki ktdrym kazd^ zlotowk^ wtozon^ w prenumeraty moze 
odzyskac z nawi^zk^. 

1 Cztonek "KJubu AVT-elektronika" moze kupowac numery archiwalne ww. czterech pism w symbolicznej cenie 
1 ztyegz. Zam6wione numery sq wysytane wraz z wysytk^ najblizszej prenumeraty, dziyki czemu nie pobiera siy kosztow 
przesylki. 

2 Cztonek "Klubu AVT - elektronika" moze korzystac z nastypuj^cych rabatow: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 30 zt co miesi^c. Powyzej tego limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Veliemana, 

• 1 0% na kity SMART-a 
• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiqzki oferowane w "Ksiygarni Wysylkowej AVT" 

i wreszcie (nowosc!) 


• 5% na wszelkie inne towary zamawlane w wysylkowyrn sklepie internetowym www.sklep.avt.com. pi 


Cztonek "Klubu AVT-elektronika" moze co miesiqc otrzymywac wysylkowo ptytki drukowane (o wartosci do 30,00 zt), nie 
ponosz^c kosztow wysylki; oszczydza zatem w ten sposob 1 3,80 zt miesiecznie. Zamawiane plytki dostarczane wraz z 
przesytk^ prenumeraty. 

JeSli ]e&te4 juz prenumeratorem 5R, korzyeta] z tych przywilejdw, a kwot$ vAozonq w prenumeraty zwrdcisz eobie wieiokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-elektronika“ jest numer prenumeraty. 



©wi_at 









7 ~a oferta trwa 
tylko do 31.07 br. 

Oczywiscie, zach^camy tez do kupowania pre- 
numeraty 8-miesi^cznej w cenie 6 numerow, 
czyli 47,40 zf. 

Wiadomosc 

najwazniejsza! 

Prenumerator SR staje 
si$ automatycznie 
cztonkiem "Klubu 
AVT-elektronika" 

1 moze korzystac 
z wielu przywilejow, 
o ktorych piszemy 
na stronie obok. 


Zamdwienie prenumeraty jest bardzo proste: 
Wariant pierwszy (dla niecieipliwych) 

Wypetniasz blankiet zamowienia umieszczony ponizej 
i wysylasz go do nas (Wydawnictwo AVI, 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9). Za prenumeraty zaplacisz z chwil^ 
olrzymania pierwszego zamowionego numeru. 

Wariant drugi (dla skrupulatnych) 

Wypelniasz znajduj^cy siy obok druk przekazu i oplacasz za 
jego pomoc:^ prenumeraty w banku lub na poczcie. 
Kor 2 ystajq.c z tego blankietu mozesz takze zamowic 
archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant trzeci (dla skomputeryzowanych) 

Zagladasz na nasz^ strony w Sieci (www.avt.com.pj) 
i wypelniasz znajduj^cy siy tarn formularz prenumeraty. 










SpecjiiJne przywihje din 
prenumerniorow SR: ^ R . 02 

, i ii %\ » 16 ^ 

- Plyty CD Swiata Radio 2& z> ' 

dlaprenumeratorow £„ n -t + SR-° 2 
taniejollzt f 0 zi - 11 *= Z5zt 

- Ksi^zki z ksi^garni wysytkowej AVT o 10% taniej 

• • * •.:/ •. .? •. v; 

N inner/ urdnwuJne 

Przeplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac na b Ian- 
kietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpisow w polu 
"Zamawiam nast^puj^ce numery archiwalne..." na wszystkich 
czterech odcinkach przekazu. Nalezy wyraznie wpisaC numery 
oraz kwot? rownq liczbie zamawianych egzemplarzy 
pomnozonej przez ich cen^. 



Blankiet zatwierdzony przez Centralny Zaread Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 



Blankiei zatwierdzony przez Centralny Zarz^d Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 


□ □ □ 


Ceny numerow archiwalnych miesifcznika "Swiat Radio” 

SR 1-3/95, .1+2/96 .'.... 3,60 zt/egz. 

5/96, 7-12/96 3,90 zl/egz. 

SR 1-9/97 4,40zf/egz. 

SR 10/97-2/98, 4-5/98, 7-8/98 5,40 zt/egz. 

SR 10/98-12/99 5,90 zt/egz. 

SR 1/00-9/00 6,50 zt/egz. 

SR 1 0/00 i pozniejsze 6,90 zt/egz. 

Dla prenumeratorow cena numerow archiwalnych 
wynosi 1 zl/egz. 


rrenumerdrd zugniniczim 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pofski obli- 
czane sq w markacb niemieckich i wrazzkosztami przesyiek 
lotniczych wynoszq: 

prenumerata 12-miesr^czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 12-miesi^czna poza Europq 133,00 DM 

prenumerata 6~miesiec2na w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesieczna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA 1 o/Warszawa 
11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

PRENUMERATA NA CAEYM SWIECIE I 

PEATNA KARTAMI W INTERN ECIE: 
www.polskaprasa.com lub www.exportim.com 


tel./faks: +46-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avtcom.pl 

-X 


Dane adresowe prenumeratora: 


nazwisko . 


kod pocztowy . 


miejscowosd . 


Ewcntualnsj faktu VAT wystawiamy po zarejestrowaniu wplaty (pod 
warunkiem wczesniejszego oirzymania upowaznienia do 
wystawianin faktury bez podpisu odbiorcy). 

























Witryna Klubu -Arf 



Estrada 
i Studio 5/2001 

(z pfytq CD) 


Jaka jest trwalosc lamp w urzqdze- 
niach akustycznych? Dlaczego przed 
pierwszym uzyciem zaleca si? przewi- 
nqc kazdq tasm?? W czym brzmienie 
dzwi?ku analogowego moze bye lep- 
sze od cyfrowego? Czy powolywanie 
si? na jego walory nie jest tylko snobi- 
zmem? Jaka jest trwalosc plyt CD-R? 
Czy mozna sobie w jakis sposdb pora- 
dzid z szumem wentylatora w zasila- 
czu komputerowym? - to tylko nic- 
kldre pylania, na ktdre odpowiedzi 
znajdziesz w “Banalnych pytaniach”. 

Zestawy glosnikowe rozniq si? od 
siebie ksztaltem, ci?zarem, systemem 
mocowan sluzqcych do podwieszania, 
a po odsloni?ciu maskoxvnicy okaza- 
loby si?, zc takze innymi rozwiqzania- 
mi konstrukcyjnymi, ale majq jednq wspolnq cech? - wszystkie wyposazone sa 
w... glos'niki. Nic pomiri wi?c pienvszej cz?tfci artykulu “Glos'niki male i duzc”. 

Milionerzy to znany zapewne wszystkim leletumiej. Emocjom podezas gry 
towarzyszy gra swiatel, doskonale skorelowanych z tym, co widzimy na szkla- 
nym ekranie. “Swiatla na Milionerdw!” - to artykul. ktory przyblizy Ci kulisy 
oswietlenia tego tclctumieju. 

Zanim zaczniesz odprawiad swoje egzorcyzmy nad mikserem, musisz jeszcze 
wykonad kilka prozaicznych czynnoSci, czyli ustawid i podlqczyc system nagla- 
sniajqcy oraz przygoiowad seen?. JeSli nie wiesz, jak si? do lego zabrac, zajrzyj 
do dzialu Naglosnicnie. 

Na plycie CD m.in. warsztat gitarowy oraz programy. 




•Cakewlk P.o - ** 

• Wtrttki Warn « Swnd fctge 5.0 



Mtody 

Technik 5/2001 


Dysponujqcy nieprzcci?tnymi 
umiej?tnosciami Poulsen byl okre- 
slany jako “24-godzinny hakcr”. 
W dzieri pracowal jako asystent 
programisty, a w nocy dzialal na 
wlasnq r?k?. Podsluchiwal pry wat- 
ne rozmowy aktorek, vvlamywal 
si? do komputerow wojskowyeh, 
podglqdal akta FBI. Jednak jego 
najwi?kszym popisem bylo wygra- 
nie dwoch Porsche 944 w konkur- 
sie radio wy m. Jak to zrobil? O tym 
w Hicie Numeru “Haker — ban- 
dzior czy Robin Hood Sicci?”. 
Przy okazji dowiesz si?, co to sq 
konie trojanskie, sniffery, firewal- 
le, poznasz takze najslynniejsze 
wlamania do Sicci. 

Paczka papicrosow. ktdra po 
kazdorazowym jej otwarciu b?dzie “rccytowac” ostrzezenic o szkodliwoj»ci nalo- 
gu palenia, zostala opracowana przez technologow z Wielkiej Brytanii. Gdy pa- 
lacz otwiera pokry wk?, listvva wywiera nacisk na maly przelqcznik, ktdry urucha- 
mia odtwarzane nagranie. Moze to byd np. marsz pogrzebowy oraz ostrzezenic 
o ryzyku, jakie niesie za sobq palenie. Jak na ironi? pomysl opatentowala firma, 
klora jest rdwniez producentem maszyn sluzqcycb do produkcji papierosdw. Wi?- 
cej newsow w MT. 

Ponadto: Cyfrowa rewolucja (wszystko o podpisie cyfrowym), Prototypy 
z Genewy (czyii jakie samochody ukaz^ si? w najblizszej przyszlosci), Dostoso- 
wanie roweru do swoich wymiarow, Osobisty GPS, Uklad przeciwblokujqcy ha- 
mulce ABS, Samochody fiatowskich marck, Klub Wynalazcow i in. 





Elektronika 
dla Wszystkich 5/2001 

Projektem “oktadkowym” EdW 
jest mikroprocesorowy zegar, mo- 
gqcy wspdlpracowac z wyswietla- 
czem LCD oraz z duzymi wskazni- 
kami LED. Posiada szereg prak- 
tycznych funkcji, \v tym takze po- 
miar temperatury. 

Konwerter UHF/HF jest przy- 
slawkq umozliwiajqcq nasluch coraz 
populamiejszego pasma UHF-FM 
za pomocq posiadanego odbiomika 
na pasmo 10m bqdz nawet radiotcle- 
fonu CB-FM. Wzmacniacz samo- 
chodowy 2 x 40W to samochodowy, 
stereofoniezny wzmacniacz mocy 
audio zbudowany na “kostce” 
TDA8563Q firmy Philips. Wyr6z- 
nia si? sposrod ogolu bardzo istotnq 
cechq - moze wspolpracowad z glosnikami o opomosci 2. Tylna lampka rowero- 
wa - skfada si? ze sterownika i z linijki czterech dwukolorowych diod LED. Jej za- 
chowanie jest naprawd? niezwykle. 

Omowione tym razem kity Smart to: Domowa ccntralka alarmowa, Obroto- 
mierz samochodowy, 4-dzwi?kowa syrena elektroniezna. 

Projekty z Ojflej Iqczki: Przetwomica impulsowa. Regulator temperatury, La- 
serowa baricra optyezna dalekiego zasi?gu, Lascrowc zdalne slerowanie, Bateria 
slonecznaElektor prezentuje - Filtr pomiarowy 20. rz?du, natomiast Forum Czy- 
lelnikow - Dwukierunkowy lieznik rozrozniajqcy kierunek mchu obiektu. 

CB, LPD, SRD, PMR... - te tajemnicze skroty, i nie tylko, wyjasni interesujq- 
cy artykul o radiotelefonach dla kazdego. 


Budujemy Dom 5/2001 

(z pfytq CD) 

Hi ^ buaujcu^ j 

'w f | ( Wybierajqc okna zwracamy uwag? 

M na ich wyglqd, ksztalt i wymiar, cza- 

a. sem t e z na parametry technicznc. 

Ale najwazniejsza jest decyzja doty- 
czqca matcrialu, z jakiego wykona- 
ne jest okna. Ch?tnie kupujemy 
okna z tworzy wa, glownie ze wzgl?- 
du na szczelnosc i fakt iz nie trzeba 
ich odnawiad. Nadal jednak drewno 
ma wielu zwolennikow, a okna z te- 
go materialu sq najtahsze. Jesli pla- 
nujesz wymian? okien, to koniecz- 
nie powiniene^ zapoznad si? z Ra- 
portem BD - “Okna od A do T\ 
Przeci?tny inwestor wykonanie 
instalacji eiektrycznej w domu po- 
wierza fachowcom. Wiadomo jed- 
nak, ze lepiej dysponowad przynaj- 
mniej minimum wiedzy, aby uniknqc niemilych niespodzianek, wynikajqcych 
chocby z niedbaiosci wykonawey. Dlatego artykul “Wlqcz s'wiatlo” poswi?cony 
zostal przedc wszystkim widoeznym elementom instalacji, czyli Iqcznikom, gnia- 
zdkom i lampom, choc wspomniano tarn rownicz o najistotniejszyeh zagadnic- 
niach technicznych. 

Cz?sto jestesmy skazani na indywidualne odprowadzanie i unieszkodliwianie 
sciekdw. Sposdb ulylizaeji musi byd dostosowany do ich rodzaju. Sluzqdo tego przy- 
domowe oczyszczalnie sciekow, ktdre szeroko omowiono w artykule na ten tcmaL 
Zwrdd takze uwag? na: Instalacje wodne z miedzi, Filary i Luki, Kalendarium 
ogrodnika, Porady prawne - Kto por?czy kredyt?, Galeri? stron WWW. Ekspre- 
sowy Informator Rynkowy. 


Witryna Klubu 




Do grona czlonkdw klubu AVI zallczamy prenumeratordw co najmnlej dwdeh z dzlewl?clu mlesl^cznlkdw wydawanych przez AVT. 
Kaicfy cztonek tego ekskiuzywnego klubu mote otrzymad za darmo wybrane egzemplaize spodrdd prezentowanych 
tutaj wydad naszycb czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuWw mote otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za^ prenumerator 4 tyUiWw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wyslad (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burteska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najblltezej wysyfkl prenumeraty. 



\gfu iSJkjGU 
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Na wszelkie pylania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata(a>avt.com.pl 


Witryna Klubu 



Testy nowoSci na rozgrzcwk?: No- 
wy Pioneer VSX-D710 jest lepiej 
wyposazony od swego poprzednika. 
wyrdzniajq go wejscia wideo typu 
komponent, nicspotykanc w tym za- 
kresie cenowyin. Tymczasem 
Onkyo TX-DS494 zaskakuje no- 
wym ukladem Dolby ProLogicII. 
W okolicach 2000zl nie brakuje 
atrakcyjnych amplitunerow 5.1, lu- 
taj trzeba wciqz cos dodavvac do co- 
raz bogatszego slandardu. Odtwa- 
rzacz DVD za lOOOzl to dzisiaj 
punkt wyjs'cia w ofertach jeszcze 
niewielu firm. Sam fakt, zc urzqdze- 
nie w tej cenic moze odtwarzad ply- 
ly DVD, przesqdza o sukcesie. Dla- 
tego zwroc uwag? na LG DVD 
4830 za 999zl. 

Po rozgrzewce pora na cos f ci?zszego - “DVD- Video dla... audiofila”! Ten 
przewrotny tytul wprowadza w test najciekawszych odtwarzaczy D VD- Video, ja- 
kie mozna znalezc w zakresie 5000-10000zl, pochodzqcych od Firm znanych do 
tej pory przede wszystkim z dbalosci o jakosd dzwi?ku, a nie atrakcje audiowizu- 
alne. Inaczej mdwiqc - kiedy odtwarzacz DVD- Video ma jednoczeSnie byd wy- 
sokiej klasy odtwarzaczcm CD. Koniecznic zwroc uwag? na ten inleresujqcy test. 

A co nowego w Car Audio? Clarion ADX 5655R - niepowtarzalny kombajn, 
odtwarzacz dwoch rdznych nos'nikow (magnetofon kasetowy i czytnik plyt CD) 
dost?pny juz na polskim rynku. Nowy wystroj Pioneera. Czy jest fadny, sprawdz 
sam. Widac jednak, zc firma szuka czcgos nowego. Alpine FI - czy stoi przed 
nim niezwykla karicra? 


Audio 5/2001 



Elektronika 
Praktyczna 5/2001 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Duza moc wyj.<ciowa, sprawnosc ok. 
88%, szerokie pasmo przenoszenia, 
niewielkie znieksztalcenia intermo- 
dulacyjnc, minimalne wymiary radia- 
tora... Co to moze byd? Oczywiscie 
wzmacniacz audio pracujqcy w klasie 
T. W g!6wnym artykule przedstawio- 
no opis konstmkeji wzmacniacza au- 
dio wysokiej jakosci, o bardzo duzej 
mocy muzyeznej (2x250W), ktory 
praktyeznie nie wymaga chlodzenia. 
Niewiarygodne? Sprawdz sam! 

Zdumienie moze budzic fakt, ze 
elektroniezne zabezpieczenie bagazu 
musi bye tak skomplikowane. Jesli 
jednak ma dla Cicbic znaezenie duza 
skuteeznose dzialania i latwosc sto- 
sowania alarmu, zapoznaj si? ze 
szczegolami proponowanego Alarmu bagazowego. Sygnalizator wstrzqsdw - to 
prosciutkie urzqdzenie mozna wykorzystac m.in. jako miniaturowy system alarmo- 
wy, zabezpieczajqcy okna przed wybicicm. Gra zr?cznosciowa - je,<li w Twojcj du- 
szy tkwi chociaz odrobina nami?tnosci do hazardu - musisz sprobowad! Wlasnie 
dla Ciebie przewidziany jest ten projekt, ktdry pomoze nie tylko odpr?zyc si? i po- 
bawid. Syrcna z ukladem ZSD100 - klasyczny “Miniprojekt", w ktdrym wszystkic 
“umiej?tnosci” urzqdzenie zawdzi?cza jednemu ukladowi scalonemu. 

Zwroc takze uwag? na “Czytnik linii papilamych” - artykul po£wi?cony bio- 
metryeznym systemom identyfikaeji i kontroh dost?pu oraz na Ciacho - mnuatu- 
rowy PC firmy Advanlech. 

Na plytach CD m.in. Panel 2001. 



Internet 5/2001 (2 plyty CD) 


W Polsce koszl dost?pu do Intemetu 
przez modem jest wysoki i wplywa 
niekorzystnie zarowno na liczb? 
uzytkownikow sieci, jak i na ilosd 
czasu, ktdry poswi?cajq oni na ser- 
fowanie. W tej syluaeji warto si? 
przyjrzec usludze SDI oferowanej 
przez TP S.A., ktora pozwala na nie- 
ograniezone czasowo korzystanic 
z sieci za stalq miesi?cznq oplat?. 
O tym w artykule “SDI w praktyce”. 

Na ogol wlasnym zdrowiem za- 
czynamy si? intcresowad, gdy dopa- 
dnie nas jakaS dolegliwosd lub gdy 
zachoruje ktos z rodziny czy przyja- 
ci61. Wowczas szukamy porady le- 
karskiej, zaglqdamy do poradnikdw 
mcdycznych, ksiqzek, czasopism. 
Od kilku lat wiedz? medyeznq mozemy czerpac takze z Intemetu. Oby.< nie blq- 
dzil po omacku zapoznaj si? z artykulem “Intemetowe poradniki medyezne”. 

Coraz wi?ksza liezba polskich bank6w oferujc uslugi bankowo<ci intemeto- 
wcj, dz.i?ki ktdrym mozemy wykonywac operaeje na swoim koncie bankowym za 
poSrednictwem przeglqdarki WWW, nie wstajqc od komputera. Jest juz w czym 
wybierad: uslugi internetowe oferuje obecnie w Polsce osiem bank6w, a niewqt- 
pliwic b?dzie ich wi?cej. Por6wnaj dost?pne oferty, zanim dokonasz wyboru. Po- 
moze Ci w tym temat “Polskie c-banki”. Nie pomin takze lemalu “Nauka przez 
Internet”. Czyzby byl to nowy kluez do odpowiedniego wyksztalcenia? 

Na plytach CD: Superkolekcja stron WWW, Winamp 2.73 Full, Norton Inter- 
net Security 2001 i in. 




Elektronik 5/2001 


Coraz \vi?ksze pojemnosci i konku- 
rencyjne ceny sprawiajq, ze wielo- 
warstwowc kondensatory ceramicz- 
ne (MLCC) wypierajq kondensatoty 
tantalowe z obszar6w od dawna 
przez nie zajmowanych. Artykul 
“Kondensatoty wielowarstwowe” 
wyjasnia, dlaczego nowe kondensa- 
lory MLCC sq atrakcyjnq altemuty- 
wq dla projcklantow, ktorzy od daw- 
na stosowali kondensatory tantalo- 
we, a obecnie zaczynajq traktowad 
MLCC jako powaznq propozyej?. 

Rynek szerokopasmowego dost?- 
pu do Intemetu jest jednym z naj- 
szybeiej rosnqcych i najbaidziej dy- 
namicznych ws'r6d wszyslkich ryn- 
k6w telekomunikacyjnych. Przyczy- 
nq tego jest wzrost funkcjonalno.fci Intemetu i nowe uslugi wymagajqce szybkiego 
i stale aktywnego Iqcza transmisyjnego. Dzi?ki najwczes'niejszemu wejftiu na tynek 
oraz post?pujqcej modemizaeji i rozbudowie sieci najbardziej populaniymi uivqdze- 
niami dost?powymi sq jak dotqd modemy kablowc. Co nowego w tej dzie 'tnic - 
< -mawia artykul “Modemy kablowe - czyli szerokopasmow *?p do Intemetu”. 

Raport “Producenci obwoddw drukowanych w Polsce” dosiarcza bardzo duzo 
infonnaeji o ofercie i mozliwosciach firm dzialajqcych w Polsce. Swietnym uzu- 
pelnieniem tego artykulu jest przewodnik WWW “Producenci PCB w Intemecic”. 

Inne tematy: MOSFET-y wolne od ograniczen, ^wiatlowody w ITME, CAM- 
tastic! 2000 - opis programu dla projektantow obwoddw drukowanych, Izolator 
fotowoltaiezny i in. 



Jestem prenumeratorem I I tytutfw wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 5/2001: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP EdW MT BD 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□□□□ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faltsem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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z o.o. ul. Kiedrzyriska 24/32, 42-200 Czestochowa, tel. 034/365 19 82 wm.president.com.pl 


President Electronics. 


Autoryzowani przedstawiciele: Sklep EURO CB - ul Brzozowa 48. 85-154 Bydgoszcz, 052 / 345-87-95 ** PPHU SONAR - ul. Lutomierska 15, 95-200 Pabianice, 042/ 21-30-112 ** 

PW. Meteor - Al. Pracy 24B, 53-232 Wroclaw, 071/ 350-16-44 ** Mitech Firma Handlowo - Ustugowa - ul. Witoroska 47, 21-500 Biate Podlaska. 083/ 344-39-18 
Bost Przedsiebiorstwo Handlowo - Uslugowe. ul. Strzelecka 11 , 20-805 Lublin, 081/ 533-25-58 •* Intermarket Zaklad Uslugowo - Handlowy, ul. Krancowa 73, 61-048 Poznan, 061/ 87-92*632 44 
Megum Zaklad Produkcyjno Handlowy. ul. Mlodnicka 56. 04-239 Warszawa, 022/ 815-47-24 ** Electronics Sklep - ul. Wolnosci 77, 41-500 Chorzow, 032/ 241-40-66 ** Elektromechanika 
(nazwa sklepu - Roger) - ul. Bukietowa 14. 43-300 Bielsko-Biala. 033/ 816-99-27 ** Canex - PI. Zgody 4, 05-520 Konstancin Jeziorna, 022/ 756-37-89 ** CB Radio Yosan - ul Domaszowska 106, 
25-324 Kietce. 041/344-16-41 *• Port 2000 - ul. tezvcka 9A, 65-126 Zielona Gora *' F.H.U. Sokolowski Janusz - ul. Zurawia^, , 27 - 400 Ostrowiec Swietokrzyski. 041/266-44- 92 44 
Carlos - ul.Slowackiego 4, 80-257 Gdansk. 058/346-16-30 Tenmar - ul. Wojska Polskiego 25. 05-310 Kaluszyn, 025/757 62 02 ** Jord s.c - ul Kolejowa 48, 73-210 Recz, 095/765-45-43- w. 26 44 
Chaimex - ul. Witoszyriskiego 3. Biala Podlaska, 083/ 343-74-33 " Intemnarket - ul. Slaska 31, 81-319 Gdynia, 058/ 621-11-56 
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